
 ZAŁĄCZNIK NR 2 
 DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  

NR Or-IV.0050.444.2018 Z DNIA 27 SIERPNIA 2018 R. 
 

Nr PT Nazwa Charakterystyka Wartość Nazwa 
Jednostki 

FPN.2611.00004.2018 Pompa ciepła – 
stanowisko 

demonstracyjne-1 
szt. 

Producent: PPU „Micro” 
Marek Kowalski 
 Typ modelu: MD-581, 
Roku produkcji: 2018, 
Wymiary: 800 mm x 380 
mm x 730 mm 
(wysokość), Stanowisko 
umożliwia zapoznanie 
się z podstawowymi 
zagadnieniami 
związanymi z 
termodynamiką. 
Stanowisko 
przeznaczone jest do 
pracy  
w 
laboratorium/pracowni.  

11 685,00 zł Zespół Szkół 
Zawodowych 
w Jastrzębiu-

Zdroju 

 
FPN.2611.00005.2018 

Badanie 
rekuperatora – 

stanowisko 
wolnostojące-1 

szt. 

Producent: PPU „Micro” 
Marek Kowalski 
Typ modelu: MD-584 
Rekuperator – 
stanowisko 
demonstracyjne, 
Wymiary: 1700 mm x 
600 mm x 1570 mm 
(wysokość), Roku 
produkcji: 2018; 
Stanowisko dydaktyczne 
umożliwia zapoznanie 
się z zagadnieniami 
odzysku ciepła 
instalacjach 
wentylacyjnych. 
Stanowisko tworzy 
centrala wentylacyjna z 
rekuperatorem, której 
zadaniem jest 
doprowadzenie 
świeżego powietrza z 
zewnątrz oraz 
odprowadzenie 
powietrza zużytego z 
pomieszczeń z 
jednoczesnym 
odzyskiem energii 
cieplnej. 
Stanowisko jest 
przeznaczone do pracy 
w 
laboratorium/pracowni. 
  

15 990,00 zł Zespół Szkół 
Zawodowych 
w Jastrzębiu-

Zdroju 



  
 
 

Nazwa Charakterystyka Wartość Nazwa Jednostki 
Zestaw do lutowania 

twardego -3 komplety 
Producent: GCE, Typ: 
Zestaw do lutowania 
twardego z kołkami ZLT 
5-1, Rok produkcji: 2018 
                     
Zestaw do lutowania 
twardego zawiera m.in. 
palnik do lutowania z 
kompletem wylotów, 
węże spawalnicze, butle 
do tlenu i propanu, 
reduktor, konstrukcję 
mobilną. Zestaw do 
lutowania twardego 
gazowy do stosowania w 
instalatorstwie grzewczo-
sanitarnym oraz 
chłodnictwie i klimatyzacji  

11 439,00 zł Zespół Szkół 
Zawodowych w 

Jastrzębiu-Zdroju 

Stół montażowy z 
rozdzielnicą-5 

kompletów 

Typ modelu: MD-1173-
E7   
 Stół montażowy z 

rozdzielnicą wg 
specyfikacji CKE 
dla 

 kwalifikacji E.7, E.8, 
E.24, Wymiary: 
2000 mm x 800 mm 
x 700 mm 
(wysokość), Roku 
produkcji: 2018 

 Blat o podwyższonej 
odporności na działanie 
temperatury i 
zarysowania, wymiary 
blatu: 800 mm x 2000 
mm (dopuszcza się 
odstępstwo od 
powyższych parametrów 
o +/-10%). Mobilna 
konstrukcja nośna 
wykonana z profili 
aluminiowych 
anodowanych 
wyposażona w 4 stopki z 
regulacją wysokości. 

 

28 290,00 zł Zespół Szkół 
Zawodowych w 

Jastrzębiu-Zdroju 

Zestaw do 
napełniania i 
odzysku czynnika 

Stacja napełniania 
czynnika R134A i 
R410A  
Producent: PPU 
„Micro” Marek 
Kowalski 

14 760,00 zł Zespół Szkół 
Zawodowych w 

Jastrzębiu-Zdroju 



 chłodniczego: 
- Stacja napełniania 
czynnika R134A i  
R410A- 1 komplet 
- Stacja odzysku 
czynnika R134A i  
R410A -1 komplet 

 

 
Typ modelu: MD-C004 
Stacja 
przygotowawcza do 
napełniania i prób 
szczelności  
Rok produkcji: 2018 
Wymiary maksymalne: 
1000 mm x 1000 mm x 
1800 mm (wysokość) 
Stacja umożliwia 
przygotowanie 
instalacji chłodniczej 
do napełnienia oraz 
prób szczelności. 
 Stacja odzysku 
czynnika R134A i 
R410A 
Producent: Value 
Typ modelu: Stacja do 
odzysku Value VRR-
12L-R32-OS ( z 
separatorem oleju ) 
Rok produkcji: 2018 
Wymiary: 450 x 250 x 
355 mm 
Zestaw umożliwia 
odzysk co najmniej 
dwóch czynników 
chłodniczych (R134a, 
R410A):Stacja 
odzysku czynnika 
chłodniczego 
stosowana do odzysku 
czynników 
chłodniczych z grupy 
HFC oraz HCFC z 
wbudowanym 
separatorem oleju. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


