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I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY

Projekt planu opracowany zostal w oparciu o uchwale nr XI1.103.2016 Rady Miasta
Jastrzebie-Zdr6) z dnia 4 pazdziernika 2016 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego przy ulicy
Rolniczej w Jastrzebiu-Zdroju, oznaczonego symbolem Bz93.

Podstawg prawng opracowania prognozy oddzialywania na S$rodowisko ustalen
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowia:

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405);

=  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska, (Dz. U. z 2017 r., poz.
519);

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

Prognoza oddzialywania na $rodowisko dla projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ma na celu dokonanie oceny skutkéw realizacji ustalen
planu w odniesieniu do poszczegdlnych komponentéw Srodowiska przyrodniczego,
wskazanie potencjalnie ucigzliwych lub korzystnych dla srodowiska ustalen urbanistycznych
i powinna stanowi¢ integralna cze$¢ opracowania planu i podawac rozwigzanie poprawiajace
istniejacy 1 planowany sposob zagospodarowania.



II. MATERIALY WYJSCIOWE, METODA PRZYJETA
W OPRACOWANIU

Przy sporzadzaniu Prognozy wykorzystano nast¢pujace materialy:

1.  Projekt uchwaty Rady Miasta Jastrzebie-Zdrdj w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego przy ulicy Rolniczej w
Jastrzebiu-Zdroju, oznaczonego symbolem Bz93, Wroctaw, 2017;

2. Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego przy ulicy Rolniczej w Jastrzebiu-Zdroju, oznaczonego symbolem Bz93,
Wroctaw, 2017;

3. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Jastrzebie-Zdr6j (uchwata Nr XXIX/615/2005 Rady Miasta Jastrzgbie-Zdrdj z dnia 24
luty 2005 r., ze zmiang przyjeta uchwata Nr 1V/34/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.),

Obowiazek sporzadzenia Prognozy, a takze jej og6lny zakres, wynika z ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (art. 46 -
53). Zgodnie z nim prognoza:

- okresla, analizuje i ocenia istniejacy stan srodowiska oraz potencjalne zmiany tego
stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan srodowiska na
obszarach objetych przewidywanym znaczacym oddziatywaniem, istniejgce problemy
ochrony $rodowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
w szczegblnosci dotyczace obszarOw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony $srodowiska ustanowione
na szczeblu miedzynarodowym, wspolnotowym 1 krajowym, istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
srodowiska zostaty uwzglednione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane
znaczgce oddziatywania, w tym oddzialywania bezposrednie, posrednie, wtdrne,
skumulowane, krétkoterminowe, S$rednioterminowe i dtugoterminowe, state i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralno$¢ tego obszaru, a takze na srodowisko, a w szczegdlnosci na:
roznorodnos¢ biologiczna, ludzi, zwierzeta, rosliny, wode, powietrze, powierzchni¢
ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z
uwzglednieniem zaleznosci migdzy tymi elementami Srodowiska 1 migdzy
oddzialywaniami na te elementy;

- przedstawia rozwigzania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj¢
przyrodniczg negatywnych oddzialywan na $rodowisko, mogacych by¢ rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczegdlnosci na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru, a takze bioragc pod uwage cele
1 geograficzny zasigg dokumentu oraz cele 1 przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralno$¢ tego obszaru - rozwigzania alternatywne do rozwigzan zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzacej do tego wyboru albo wyjasnienie braku rozwigzan
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudnosci wynikajacych
z niedostatkéw techniki lub luk we wspdtczesnej wiedzy.

Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnien
zwigzanych  z problematyka ochrony iksztaltowania $rodowiska przyrodniczego



1 kulturowego, ochrong zdrowia mieszkancéw 1zasobow naturalnych, ksztaltowaniem
i ochrong waloréw krajobrazowych.

W trakcie sporzadzania prognozy przeanalizowano rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne 1 pozostale ustalenia projektu planu pod katem ich zgodnos$ci
z uwarunkowaniami okreslonymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz pod katem
ochrony waloréw $rodowiska kulturowego. Analizie poddano réwniez ustalenia projektu
planu dotyczace warunkéw zagospodarowania teren. Podjeto réwniez probe oceny stanu
i funkcjonowania $rodowiska, jego waloréw i zasobow, okreslonych w opracowaniu
ekofizjograficznym.

Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze i zabytki zainwestowania przewidzianego

zmiang projektu planu miejscowego oceniano, postugujac si¢ nastgpujgcymi kryteriami:

= charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepozadane, bez
znaczenia),
intensywnosci przeksztalcen (nieistotne, nieznaczne, zauwazalne, duze, zupeline),
bezposredniosci oddzialywania (bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane),
okresu trwania oddzialywania (dlugoterminowe, srednioterminowe,
krétkoterminowe),
czestotliwosci oddzialywanie (state, okresowe, epizodyczne),
zasiggu  oddziatywania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne,
ponadregionalne),
= trwatosci przeksztatlcen (nieodwracalne, czeSciowo odwracalne, odwracalne,

mozliwe do rewaloryzacji).

VRV

Ul

Zatacznikiem do tekstu Prognozy jest mapa w skali planu (1:1000).

Zgodnie z procedurg zawartg w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko,, na mocy art. 53, dziat IV, rozdz. 2, otrzymano
uzgodnienie zakresu i stopnia szczegétowosci przygotowywanej prognozy oddziatywania na
srodowisko z wtasciwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska oraz Panstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.



III. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA SRODOWISKA

1. Charakterystyka Srodowiska przyrodniczego

Potozenie geograficzne i administracyjne

Jastrzgbie-Zdr6j lezy w potudniowej czg¢s$ci mezoregionu Plaskowyzu Rybnickiego
bedacego czescia Wyzyny Slaskiej. Centralne i potudniowe obszary miasta naleza do
zlewiska Odry. Dzielnice pdétnocne i wschodnie odwadniane sg przez rzeki: Pszczynke i
Hynek, bedace doptywami Wisty.

Obszar planu znajduje si¢ w potudniowo — wschodniej czesci gminy w zlewni Wisty, w
obrebie Ptaskowyzu Rybnickiego na wysokosci okoto 280 m npm.

Plaskowyz Rybnicki jest mezoregionem polozonym w potudniowej Polsce,
stanowigcym potudniowo-zachodnia cze§¢ Wyzyny Slaskiej. Powierzchnia ptaskowyzu
wynosi 850 km?” Plaskowyz Rybnicki sklada si¢ z osadéw wodno-lodowcowych
zlodowacenia srodkowopolskiego, a jego fundament stanowig skaty karbonskie przykryte
osadami morza miocenskiego ze ztozami soli, gipsu i siarki. Zewnetrzng warstwe osadow
tworza gliny, zwiry 1 piaski czwartorzedowe o niewielkiej migzszoSci.

Obszar planu znajduje si¢ pomigdzy ul. Rolnicza, Wspdlna i Niepodlegtosci i ma
powierzchni¢ okoto 3,2 ha. Wykorzystywany jest jako teren dzialalno$ci zwigzanej z
produkcja rolng. Na obszarze znajduja sie budynek mieszkalny, budynki gospodarcze,
magazynowe, silosy oraz stara chlewnia. Jest to obszar dawnego folwarku, a dzialalnos¢
rolniczg na tym terenie, w tym réwniez hodowle trzody chlewnej prowadzito w przesztosci
Panstwowe Gospodarstwo Rolne Pawtowice. Obecnie obowigzujace zapisy planu
miejscowego okreslaja ten obszar jako strefa PU — produkcyjno — ustugowa z dopuszczeniem
funkcji zwigzanej z obstugg rolnictwa i1 przetworstwem artykulow spozywczych.

Budowa geologiczna i rzezba terenu

Geologia

Na obszarze gminy podloze skalne istotne z punktu widzenia zagospodarowania
przestrzennego, stanowig utwory karbonu gérnego, neogenu i czwartorzedu.

Najstarszymi udokumentowanymi skatami gérnokarbonskimi (namur) sg itlowce i
piaskowce warstw brzeznych. Zalegaja na nich grubotawicowe piaskowce 1 zlepience ilasto -
krzemionkowe i krzemionkowo - ilaste warstw siodlowych. W ich obrebie wystepuja pakiety
ifowcow z pokltadami wegla. W czesci pétnocno — wschodniej gminy zalegaja na glgbokosci
ok. 1150 - 1500 m. Wyzsze ogniwa gornego karbonu stanowig warstwy rudzkie i orzeskie
(westfal).

Warstwy rudzkie cechuje wyrazna dwudzielno$¢ litologiczna. Warstwy dolnorudzkie
wyksztatcone sg w formie piaskowcodw z wktadkami itowcoéHw, mutowcow 1 wegla. Piaskowce
sg na ogot jasnoszare, od drobno do gruboziarnistych, z wktadkami zlepiencéw. Posiadaja
spoiwo ilaste lub ilasto-krzemionkowe. Itowce 1 mutowce maja male migzszosci i na og6t
towarzysza poktadom wegla. Warstwy gérnorudzkie wyksztatcone sg gtéwnie w facji ilasto -
mulowcowej, z nielicznymi fawicami piaskowcédw oraz licznymi pokladami wegla. Warstwy
rudzkie wystepuja w stropie utworéw karbonu w centralnej czgsci miasta.

W profilu warstw orzeskich przewazaja zdecydowanie itowce i1 mulowce nad
utworami piaszczystymi. Stanowig 97-98% ogotu skal warstw orzeskich. Itowce sg szare i
ciemnoszare, zmiennie zapiaszczone, wystepuja w nich pojedyncze i wigksze skupiska
konkrecji syderytowych oraz szczatkow roslinnych. Zawieraja liczne poklady wegla.
Piaskowce sa zazwyczaj drobnoziarniste, o spoiwie ilastym lub ilasto-krzemionkowym.



Warstwy orzeskie stanowig stropowg parti¢ osadéw karbonu w péinocnej czgsci miasta, gdzie
0siggaja migzszos¢ ok. 600-650 m.

Na zwietrzelinie osadow karbonu zalegaja niezgodnie neogenskie (miocenskie) ity, ity
margliste lub tupki ilaste, przewarstwione piaskami pylastymi lub stabozwieztymi
piaskowcami pylastymi lub drobnoziarnistymi, zawierajacymi glaukonit. W potudniowo —
wschodniej czesci gminy ity margliste miocenu zawierajg takze cienkie wktadki tufitow. W
spagu neogenu zalegaja utwory piaszczyste, wypetniajace dna obnizen w utworach karbonu.
W gtebokim obnizeniu na potudnie od strefy uskokowej Bzie — Czechowice, spag neogenu
stanowi seria piaszczysto - zwirowa warstw debowieckich. Migzszo$¢ osadow neogenu
wynosi od kilkudziesieciu m w rejonie Moszczenicy do ponad 900 m w potudniowo —
wschodniej czesci Jastrzgbia Zdroju.

W stropie utworéw miocenu najpowszechniej wystepuja ity 1 piaski warstw
skawinskich. W gornej czgsci profilu tych warstw wsrod it0w czesto wystepuja serie utworow
piaszczystych lub piaszczysto — zwirowych, z domieszkami drobniejszych frakcji, o grubosci
kilku - kilkunastu, a sporadycznie kilkudziesigciu metréw. Osady miocenu odstaniajg si¢ na
powierzchni terenu w dolnych partiach zboczy dolin w rejonie Pajakéwki, Cisowki i Brzezin,
a takze w dolinie Szotkoéwki, w postaci matych, nieregularnych ptatow.

Powierzchnia stropowa osadoéw neogenu ma urozmaicong rzezbe, powstata w efekcie
procesOw erozyjno — denudacyjnych, przy podrzednym udziale ruchéw tektonicznych.
Wysokosci wzgledne siegaja 40-50 m.

Na utworach neogenu zalega niemal ciggla pokrywa osadéw czwartorzedowych,
o bardzo zr6znicowanym wyksztatceniu. Stanowig je plejstocenskie gliny, gliny pylaste, gliny
piaszczyste - szare, brunatne i jasnozotte, piaski jasnoszare 1 jasnozotte, szare zwiry oraz z6tto
— bragzowe i szaro bragzowe pyty. Na zboczach dolin i parowéw zalegaja osady stokowe w
postaci glin i glin pylastych, a w dnach dolin aluwialne osady piaszczyste oraz mady powstate
w holocenie.

Miazszos¢ osadow czwartorzedowych jest bardzo zmienna, od kilku metréw do ponad
100 m w rejonie zbiegu ulic Powstancéw Slaskich i3 Maja. Najczesciej zawiera sie w
przedziale 20-50 m.

Dna obnizen neogenskiego podioza wycietego w ilach zalegaja preplejstocenskie
1 eoplejstocenskie zwiry piaszczyste z przewarstwieniami drobnych otoczakéw 1 ilow. Na
nich osadzone sg piaski i zwiry rzeczne i wodnolodowcowe wigzane z okresem zlodowacenia
sanu (poludniowopolskiego). Poza obnizeniami podioza czesto brak tych utworéw (np. w
rejonie szybow gtéwnych KWK ,,Borynia”. W stropie osadéw zlodowacenia sanu wystepuja
gliny zwalowe, miejscami przykrywajace soczewy zastoiskowych ilow pylastych lub
przechodzace bocznie w osady zastoiskowe. Przy poétnocnej granicy miasta na
wodnolodowcowych piaskach i zwirach zlodowacenia sanu lezg bezposrednio podobne
litologicznie  osady  zlodowacenia  odry  (stadial maksymalny  zlodowacenia
srodkowopolskiego) o analogicznej genezie. Pod centralng czescig miasta szeroko
rozprzestrzenione sg mutki zastoiskowe lezace badz na glinie zwalowej, badz na starszych
osadach ilasto — mutkowych. Gling zwatowa lub osady zastoiskowe najczesciej przykrywaja
piaski i zwiry wodnolodowcowe akumulowane w okresie zlodowacenia odry. Ich seria
w kierunku potudniowym ma coraz mniejszg migzszoS¢ 1 staje si¢ nieciggla. W stropie
osadow plejstocenskich wystepuja pyly, pyly piaszczyste lub gliny pylaste, miejscami
przewarstwiane piaskiem, stanowigce osady powierzchniowe. Sg to utwory lessopodobne lub
lessy akumulacji eolicznej, powstate przy czesciowym badz przewazajacym udziale procesow
stokowych. Ich migzszos¢ jest bardzo zmienna — w obrebie wierzchowin wynosi od 1,5 m, a
lokalnie ponizej 1,0 m, do ok. 3,5 m. Opisywane osady tagodza rzezbe starszego podioza,
wypelniajac obnizenia warstwa kilku — kilkunastometrowa (do ok. 19 m lokalnie w Boryni).



Na powierzchni terenu osadami dominujagcymi sg utwory lessopodobne 1 lessy.
Zwykle zawieraja znaczne ilosci frakcji ilastej, jedynie w poinocnej czesci Jastrzgbia Zdroju
wystepuja lessy zwykle, o niewielkiej domieszce itow (pas na pdtnocny zachdd od ul. A.
Fredry do rejonu osadnikéw KWK ,Borynia”, pas od okolic zbiegu ulic Lakowej i
Swierklanskiej do pétnocnej granicy miasta oraz rejon ul. Osinskiej).

Osady piaszczyste, na powierzchni terenu zalegaja w szerokiej strefie od ul.
Cieszynskiej w rejonie Libowca, na potudnie od dolnego biegu doliny Ruptawki poprzez
Biadoszek, Piaski do Szotkowic. Wystepuja takze ptatami w potudniowo — wschodniej czesci
Jastrzebia Zdroju. Sa to osady bardzo zroznicowane litologicznie i1 frakcjonalnie. Najwieksze
rozprzestrzenienie majg piaski gliniaste. W zachodniej czgsci opisanej wyzej strefy wystepuja
tez ptaty zwir6w i1 osadOw piaszczysto — zwirowych. Osady piaszczyste, poza dolinami,
rzadziej wystepuja w polnocnej czgsci miasta. Wyksztalcone sg tu najczesciej jako piaski
gliniaste. Miejscami na powierzchni zalegaja ptaty zwiréw lub pospotek.

Gliny wystepuja na powierzchni platami, gtéwnie w potudniowej cze$ci miasta,
najczesciej w obrgbie zboczy dolin. Pod cienkg pokrywa gliniastych osadéw stokowych
zalegajq piaski.

Dna dolin rzecznych wypelniaja holocenskie osady aluwialne facji korytowej —
piaszczyste oraz facji pozakorytowej - mulki, ity i torfy. Najszerzej rozprzestrzenione sg w
dolinach Szotkéwki, Pszczynki 1 Potoku Debinka.

Ryc. 1. Mapa gruntéw na gigbokosci 2 m ppt (Atlas geologiczno inZynierski aglomeracji Rybnik —
Jastrzegbie Zdrdj — Zory, Warszawa — Wroctaw 2010)
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W obrebie gérotworu pod terenem Jastrzebia Zdroju lub czgSciowo w bezposrednim
sgsiedztwie miasta znajduje si¢ wiele udokumentowanych zi6z kopalin. Obszar planu
znajduje si¢ w granicach zloza wegla kamiennego 1 metanu ,,Pnidowek”, ktore jest
eksploatowane w kopalni o tej samej nazwie. Zasoby bilansowe wynosza 589 923 tys. t oraz 1
542,60 mln m’.

Na obszarze planu znajduje si¢ teren i obszar gérniczy ,,Krzyzowice III” oraz obszar
zagrozony wystapieniem deformacji nieciagtych.

Rzezba terenu

Wedtug regionalizacji geomorfologicznej Polski Potudniowej M. Klimaszewskiego,
obszar Jastrzebia Zdroju niemal w catosci znajduje si¢ w obrebie Ptaskowyzu Rybnickiego.
Powierzchnia Plaskowyzu Rybnickiego ma charakter falistej powierzchni silnie
rozcztonkowanej licznymi obnizeniami erozyjnymi. Rzezba terenu Jastrzgbia Zdroju jest
rezultatem procesoéw erozji zachodzacych z r6zng intensywnos$cig na obszarach potozonych w
zlewniach Wisty i Odry, wynikajaca z duzej (ok. 40 m) r6znicy wysokosci bezwzglednej baz
erozyjnych, ktore stanowig Olza 1 Wista.

Wierzchowina Ptaskowyzu Rybnickiego wznosi si¢ na wysoko$¢ do ok. 290 m npm w
rejonie Skrzeczkowic, skad dwa szerokie garby biegng w kierunku potudniowo — wschodnim,
obramowujac doling potoku Skrzeczkowickiego (Borynskiego). Szeroko$¢ garbow generalnie
stopniowo maleje od ok. 1000 m do ok. 500 m, przy jednoczesnym obnizaniu si¢ powierzchni
do 285 i niespetna 280 m n.p.m. Z rejonu Skrzeczkowic w kierunku potudniowym biegnie
wysoki, siggajacy prawie 290 m n.p.m., garb wododzialu Odra — Wista. Na zachdéd od
zabudowan Szerokiej jego powierzchnia obniza si¢ do ok. 270 — 272 m n.p.m., by dalej w
kierunku potudniowym i potudniowo — wschodnim wznies¢ si¢ do ok. 285 - 287 m n.p.m. i
ponownie obnizy¢ do ok. 268 — 270 m n.p.m. w rejonie Dubielca. Od opisanego odcinka
garbu wododziatlowego Odra — Wista, w kierunku péinocno — wschodnim przebiega forma
podrzedna, otaczajgca od potudnia doling Pszczynki. Szeroko$¢ tego garbu na odcinku ok. 2,5
km maleje od ponad 1000 m do niespetna 500 m, a powierzchnia obniza si¢ do ok. 280 - 278
m n.p.m. W kierunku potudniowo — wschodnim od Dubielca i Dgbiny garb wododziatu Odry i
Wisty ma przebieg nieregularny, rzadko przekracza wysokos¢ 280 m n.p.m, a szerokos¢ waha
si¢ w zakresie od ok. 300 do ok. 800 metrow. Teren miasta opuszcza na wschod od Bzia
Gornego, w potudniowej cz¢sci Lasu Kuziak.

Wysokosci wzgledne sg wyraznie wigksze niz w pdétnocnej czesci miasta i wynoszg
najczesciej 30 — 45 m, a miejscami 45 — 60 m. O duzym rozwini¢ciu rzezby terenu $wiadcza
wskazniki gestosci dolinek nieckowatych i parowdw. Dolinki nieckowate osiggaja najczesciej
gestos¢ 0,1 —1,5 km/kmz, lecz w rejonie Bzia jest ich nawet 2,0 — 2,5 km/km>. Brak w tym
rejonie parowOw, natomiast w cze$ci potudniowej i zachodniej Jastrzgbia Zdroju parowy
osiggaja gestos¢ 0,5 — 2,0 km/kmz, a lokalnie 2,0 - 3,0 km/km?>.

Wierzchowina i garby Ptaskowyzu Rybnickiego posiadajg nachylenia przewaznie 2 -
5%. Ponad gérnymi krawedziami parowow spadki terenu wzrastajag do 12 - 20 %, natomiast
zbocza form erozyjnych nachylone sa niejednokrotnie ponad 30%. Formy te, powstate
wskutek erozji linijnej i1 procesdw sufozji, typowych na obszarach lessowych, sa
stabilizowane wielowarstwowa pokrywa roslinng zagajnikow lesnych lub zadrzewien.

Obszar planu potozony jest na garbie terenowym na potudnie od doliny Pszczynki,.
Garb od strony potudniowej podcinany jest przez dolinki Pietréwki oraz Bzinki. Obszar planu
zajmuje powierzchni¢ ptaska na wysokosci okoto 280 m npm.

Uwarunkowania geotechniczne

Na obszarze planu powierzchniowg warstwe gruntu tworza lessy lub gliny
lessopodobne. Sa to gléwnie pyty lub gliny pylaste stanowigce grunty $rednio i mato spoiste.
Fatwo wchilaniaja wode, a ich wlasnosci mechaniczne silnie pogarszaja si¢ ze wzrostem
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zawilgocenia, prowadzac lokalnie do uplastycznienia lub uptynnienia zawodnionych pytow.
Lessy zalegaja warstwga o migzszosci od ok. 0,5 — 1,0 m do ok. 5 - 8 m. Miejscami
bezposrednio pod lessami znajduje si¢ poziom wodono$ny o zwierciadle napigtym, co ulatwia
wznios kapilarny w spagowej czesci serii glin pylastych i pyléw. W obrebie osadéw tych
obserwowano takze miejscowo wystgpowanie sgczenia wod.

Na obszarze planu warunki geotechniczne okreslono jako mato korzystne z gruntami
stabono$nymi z woda gruntowa ponizej 2 m ppt. Zostaly zaliczone do grupy gruntow
stabonosnych w postaci osadéw eluwialnych, deluwialnych, eolicznych, rzecznych
nieorganicznych oraz zwietrzelin. Grunty spoiste sg stabo skonsolidowane, a piaszczyste
naleza do $Srednio zageszczonych. Obcigzenie dopuszczalne dla tych gruntéw wynosi od 0,05
Mpa do 0,3 Mpa.

Pod warstwg lesséw i glin lessopodobnych oraz poza zasiggiem takich pokryw
wystepuja utwory o zréznicowanych cechach. Najszerzej rozprzestrzeniona jest seria
utwordéw gruboziarnistych: zaggszczonych piaskéw, zwirdw lub pospétek o migzszosci kilku -
kilkunastu metréw. Sa to utwory o dobrych parametrach geomechanicznych, utrudnienie w
posadawianiu obiektow budowlanych w tej warstwie stanowi¢ moze obecno$¢ wody w
przestrzeni porowej. Stosunkowo czesto pod lessami lub pod powierzchniowa warstwa
piaszczysto - zwirowg zalegaja stabo przepuszczalne i namakajgce mulki i ity, istotnie
pogarszajagce warunki budowlane podioza. Ogélnie na wysoczyznie wystepuja zmienne
warunki podtoza budowlanego.

Ryc. 2. Mapa warunkow budowlanych (Arlas geologiczno inzynierski aglomeracji Rybnik — Jastrzebie
Zdroj — Zory, Warszawa — Wroctaw 2010)
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Topoklimat

Wedtug regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Guminskiego, obszar planu nalezy do
dzielnicy podsudeckiej. Znajduje si¢ w najdalej na poludniowy wschod wysunigtej czesci tej
dzielnicy, gdzie zaznaczajg si¢ juz cechy sgsiedniej dzielnicy podkarpackiej. Wedlug
regionalizacji klimatycznej Polski W. Wiszniewskiego i W. Chelchowskiego Jastrzgbie Zdrdj
znajduje si¢ w strefie przejSciowej pomiedzy regionami: lubusko - dolnoslgskim i karpackim.
Jest to typ klimatu stosunkowo ciepty i wilgotny.

Srednia temperatura roczna wynosi +8,2°C, érednia temperatura najchtodniejszego
miesigca (stycznia) -1,9°C, a srednia temperatura lipca (najcieplejszego miesigca) +17,4°C.
Opady atmosferyczne sa stosunkowo wysokie. Srednio wynosza one 765 mm w roku.
Najwigksze opady notuje si¢ w miesigcach letnich. Maksimum przypada na lipiec. Najwyzsza
miesieczng sum¢ opaddéw zanotowano w lipcu 1997 r. w Mszanie (417 mm). Minimum
opadoéw przypada na styczen i luty.

Najczestsze kierunki wiatru to te z kierunku poludniowo-zachodniego, najrzadziej
wystepuje wiatr z potnocy. Najsilniejszy jest wiatr z potudniowego zachodu ($rednio 3,2 m/s).
Najstabszy jest wiatr z potudnia i potudniowego wschodu (2,1 m/s). Udziat cisz wynosi 15%.
Przez srednio 248 dni w roku wystepuja cisze lub staby wiatr o predkosci 0-2 m/s.

Bioklimat rejonu Jastrzebia Zdroju jest lagodnie bodzcowy. Zimy s3 wyjatkowo
tagodne, wiosng 1 jesienia, cze$ciej niz Srednio w Polsce, wystgpuja warunki termiczne
odczuwane jako komfortowe. Srednia ilo§¢ dni parnych przekracza 25 rocznie i jest
wyjatkowo wysoka w poréwnaniu z resztg Polski.

Warunki agroklimatyczne sa przecietne. Cechg charakterystyczng jest wczesne
ustalanie si¢ dodatniej temperatury gleby. Temperatura powyzej 0°C ustala si¢ ok. 10 lutego,
a temperatura > 6°C - przed 5 kwietnia. Srednia liczba okreséw bezopadowych trwajacych
ponad 15 dni w okresie maj - czerwiec 1 lipiec - sierpien wynosi ok. 0,1 1 nalezy do nizszych
w Polsce. Rejon opracowania znajduje si¢ w obrebie szlaku gradowego drugorzednego
znaczenia.

Uwarunkowania topoklimatyczne

Warunki przewietrzania sa one ogdllnie najkorzystniejsze w partiach grzbietowych
wzniesien oraz na ich stokach o ekspozycji zachodniej lub potudniowej, najmniej korzystne sg
z kolei w dolinach o przebiegu N-S lub NW-SE. Duzy wptyw na warunki przewietrzania ma
pokrycie terenu, a szczegdlnie wysokos¢ i uktad zabudowy. Na obszarze planu warunki te sg
utrudnione ze wzgledu na obecnos¢ budynkéw kubaturowych. Jednak polozenie na
wysoczyznie oraz w otoczeniu terendw o niskiej zabudowie i teren6w otwartych sprawia ze
jest to obszar o korzystnych warunkach przewietrzania. Na obszarze planu nie wystepuja
zastoiska chodnego powietrza i mgty ze wzgledu na potozenie poza dolinne.

Wody powierzchniowe i podziemne

Przez obszar miasta przebiega dzial wodny I rzedu Wista - Odra. Obszar planu
znajduje si¢ w dorzeczu Wisly. Dorzecze Wisty obejmuje goérne fragmenty rzeki Pszczynki
oraz potoku Hynek. Cieki te wpadaja bezposrednio do Wisty.

Powierzchniowe wody plyngce podlegalty w przesztosci 1 nadal podlegaja
przeobrazeniom spowodowanym skutkami eksploatacji wegla kamiennego. Doszio do zmian
profili podtuznych koryt, powstania zagl¢bien bezodptywowych, a w ich obrgbie zalewisk - w
miejscach przeciecia si¢ I poziomu wodonosnego z powierzchnig terenu. Dodatkowym
elementem zaburzajagcym naturalny rezim odptywu jest odprowadzanie wod pochodzacych
z odwadniania gérotworu do wod powierzchniowych. Skutkuje to rowniez funkcjonowaniem
specyficznych obiektéw hydrotechnicznych, jakimi sg osadniki.
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Zgodnie z obowigzujacym podzialem wod powierzchniowych na JCWP na obszarze
planu znajduje si¢ jcwp o nazwie — Strumien (Zbytkowski, Hynek).

Tab. 1. Charakterystyka jcwp na obszarze planu (na podst. http://geoportal . kzgw.gov.pl/imap/)

Ocena ryzyka
JCWP Stan / potencjatl Stan Ocena stanu nieosiagniecia
ekologiczny chemiczny wod JCWP celow
srodowiskowych

zagrozona

., ) (presja
(Sgal;r?li(e:\l/ski) umiarkowany dobry 7ty nierozpoznana,

termin osiagni¢cia —
2027 r.)

Cele srodowiskowe dla jednolitych czeSci wod ustalone zostaly w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).
Opracowanie planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wynika z ustalen
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Plany s3 narzedziem polityki wodnej w Polsce i stanowig
podstawe do podejmowania decyzji majacych wplyw na stan zasobéw wodnych oraz
okreslajg zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Cele
srodowiskowe dla jednolitych cze$ci wdd zostaly oparte gtéwnie na wartosciach granicznych
poszczegbOlnych wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych 1 hydromorfologicznych
okre$lajacych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskaznikow chemicznych
swiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajacych warunkom osiggnigcia przez te
wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wdd. Dla jednolitych czg¢sci wod, bedacych
obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem $rodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu/potencjalu. Ponadto, ustalajagc cele uwzgledniano takze rdéznice
pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi czesciami wod. Dla naturalnych
czesci wod celem bedzie osiggnigecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie
zmienionych i sztucznych czesci wod — co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego.
Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggnigcia dobrego stanu/potencjatu konieczne
bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Zagrozenie powodziowe

Obszar planu znajduje si¢ poza zasiggiem wod powodziowych.

Wody podziemne

Zgodnie z regionalizacja hydrogeologiczng stodkich wéd podziemnych wedlug Atlasu
hydrogeologicznego Polski (B. Paczynski [red.], 1995) obszar Jastrzgbia Zdroju znajduje si¢
w subregionie rybnicko-oswiecimskim (XIII2) nalezacym do regionu przedkarpackiego
(XTID).

Zasoby wdd podziemnych o znaczeniu gospodarczym zalegaja w obrgbie piaszczysto
— zwirowych lub mutkowych osadéw czwartorzedowego pigtra wodono$nego.

Wedtug Mapy obszarow Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajgcych szczegolnej ochrony, pod red. A.S. Kleczkowskiego, w skali 1:500 000,
wydanej w 1990 r., pod pdinocng czescig Jastrzgbia Zdroju zalega fragment GZWP nr 345
Rybnik, obejmujacy tereny potozone na pdétnoc od linii Kolonia Borynia — Borynia —
Skrzeczkowice. Obszar planu znajduje si¢ poza granicami tego zbiornika.

Zwierciadto pierwszego poziomu wod podziemnych ksztattuje sie, zaleznie od
budowy geologicznej, rzezby terenu 1 oddzialywania czynnikéw antropogenicznych, na
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glebokosci ok. 10 - 20 m na wysoczyznach, 2 - 5 m w obnizeniach oraz 0 - 3 m w dolinach i
parowach. Na terenach obnizen spowodowanych podziemng eksploatacja wegla gtebokos¢
zalegania zwierciadta wod podziemnych stopniowo si¢ zmniejsza. Wody podziemne moga
wystapi¢ na powierzchni¢ terenu w gtebszych nieckach obnizeniowych

Zgodnie z podziatem na jednolite cze¢sci wod podziemnych na obszarze opracowania
wystepuje JCWPd nr 162. Ponizej zaprezentowano parametry hydrogeologiczne jednostek
(na podstawie ,,Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPJ”,
PSH, 2015).

Nr JCWPd: 162 - Powierzchnia: 546 km?, Region: Matej Wisty, Region hydrogeologiczny wg
Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIII — przedkarpacki, XIV — karpacki.

Ryc. 3. Zasieg JCWPd 162.

Wody podziemne zasilane sg gltoéwnie poprzez bezposrednig infiltracje opadow
atmosferycznych, a takze w niewielkim stopniu poprzez infiltracj¢ wod powierzchniowych
oraz doplyw z podiloza. Zasilanie pietra fliszowego =zalezy gitéwnie od charakteru
litologicznego zwietrzeliny i1 kata nachylenia stokéw. Najdogodniejsze warunki infiltracji
istniejg w obrebie dolin rzecznych oraz kotlin. Przeptyw wéd podziemnych odbywa sie w
kierunku dolin rzecznych, ktére stanowia podstawe drenazu. Granice hydrodynamiczne
biegng po dzialach wo6d podziemnych, ktére pokrywaja si¢ z dzialami wod
powierzchniowych. Granice JCWPd wyznacza zasigg zlewni Gornej Wisty od zrodet po
ujscie rzeki Itownicy do Wisly oraz zlewni potoku bez nazwy przeplywajacego przez
Strumien bedacego lewobrzeznym doptywem Wisty. Naturalnymi strefami drenazu wewnatrz
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JCWPd sa rzeki 1 cieki powierzchniowe z tym, ze dla glebiej polozonych warstw
wodonosnych jest to gtdwnie rzeka Wista. Funkcje¢ drenazu peinig takze ujecia wod
podziemnych (studnie wiercone i kopane, zrodia). Kierunki krazenia wod podziemnych sa
czesto skomplikowane ze wzgledu na wyksztatcenie litologiczne i tektonike. Generalnie
jednak wody wszystkich pigeter/pozioméw wodonosnych przeptywaja w kierunku naturalnych
stref drenazu. Oddziatywanie uje¢ zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich
obszarach.

Ryc. 4. Schemat przeptywu na obszarze JCWPd 162.
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Cele srodowiskowe dla jednolitych czgsci wod podziemnych réwniez ustalone zostaty
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 2016 r., poz.
1911). Dla wéd podziemnych ustalono nastgpujace cele srodowiskowe:
= zapobieganie dopltywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdod
podziemnych,
= zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich cze¢sci wod podziemnych,
= zapewnienie rOwnowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych,
» wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego 1 utrzymujacego si¢
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalnosci
* czlowieka.
Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu cze¢sci wod, dla czesci woéd bedacych w
co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem S$rodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu.

Gleby

Gleby na terenie Jastrzebia Zdroju w zdecydowanej wiekszosci wytworzyly si¢ na
podtozu utwordw lessowatych ilastych. Ogolnie mozna stwierdzi¢, ze gleby na terenie gminy
sg przewaznie $rednio ciezkie, rzadziej wystepuja gleby bardzo ciezkie (z duzym udzialem
czastek ilastych). Gleby lzejsze, powstale ma piaskach luznych lub stabo gliniastych,
wystepuja bardzo rzadko.

Na terenie miasta dominuja dwa typy gleb: pseudobielicowe (49% wszystkich gleb)
oraz brunatne (43%).
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W podziale na kompleksy rolniczej przydatnosci zaznacza si¢ przewaga kompleksow
pszennych (ok. 55% uzytkéw rolnych). Najczesciej jest to kompleks pszenny dobry.
Kompleksy zytnie (zytnio-ziemniaczane), przewaznie dobre, obejmuja 16% wszystkich
gruntéw rolnych. Znaczacy jest tez udzial (10%) komplekséw zbozowo-pastewnych. Blisko
18% gruntéw przypada na kompleksy uzytkow zielonych.

Klasy bonitacyjne gruntéw rolnych na terenie miasta sg ogélnie do$¢ dobre. Najlepsze
grunty (II klasa) wystegpuja tylko sporadycznie na tgcznej powierzchni 2,3 ha. Duzy jest udziat
gruntéw III klasy bonitacyjnej, wsrdd ktérych zdecydowanie przewaza klasa RIIIb. Grunty te
dominujg w pétnocnej i péinocno-wschodniej czesci miasta. Okoto potowa uzytkéw rolnych
przypada na klase IV, z przewagg gruntéw RIVa.

Uzytki rolne stabe i bardzo stabe stanowig niespetna 10% gruntéw rolnych. Wystepuja
one przede wszystkim na poludniowym zachodzie miasta.

Obszar planu to tereny zurbanizowane gdzie nie dokonuje si¢ bonitacji gruntow.

Szata roslinna i Swiat zwierzecy
Szata roslinna

Roslinno$¢ potencjalng obszaru gminy stanowity lasy lisciaste. Byty to gtéwnie zyzna
buczyna nizowa (Melico-Fagetum) oraz grad subkontynentalny (7ilio-Carpinetum), ktore
porastaty duzg cze$¢ miasta jeszcze w XVII wieku. Wspomniane fitocenozy przetrwaty do
naszych czaséw w formie bardzo mocno zubozalej i o szczatkowym areale. Miejsca, ktore
niegdy$ zajmowaly przeksztalcono w uzytki rolne lub przeznaczono pod zabudowe. W
dolinach ciekéw wodnych wystepowal las tggowy, ktory w formie znacznie zmienione]
przetrwal na obszarze o silnym urzezbieniu. W terenie tfatwym do zagospodarowania las tego
typu sukcesywnie usuwano, przez co jego siedliska zajmuja dzi§ wilgotne 1gki. Obecnie na
terenie miasta zachowaly si¢ tylko niewielkie fragmenty laséw lisciastych, czesto w formie
bardzo mocno zubozatej i o zmienionym sktadzie florystycznym. Brak tu gatunkéw o waskiej
skali ekologicznej typowych dla gradow czy buczyn. Zachowaly si¢ jedynie taksony o
szerokiej amplitudzie ekologicznej, typowe dla zyznych lasow lisciastych np.: gajowiec z6tty
(Galeobdolon luteus), narecznica samcza (Dryopteris filix-mas), wiechlina gajowa (Poa
nemoralis), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea). W drzewostanie natomiast obok
gatunkéw lisciastych wystepuja nasadzenia §wierka zwyczajnego(Picea abies) i sosny (Pinus
sylvestris), ktore czesto ze wzgledu na brak wiasciwych im siedlisk i zanieczyszczenie
atmosfery, zamierajg po kilkudziesi¢ciu latach. Obecne sg réwniez sztucznie wprowadzone
gatunki obce, takie jak: dab czerwony (Quercus rubra) i robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia).

Ros$linno$¢ miasta jest do$¢ zréznicowana. Tworzg ja gléwnie zbiorowiska lesne,
takowe, szuwarowe i wodne, a w miejscach podlegajacych duzej presji ze strony czlowieka
(tereny poprzemysiowe, szlaki komunikacyjne, tereny zurbanizowane itp.) ros$linnos¢
ruderalna. W trakcie waloryzacji (Domanski, Kruszyk 2012) na terenie miasta stwierdzono
410 gatunkéw roslin naczyniowych (w tym 11 catkowicie chronionych, 10 czesciowo
chronionych i 29 rzadkich), 6 watrobowcéw (w tym 1 czesciowo chroniony i 1 rzadki), 34
mchow (w tym 1 czgsciowo chroniony) oraz jeden gatunek prawnie chronionych grzybow.
Gatunki te reprezentuja rézne typy siedlisk. Sg to gatunki le$ne, Igkowe, wodne i1 szuwarowe,
kserotermiczne i napiaskowe, a takze ruderalne i segetalne. Na obszarze planu nie
stwierdzono cennych przyrodniczo gatunkéw.

Obszar planu jest od wielu lat uzytkowany przez czlowieka dlatego nie wystepuja na
nim naturalne siedliska ro$linnosci. Natomiast na tym obszarze znajdujg si¢ cenne
przyrodniczo i krajobrazowo drzewa chronione jako pomniki przyrody. Ponadto w otoczeniu
budynkéw gospodarczych, magazynowych czy starej chlewni znajduja si¢ zadrzewienia
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peliace funkcje zieleni izolacyjnej. Sa to m. in. robinie, brzozy, sosny, lipy, jesiony, dgby,
topole.

Fauna

Fauna na obszarze miasta jest do$¢ zré6znicowana i odpowiada wystgpujacym typom
krajobrazu. Najlepiej poznana jest awifauna, za§ fauna bezkregowcdédw rozpoznana jest na
terenie miasta fragmentarycznie. Sposrdd bezkregowcOw blizej badano faune chrzgszczy
(szczegblnie na terenie Parku Zdrojowego), wsrdd ktérych odnotowano gatunki gorskie.
Nalezg do nich np.: Podabrus alpinus, Ancistronycha cyanipennis, Apteropoda globosa,
Lamprosoma concolor, Rhinomias forticornis, Scleropterus serratus, Tetradentophora
bielanensis, Leiosoma deflexum (Domanski, Kruszyk 2012). Sposréd ryb w stawach 1 wodach
nielicznych czystych ciekow, zyje szereg gatunkéw podlegajacych ochronie. W zbiornikach z
czysta wodg i w ich poblizu wystgpuja prawnie chronione ptazy. Dogodne miejsca rozrodu i
wystepowania znajdujg one takze w zbiornikach o antropogenicznym pochodzeniu — stawach
rybnych, zapadliskach gérniczych itp. Szczegdlnie godna uwagi jest bogata awifauna miasta,
zwigzana z réznymi siedliskami — wodnymi i1 szuwarowymi, leSnymi oraz terenami
otwartymi. Na terenie miasta stwierdzono 205 gatunkéw ptakéw, w tym 124 legowe.
Wigkszo$¢ z nich to gatunki chronione lub zagrozone wygini¢gciem w skali kraju. Istotne sg
takze ptaki zalatujace lub przelotne. W waloryzacji miasta (Domanski, Kruszyk 2012)
wymienionych jest 29 gatunkow ssakOw (bez nietoperzy).

Obszar planu ze wzgledu na swoje zagospodarowanie nie jest miejscem wystepowania
chronionych gatunkéw zwierzat. Jednak ze wzgledu na polozenie w otoczeniu krajobrazu
rolnego jest penetrowany przez réznorodne gatunki zwierzat wystepujagce w krajobrazie
rolniczym oraz krajobrazie zurbanizowanym.

Chronione elementy srodowiska

Na obszarze planu znajduja si¢ dwa pomniki przyrody. Sg to deby szyputkowe
(Quercus robur) ktére zostaty objete ochrong na mocy Uchwaty Nr X/230/99 Rady Miejskiej
w Jastrzebiu Zdroju z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody zywej
13 drzew rosnacych na terenie miasta Jastrzebie Zdrdj. Sa to drzewa o obwodach 395 cm i
550 cm oraz wysokosci 21 — 22 m.

Ponadto na obszarze gminy, ale poza granicami planu, w trakcie waloryzacji
(Domanski, Kruszyk 2012) stwierdzono 11 gatunkéw roslin naczyniowych catkowicie
chronionych, 10 cz¢sciowo chronionych i 29 rzadkich oraz 1 chroniony gatunek watrobowca i
1 czeSciowo chroniony gatunek mszaka. Sposrod wystepujacych na obszarze Jastrzebia
Zdroju grzybdéw ochronie prawnej podlega jedynie (ochrona $cista) smardz jadalny Morchella
esculenta. Natomiast sromotnik bezwstydny Phallus impudicus wymieniany dotychczas w
opracowaniach jako gatunek podlegajacy ochronie $cislej, nie zostal obecnie zaliczony do
gatunkOw chronionych (Rozporzadzenie .. 2004). Na terenie Jastrzgbia wystepuja takze
chronione gatunki zwierzat.

Obszar miasta Jastrzebia Zdr6j znajduje si¢ poza krajowymi sieciami ekologicznymi
ECONET oraz Natura 2000. Nie jest on zatem szczegélnie istotny z punktu widzenia
powiazan przyrodniczych w skali kraju czy nawet regionu.
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2. Stan Srodowiska

Powietrze atmosferyczne

Dopuszczalne wartos$ci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu, okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1031)
przedstawiono w tabeli ponizej (tab. 2).

Tab. 2. Warto$ci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu, okreslone ze
wzgledu na ochrong zdrowia ludzi i roslin.

Okres Poziom Margines tolerancji
. . dopuszczalny [%]
Nazwa substancji usred.nla,lnla substancjiw | 0 eeeeeeeee-
wynikow . 3
pomiaréw p0w1etr31u [ug/m’]
[ug/m’] 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
rok ¢
Benzen kalendarzowy 5" i ) ) ) )
jedna godzina 200° - - - - -
Dwutlenek azotu | rok 0
40 - - - - -
kalendarzowy
Tlenki azotu® rok 30° - - - - -
kalendarzowy
jedna godzina 350 - - - - -
24 godziny 1259 - - - _ R
rok
Dwautlenek siarki | kalendarzowy i
pora zimowa 20° - - - - -
(okres od 01 X
do 31 III)
Lo f rok c
Oléw’ kalendarzowy 0.5 i i i i i
Pyt zawieszony rok 250 4 3 2 1 1
PM 2,59 kalendarzowy 20°-9 - _ B i _
- 5
Pyt Za\gieszony ?;lkgodzmy 20 ) - - - - :
PM 10 kalendarzowy 40 i ) ) ) )
Tlenek wegla osiem godzin " 10.000°"? - - - i .

¢) Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrong¢ zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochron¢ ro$lin; f) Suma metalu i jego zwiazkéw w pyle
zawieszonym PM10; g) Stezenie pylu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 pm (PM2,5) mierzone metoda wagowa z
separacja frakcji lub metodami uznanymi za réwnorzedne; h) Stezenie pytlu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 um
(PM10) mierzone metoda wagowa z separacja frakcji lub metodami uznanymi za réwnorzg¢dne; i) Maksymalna Srednia
osmiogodzinna, sposréd $rednich kroczacych, obliczanych co godzing z o$miu srednich jednogodzinnych w ciagu doby.
Kazda tak obliczong $redniag os$miogodzinng przypisuje si¢ dobie, w ktérej si¢ ona konczy; pierwszym okresem
obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim
okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu $rodkowoeuropejskiego CET;
j) Poziom dopuszczalny dla pylu zawieszonego PM2,5 do osiagni¢cia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I); k) Poziom
dopuszczalny dla pylu zawieszonego PM2,5 do osiagnigcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach wydat w 2017 roku
»Pietnastq roczng ocena jakosci powietrza obejmujgca rok 2016”. Wojewddztwo zostato
podzielone na strefy, Jastrzebie - Zdrdj znalazlo si¢ w aglomeracji rybnicko - jastrzebskiej. Ze
wzgledu na ochrong zdrowia, zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki (SO,), dwutlenkiem azotu
(NO,), benzenem (C¢Hg), arsenem (As), kadmem (Kd), niklem (Ni), ozonem (O3 — poziom
celu dtugoterminowego 1 dopuszczalnej czestosci przekraczania) oraz tlenkiem wegla (CO)
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oraz sytuowalo aglomeracj¢ rybnicko - jastrzgbskg w klasie A, dla ktorej stezenia
zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczajg odpowiednio poziomdéw dopuszczalnych,
pozioméw docelowych lub pozioméw celéw dlugoterminowych. Natomiast zanieczyszczenie
benzo(a)pirenem w pyle PM10 oraz pytem zawieszonym (PM10 i PM2,5) sytuowato tg strefe
w klasie C, dla ktorej stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczaja poziomy
dopuszczalne powigkszone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie
jest okreslony - poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celow
dtugoterminowych.

Tab. 3. Wynikowe klasy dla poszczegdlnych zanieczyszczen dla aglomeracji rybnicko - jastrzgbskiej
uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzglednieniem kryteridéw ustanowionych w celu
ochrony zdrowia w 2016 roku (Pigtnasta roczna ocena jakosci powietrza w wojewodztwie
Slgskim obejmujgca rok 2016, WIOS, Katowice, 2017).

Symbol klasy wynikowej dla poszczegolnych zanieczyszczen dla

Strefa obszaru calej strefy
SO, | NO, | PM10 | Pb | CeHs | CO | O3 BaP | PM2,5
Aglomeracja
rybnicko - A A C A A A | A D2 C C
jastrzebska

Negatywny wpltyw na jako$¢ powietrza atmosferycznego majg lokalne kotlownie
pracujace na potrzeby centralnego ogrzewania, a takze mate przedsigbiorstwa spalajace
wegiel w celach grzewczych lub technologicznych. Brak urzadzen oczyszczania badz
odpylania gazéw spalinowych powoduje, iz calo§¢ wytwarzanych zanieczyszczen trafia do
powietrza atmosferycznego. Niska sprawno$¢ i1 efektywnos$¢ technologii spalania sg
powaznym zrodtem emisji zanieczyszczen. Co wigcej, gldéwnym paliwem w sektorze
gospodarki komunalnej jest wegiel, czgsto zawierajacy znaczne ilo$ci siarki.

Utrzymanie dobrej jako$ci powietrza a nawet poprawe jego jakosci mozna uzyskac
przez ograniczenie szkodliwych dla srodowiska technologii, zmniejszenie oddziatywania
obszaréw niskiej emisji na S$rodowisko naturalne, stworzenie warunkéw rozwoju dla
gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ci$nienia i stacji redukcyjnych,
doprowadzenie sieci do miejscowosci o zwartej zabudowie), likwidacj¢ lub modernizacj¢
kotlowni tradycyjnych (zmiana nosnika energii z wegla np. na gaz), poprawe nawierzchni
drég, budowe obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwigkszenie wykorzystania energii ze
zrodet odnawialnych (energi¢ wiatru, promieniowania stonecznego, energia geotermalna,
biogaz). Szczegétowe informacje na temat stanu jako$ci powietrza oraz Sposobow
ograniczania szkodliwych emisji znajduja si¢ w dokumencie Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Jastrzebie Zdroj (Uchwata NR XI1.107.2016 Rady Miasta Jastrzebie-Zdroj z dnia 4
pazdziernika 2016 r.).

Klimat akustyczny

Wskazniki dotyczace dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku znajduja sie¢ w
Obwieszczeniu Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). W przypadku planowania przestrzennego,
ktore jest dziataniem dlugookresowym zasadnym jest wykorzystywanie wskaznikow
dtugookresowych Lpwn i Ly, ktore odnoszg si¢ do wszystkich dob w ciggu roku. Z kolei
wskazniki dobowe Laegp 1 Laegn Wskazujg hatas ,,chwilowy” odnotowany w danym miejscu w
obrebie jednej konkretnej doby i sg skutecznie stosowane w celach kontrolnych.
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Tab. 4. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku wyrazone wskaznikami Lpwy i Ly, ktore to
wskazniki maja zastosowanie do prowadzenia dlugookresowej polityki w zakresie ochrony

przed hatasem.

Dopuszczalny dlugookresowy $redni poziom dzwieku A w
dB
Drogi lub linie kolejowe Pozostale ol’)ie,kty i dzialalnos¢
Rodzaj terenu bedaca Zrodiem halasu
IJDWN IJN IJDWN IJN
przedzial czasu odniesienia rowny wszystkim
dobom w

roku porom nocy | dobom w roku| porom nocy
Strefa ochrpnqa A u;drow1ska 50 45 45 40
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem 64 59 50 40
dzieci i mlodziezy
Tereny doméw opieki spotecznej
Tereny szpitali w miastach
Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
Tereny zabudowy zagrodowe] 68 59 55 45
Tereny mieszkaniowo — ustugowe
Tereny rekreacyjno -
wypoczynkowe
Tereny w strefie Srddmiejskie]
miast powyzej 100 tys 70 65 55 45
mieszkancow

Tab. 5. Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku wyrazone wskaznikami Legp 1 Laegn, ktore to
wskazniki maja zastosowanie do prowadzenia pomiaréw kontrolnych w odniesieniu do jednej

doby.

Dopuszczalny dlugookresowy Sredni poziom dzwicku A w

dB

Drogi lub linie kolejowe

Pozostale obiekty i dzialalnos§¢
bedaca Zrédlem hatasu

LAqu
przedziat czasu Ljegn
Rodzaj terenu Lrcap Lrcan odniesienia | przedziat czasu
przedziat przedziat . .o
réwny 8 odniesienia
czasu czasu oo ,
. . najmniej réowny 1
odniesienia | odniesienia LT
. . korzystnym najmnie;j
rowny 16 réwny 8 . . .
. . godzinom dnia [  korzystnej
godzinom godzinom . . e
kolejno po sobie| godzinie nocy
nastepujacych
Strefa ochrpnqa A uz.dr0w1ska 50 45 45 40
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy mieszkaniowe] 61 56 50 40

jednorodzinnej

19



Tereny zabudowy zwigzanej ze
stalym lub czasowym pobytem
dzieci i mlodziezy

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

Tereny zabudowy zagrodowe] 65 56 55 45
Tereny mieszkaniowo — ustugowe
Tereny rekreacyjno -
wypoczynkowe

Tereny w strefie Srddmiejskie]
miast powyzej 100 ty$ 68 60 55 45
mieszkancow

Na klimat akustyczny wplyw ma gtéwnie hatas komunikacyjny (drogowy, kolejowy).
Hatas komunikacyjny mozna ocenia¢ wg subiektywnej skali ucigzliwosci (opracowanej przez
PZH). Dla niektérych terenéw poziom dopuszczalny nalezy do kategorii o $redniej, a nawet
duzej ucigzliwosci.

Tab. 6. Skala subiektywnej ucigzliwo$ci hatasu komunikacyjnego

Uciazliwo$¢ Laeq [dB]
mata <52
srednia 52...62

duza 63.....70
bardzo duza > 70

Gtéwnym zrédtem ucigzliwosci zwigzanych z hatasem jest droga powiatowa (ul.
Niepodleglosci) przebiegajaca w poblizu obszaru planu. Ze wzgledu na prowadzong
dziatalno$¢ gospodarczg obszar planu réwniez stanowi zrddio hatasu o charakterze
komunikacyjnym i przemystowym. Na obszarze planu nie prowadzono badan hatasu zaréwno
komunikacyjnego wzdtuz drogi jak i przemystowego. W celu ochrony przed potencjalnym
oddzialywaniem na otaczajace terenu na obrzezach obszaru znajduje si¢ zielen izolacyjna.
Wiekszo$¢ czynnosci zwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg zlokalizowana jest w obiektach
zamknietych, dlatego hatas prawdopodobnie nie przekracza dopuszczalnych pozioméw dla
zabudowy chronione;.

Jakosé wod powierzchniowych

W celu okreslenia jako$ci wod powierzchniowych na terenie wojewodztwa Slaskiego,
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach w ramach Panstwowego
Monitoringu Srodowiska prowadzi monitoring jakosci woéd powierzchniowych. W ramach
prowadzonej oceny, wykonano badania stanu jakosci wod w dwdch miejscach pomiarowych
na terenie miasta Jastrzgbie-Zdr6j oraz w trzech miejscach poza obszarem omawianego
miasta. Zgodnie z oceng Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach
stan wod powierzchniowych ptynacych przez teren miasta Jastrzebie-Zdrdj okresla si¢ jako
7tly.

20



Tab. 7. Ocena stanu ekologicznego JCWP na obszarze planu w roku 2016 (Wstepna klasyfikacja
stanu/potencjatu  ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod
powierzchniowych wykonana na podstawie badan prowadzonych w 2016 roku w oparciu o
rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie klasyfikacji
stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz Srodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1187) oraz wytycznych gtownego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska)

Nazwa Klasa elementéw Stan/Pot | Stan
Nazwa JCWP punktu . . hydro - fizyko - enc_]af ogolny
biologicznych . . ekologic
kontrolnego morfologicznych chemicznych 2ny
Strumien Strumief - umiarko
. ujscie do II II PSD zty
Zbytkowski s e
(Zbytkowski) Matej Wisty wany

PSD — ponizej stanu dobrego, 1V, V — stan/potencjat staby, stan potencjaty zty, 1, Il — stan /potencjat
bdb, stan /potencjat dobry.

Jakosé wod podziemnych

Aglomeracja Jastrzgbie-Zdr6j posiada sie¢ kanalizacyjng o dtugosci 457,91 km z 4 450
podiaczeniami do budynkéw mieszkalnych oraz mieszkania zbiorowego. Z sieci
kanalizacyjnej w 2014 roku korzystato 84 887 osob. Aglomeracja Jastrzgbie-Zdroj korzysta z
dwoch oczyszczalni sciekow.

Oczyszczalnia Ruptawa - jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyzszonym
usuwaniem biogenéw. Zlokalizowana jest w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy Przemystowej 2.
Scieki oczyszczone zrzucane s3 do cieku Ruptawka.

Oczyszczalnia Dolna - jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyzszonym
usuwaniem biogenéw. Zlokalizowana jest w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy Witczaka 7b. Scieki
oczyszczone zrzucane s3 do cieku Jastrz¢bianka.

Miasto Jastrzebie-Zdrdjnie nie posiada wlasnych uje¢ wodnych. Jest ona dostarczana
od GPW Katowice oraz SMVaK Ostrawa z Republiki Czeskiej. Dostarczana woda pochodzi
gtéwnie z dwoéch czeskich zbiornikéw — Ostravicy i Moravki w Beskidzie Slgsko-
Morawskim.

Monitoring jakosci wod podziemnych w sieci krajowej w 2016 r. prowadzony byt w
przez Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy na zlecenie
Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Ocena stanu chemicznego wéd podziemnych w
monitorowanych punktach pomiarowych zostalta wykonana przez PIG-BIP zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska.

W obrgbie JCWPD w ktérym znajduje si¢ obszar planu stwierdzono dobry stan
jakosciowy wod podziemnych. Stan dobry w zakresie jakoSciowym oznacza, iz stezenia
zanieczyszczen nie przekraczaja standardéow jakosci zgodnych z odpowiednimi przepisami
UE, nie powoduja pogorszenie stanu ekologicznego wéd powierzchniowych i ekosystemoéw,
ktére sg bezposrednio zalezne od danego zbiornika wod podziemnych.

Promieniowanie jonizujgce i elektromagnetyczne

Istotnym elementem uwarunkowan §rodowiskowych sa réwniez gazociagi
wysokoprezne i stacje redukcyjne gazu, a takze linie elektroenergetyczne wysokiego napigcia,
w tym linie najwyzszych napi¢¢. Na obszarze planu nie ma linii wysokiego napigcia. W
poblizu obszaru planu wzdtuz ul. Rolniczej przebiega linia Sredniego napigcia.

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego, dla
pol statych oraz zmiennych o czg¢stotliwosci 50 Hz 1 o czestotliwosci od 0,001 do 300 000
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MHz zostaty okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz
sposobOw sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.).

Linie wysokiego napiecia powyzej 110 kV sg zrédtami pola elektromagnetycznego
mogacego powodowaé przekroczenie warto$ci dopuszczalnych na terenach zamieszkatych.
Najwigksza warto$¢ natezenia pola elektrycznego, jaka moze wystapi¢ pod linig lub w jej
poblizu, zgodnie z przepisami, nie powinna przekracza¢ sktadowej elektrycznej 1 kV/m
i sktadowej magnetycznej 60A/m. Szacuje si¢ na podstawie badan pomiarowych, ze granica
strefy, w obrebie, ktorej nie dopuszcza si¢ do lokalizowania budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzie wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierzac na poziomie 2 m npt. lub
1,6 m od krawedzi balkonu, tarasu, dachu albo $ciany budynku mieszkalnego). Ostatecznie
o zachowaniu norm rozstrzyga¢ powinny stosowne pomiary.

Prawo ochrony Srodowiska nie ustala obowigzku uzyskania pozwolenia na
emitowanie pol elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napigciu
znamionowym 110kV lub wyzszym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia
komorkowa), radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktérych rownowazna moc promieniowana
izotropowo jest rowna lub przekracza 15W, generujace pola o czestotliwosciach od 30kHz do
30 GHz.

Potencjalnym zrédtem emisji promieniowania elektromagnetycznego moga by¢ stacje
bazowe telefonii komoérkowej. Rozktad pola w terenie wokoét stacji bazowych byt
przedmiotem pomiardw wykonywanych w wielu krajach 1 w réznych warunkach. Wyniki
tych badan wskazuja, ze intensywno$¢ promieniowania MF wokét stacji bazowych jest
bardzo niewielka 1 wynosi zwykle ponizej 1 mW/m?.

W ocenie specjalistow, stacje bazowe telefonii komoérkowej nie przedstawiajg
problemu z punktu widzenia oddzialywania na stan zdrowia ludnosci i na srodowisko.

Réwniez w Polsce wykonano wiele pomiar6w natezenia p6l MF w otoczeniu stacji
bazowych, zar6wno zlokalizowanych na dachach budynkéw, jak i na specjalnych wiezach.
Zmierzone wartosci na zewnatrz budynkéw i w mieszkaniach wahaty si¢ w granicach 0,1 -
0,5 mW/m* (0.0001 - 0.0005 W/m?), a wicc 200 - 1000 razy mniej niz dopuszczalna
w Polsce norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych naprzeciw stacji
bazowych na dachu sasiedniego budynku nat¢zenie pola nie przekraczato 1 mW/m?
(0.001 W/m?).

Tab. 8. Natezenia p6l mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii
komorkowej (na podstawie 10 protok6téw pomiarowych wykonanych w Polsce).

Pole glekmryozne Grestosc smumienia enargii
(Vi) [(Wim™)
Lokalizacja punkin pomizrowego Srednia Maksvmalna Srednia Maksvmalna
Wartosc Wartasc WETTEE Wartosc
ZmisTzons Imisrzona IInIETZONE ZMiErZoNa

Wadachu, 5 m. od anten 0.60 1.0 0.0005 0.001
Madachu, 10 m. od anten 030 0.30 0.0002 0.00:06
Miezzkanie pod masztem antencwiin 0.09 0.23 0.0001 0.0002
Miezzkame w bloku 002 0.33 00001 0.0003
naprzeciwko stacji bazowej
Balkon mieszkania w bloku 0.30 0,60 0.0002 0.0005
napizectwhko stacyi bazowaj
Teren otwarty, 0.03 0.30 0.0001 0.0002
50 m_ od anten stacji bazowe)
Teren otwarty, 0.01 0.12 0.0001 0.0001
100 m. od anten stacji bazows)
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3. Uwarunkowania ekofizjograficzne

W celu ograniczenia ucigzliwosci dla srodowiska zagospodarowania oraz ograniczenia
lub eliminacji niekorzystnych dla srodowiska dziatan zaleca si¢ uwzglednienie nastepujacych
ograniczen i uwarunkowan wynikajacych z waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
terenOw opracowania oraz obowigzujacych przepiséw odrebnych i szczegétowych:

e zaleca si¢ nielokalizowanie przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko;

* dopuszcza si¢ przedsiewzigcia mogace potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko jako kontynuacje lub rozwdj prowadzonej na obszarze dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z produkcja rolna;

» zaleca si¢ zakaz lokalizacji sktadowisk i zaktadéw utylizacji odpadéw;

* wskazane jest wykorzystanie do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych kottowni dzialajacych na proekologiczne paliwa oraz
zastosowanie urzadzen o wysokiej sprawnosci 1 niskiej emisyjnosci, zaleca si¢
wykorzystanie zrodet energii odnawialnej;

e w zakresie gospodarki S$ciekowej zaleca si¢ zorganizowany sposOb
odprowadzania sciekow 1 pelnoprofilowe ich oczyszczanie;

* ze wzgledu na ochrong wod podziemnych nie powinno si¢ odprowadzad
nieoczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych, wéd gruntowych i
gruntu;

* wody opadowe z nawierzchni terendw komunikacyjnych i utwardzonych,
zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub zawiesinami, powinny by¢
podczyszczone na terenie inwestora, przed odprowadzeniem ich do odbiornika;

e zaleca si¢ retencjonowanie czystych woéd opadowych na terenach
zurbanizowanych 1 wykorzystywanie ich do nawodnien terenéw zieleni;

* zaleca si¢ wzmocnienie zieleni izolacyjnej od strony sagsiadujacych terendéw
mieszkaniowych;

* dla terenéw zabudowy powinno si¢ okresli¢ minimalny udzial powierzchni
biologicznie czynne;j.
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IV. ANALIZA USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU

1.  Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia planu znajdujg si¢ w 4 rozdziatach zawierajacych przepisy ogolne
(rozdziat 1), ustalenia ogolne (rozdziat 2), ustalenia szczegotowe (rozdzial 3) oraz ustalenia
koncowe (rozdziat 4).

W rozdziale 1 zawarto przepisy ogélne, w ktoérych znajdujg si¢ informacje dotyczace
okreslen stosowanych w uchwale planu.

W rozdziale 2 zawarto ustalenia ogélne. Wskazano oznaczenia graficzne na rysunku
planu, ktére sa obowigzujagcymi ustaleniami planu miejscowego: granica obszaru objetego
planem zawierajgca si¢ w catosci w: granicy strefy ochrony konserwatorskiej, granicy strefy
,»OW” obserwacji archeologicznej, granicy terenu gorniczego ,Krzyzowice III”, granicy
obszaru goérniczego ,,Krzyzowice III”, granicy zloza wegla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzyszacej ,,Pniowek”™, linia rozgraniczajaca tereny o roznym przeznaczeniu lub
ré6znych zasadach zagospodarowania, nieprzekraczalna linia zabudowy, obiekt wpisany do
gminnej ewidencji zabytkOw, pas zieleni izolacyjnej, obszar zagrozony wystgpieniem
deformacji niecigglych, przeznaczenie terenu. Ponadto na rysunku planu znajdujg si¢
oznaczenia wynikajace z przepisOw odrebnych - pomnik przyrody. Pozostate oznaczenia
wystepujace na rysunku planu majg charakter informacyjny.

W zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala si¢ na terenach
przeznaczonych pod zabudowe zagospodarowanie i zabudowe towarzyszacg przeznaczeniu
podstawowemu i uzupetniajagcemu: garaze i budynki gospodarcze, dojazdy, place postojowe,
place manewrowe, ciggi piesze, parkingi terenowe, zielen urzadzong, infrastrukture
techniczng. Ustala si¢ nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej, jak na rysunku planu, z
dopuszczeniem odstepstwa ze wzgledu na przebieg sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu zakazuje si¢ przedsiewzig¢
mogacych zawsze znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko, za wyjatkiem inwestycji celu
publicznego. Ustala si¢ zakaz odprowadzania $ciekéw bezposrednio do gruntu lub wod
powierzchniowych, z wytaczeniem wod opadowych lub roztopowych, nie pochodzacych z
powierzchni zanieczyszczonych oraz obowigzek podczyszczenia woéd opadowych i
roztopowych przed odprowadzeniem z terenéw w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartosci zanieczyszczen. Na terenie objetym planem wystepuja pomniki przyrody, dla
ktoérych ustala si¢ ochrong na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych. Ponadto ustala
si¢ ze zasigg oddziatywania na Srodowisko inwestycji, w szczegdlnosci dziatalnosci rolniczej
z zakresu chowu i hodowli zwierzat nie moze przekracza¢ granicy nieruchomosci, do ktorej
prowadzacy dziatalno$¢ posiada tytul prawny. Inwestycje powinny by¢ zaprojektowane w
sposob minimalizujagcy oddziatywanie na Srodowisko, z zastosowaniem najlepszych
dostegpnych technik i technologii. Naw6z naturalny powstaty w wyniku chowu i hodowli
zwierzat gospodarskich nalezy zagospodarowac zgodnie z przepisami odrgbnymi.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéow
kulturowych ustala si¢, ze w granicach obszaru objetego planem miejscowym zlokalizowane
sa obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw: w zespole folwarcznym -
obora, dom mieszkalny. Na obszarze planu wyznacza si¢ stref¢ ochrony konserwatorskiej w
ktorej przedmiotem ochrony jest dawny zespdt folwarczny, dla ktérej ustala si¢ oprdcz
ochrony obiektow z ewidencji mozliwos¢ realizacji nowych obiektow z zastrzezeniem
dostosowania gabarytow i wysokosci do skali obiektow zabytkowych oraz restauracj¢ i
konserwacjg¢ zieleni. Ponadto wyznacza si¢ strefe ,,OW” obserwacji archeologicznej w ktorej
przy realizacji rob6t ziemnych lub zmianie charakteru dotychczasowej dziatalnos$ci ustala si¢
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ochrong jak dla zabytkdw archeologicznych, dla ktérych obowigzuja ograniczenia i procedury
postepowania okreslone w przepisach odrebnych.

W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow odrebnych, terenéw
gorniczych caly obszar objety planem potozony jest w granicach obszaru gérniczego
»Krzyzowice III”, terenu gorniczego ,,Krzyzowice III” oraz w granicach ztoza wegla
kamiennego 1 metanu jako kopaliny towarzyszacej ,,Pnidwek”. Dla obszaru potozonego w
granicach terenu goérniczego "Krzyzowice III", nalezy uwzgledni¢ aktualne czynniki
geologiczno-gornicze, dotyczace prognozowanych skutkow eksploatacji gérniczej przy
budowie lub przebudowie obiektéw budowlanych.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i
infrastruktury technicznej ustala si¢ obstuge komunikacyjng terenu z przylegtych drog
publicznych, zlokalizowanych poza granica planu, obowigzek zapewnienia miejsc
postojowych na wilasnej dzialce w granicach terenu, na ktérym zlokalizowana jest planowana
inwestycja w liczbie nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na 4 pracownikow. W zakresie
zaopatrzenia w energi¢ elektryczng dopuszcza si¢ realizacje urzadzen wytwarzajacych energie
elektryczng z paneli fotowoltaicznych o mocy do 100 kW. W zakresie zaopatrzenia w ciepto
dopuszcza si¢ budowe infrastruktury w oparciu o indywidualne lub grupowe zrédta ciepta. W
zakresie odprowadzania SciekOw sanitarnych ustala si¢ odprowadzenie S$ciekow do sieci
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odr¢bnymi oraz zakaz lokalizacji lokalnych i
przydomowych oczyszczalni $ciekow. W zakresie odprowadzania wod opadowych i
roztopowych ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu przy
spelnieniu wymogéw zawartych w przepisach odrebnych. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych warto$ci zanieczyszczen z utwardzonych miejsc do parkowania ustala sig¢
obowigzek budowy lokalnych uktadéow odwodnieniowych zakonczonych urzadzeniami
oczyszczajgcymi. Ponadto ustala si¢ zakaz odprowadzania woéd opadowych do urzadzen
kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie ogdlnie dostgpnych ciggéw komunikacyjnych. W
zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

W zakresie szczeg6élnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia
w ich uzytkowaniu, w tym zakazéw zabudowy ustala si¢, ze w obszarze zagrozonym
wystgpieniem deformacji niecigglych w przypadku zagospodarowania i ksztattowania
zabudowy nalezy uwzgledni¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

W rozdziale 3 w ramach ustalen szczegélowe ustala sig:

Teren zabudowy obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynéw z dopuszczeniem
zabudowy uslugowej 1P/U, dla ktérego ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: obiekty
produkcyjne, sktadow i magazynéw oraz ustug i przemystowa hodowla i choéw zwierzat
gospodarskich. Na terenie dopuszcza si¢: zabudowe mieszkaniowa zwigzang z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza, handel hurtowy z wytaczeniem obiektéw handlowych o
powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?, obiekty towarzyszace w postaci garazy, budynkéw
gospodarczych i1 wiat, stacje paliw i inne ustugi zwigzane z obstuga ruchu samochodowego,
obiekty zwigzane z dzialalno$cig rolniczg i przetworstwem artykuléw spozywczych. Ustala
si¢: powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 60% powierzchni dzialtki budowlane;j,
powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niz 10% powierzchni dziatki
budowlanej, maksymalng wysoko$¢ zabudowy 15 m, wysoko$¢ budowli i1 urzadzen
technologicznych nie wigksza niz 25 m, liczb¢ kondygnacji nie wiecej niz 4 kondygnacje
nadziemne.
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Teren infrastruktury technicznej - kanalizacja 1K. Ustala si¢: powierzchnia terenu
biologicznie czynnego nie mniejsza niz 10 % powierzchni dziatki budowlanej, maksymalng
wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 5 m, liczba kondygnacji — 1.

W rozdziale 4 znajduja si¢ ustalenia koncowe w ramach, ktérych powierza sie
wykonanie uchwaty planu Prezydentowi Miasta Jastrzgbie-Zdr6j. Uchwata wchodzi w Zycie
po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego.

2. Analiza i ocena wplywu rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych na srodowisko

Obszar planu obejmuje teren dziatalno$ci zwigzanej z produkcja rolng, w tym
hodowla. Na obszarze znajduja sie budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, magazynowe,
silosy oraz stara chlewnia. Jest to obszar dawnego folwarku, a dziatalno$¢ rolniczg na tym
terenie, w tym rowniez hodowle trzody chlewnej prowadzito w przesziosci Panstwowe
Gospodarstwo Rolne Pawlowice. Ponadto na obszarze planu znajduje sie zielen izolacyjna w
postaci zadrzewien na obrzezach dziatki. Zadrzewienia wystepuja takze w obrebie samej
dziatki, w tym jako pomniki przyrody (dwa deby).

Ustalenia planu dopuszczaja na obszarze planu zabudowe produkcyjng, sktadowa,
magazynowg i ustugowa oraz jako uzupelniajacg zabudowe mieszkaniowa zwigzang z
prowadzong dziatalno$cig gospodarczg, handel hurtowy z wytaczeniem obiektéw handlowych
o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?, obiekty towarzyszace w postaci garazy,
budynkéw gospodarczych 1 wiat, stacje paliw 1 inne ustugi zwigzane z obstuga ruchu
samochodowego, obiekty zwigzane z obstuga rolnictwa i przetworstwem artykulow
spozywczych. Ponadto dopuszcza si¢ tereny infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji.
Wigkszo$s¢ wymienionych przeznaczen istnieje na obszarze planu. Dodatkowym
przeznaczeniem jest dopuszczenie infrastruktury technicznej zwigzanej z kanalizacja oraz
umozliwienie prowadzenia dalszej hodowli i chowu zwierzat gospodarskich. Wprowadzenie
na ten obszar nowych przeznaczen nie powinno spowodowaé znaczacych przeksztalcen
przestrzennych a jedynie funkcjonalne. Funkcja hodowli i chowu zwierzat gospodarskich
moze zwigkszy¢ presje na srodowisko oraz mieszkancoOw w szczeg6lnosci w odniesieniu do
jakosci wod powierzchniowych oraz emisji odoroéw. Nie prognozuje si¢ natomiast
zauwazalnych zmian w rzezbie terenu, wylaczenia gruntdw z produkcji rolnej, zmian w
naturalnej retencji wodnej czy wzrostu emisji zanieczyszczen pylowych do atmosfery.

Na obszarach zurbanizowanych ustala si¢ udzial powierzchni biologicznie czynnej na
poziomie co najmniej 10 % powierzchni dziatek. Ponadto utrzymuje si¢ istniejace pomniki
przyrody oraz wprowadza pas zieleni izolacyjnej od strony potudniowej i zachodniej. Pas
zieleni, zgodnie z rysunkiem planu, ma mie¢ szeroko$¢ od 6 m do 24 m. Sg to zadrzewienia,
ktore istnieja w wickszosci obecnie a plan utrwala ich zachowanie. Zachowanie i
wzmocnienie zieleni izolacyjnej jest korzystne z punktu widzenia jako$ci zycia mieszkancoOw
w sgsiedztwie obszaru.

W zakresie odprowadzania $ciekow sanitarnych ustala si¢ odprowadzenie $ciekéw do
sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz zakaz lokalizacji lokalnych i
przydomowych oczyszczalni $ciekow. W zakresie odprowadzania wod opadowych i
roztopowych ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu przy
spelnieniu wymogéw zawartych w przepisach odrebnych. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych warto$ci zanieczyszczen z utwardzonych miejsc parkingowych ustala si¢
obowigzek budowy lokalnych uktadéow odwodnieniowych zakonczonych urzadzeniami
oczyszczajgcymi. Ponadto ustala si¢ zakaz odprowadzania woéd opadowych do urzadzen
kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie ogdlnie dost¢pnych ciggéw komunikacyjnych. Zapisy
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planu w sposob prawidtowy i wystarczajacy chronig jakos¢ srodowiska gruntowo-wodnego i
stwarzajg warunki do poprawy jakosci wody w ciekach powierzchniowych.

W zakresie ochrony atmosfery ustalenia planu dopuszczajg budowg infrastruktury w
oparciu o indywidualne lub grupowe zrdédta ciepta. Do produkcji energii elektrycznej
dopuszcza si¢ lokalizacje wurzadzen wytwarzajacych energi¢ elektryczng z paneli
fotowoltaicznych o mocy do 100 kW. Instalacje do pozyskiwania energii ze zrddet
odnawialnych moga by¢ lokalizowane na terenie 1P/U. Ponadto w granicach tych terenow
maja si¢ znajdowac strefy oddzialywania tych instalacji, dlatego ogranicza si¢ w ten sposdb
oddzialywania na tereny znajdujace si¢ poza obszarem planu. Ustalenia planu nie reguluja
szczegblowo rodzaj dopuszczalnego paliwa oraz wskaznikOw emisyjnych zastosowanych
urzadzen grzewczych. Nie jest to przedmiotem planowania przestrzennego a przepisOw
odrebnych. Zastosowanie niskoemisyjnych czynnikéw grzewczych oraz zrédet odnawialnych
pozwolitoby zredukowac¢ ilo$¢ zanieczyszczen na terenach zurbanizowanych i korzystnie
wplynetoby na jako$¢ powietrza atmosferycznego.

Planowany rozwdj i zmiana przeznaczenia dotychczasowej zabudowy ustugowej i
produkcyjnej nie bedzie miata wplywu na tereny rolnicze. Nie powinno to takze miec
znaczacego negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, cho¢ pojawia sie¢ dodatkowe
ucigzliwos$ci zwigzane ze wzrostu ilosci $ciekéw, woéd opadowych z terendw utwardzonych,
wzrostu ilo$ci odpadéw, zuzycia energii, ciepta, poboru wody, wzrost emisji hatasu. Ustalenia
dla terenéw ustugowo-produkcyjnych nakazuja dbatlo$¢ o jako$¢ srodowiska w otoczeniu
(wymoég powierzchni biologicznie czynnej, ograniczenia ucigzliwo$ci do zajmowanego
terenu, podczyszczanie woéd opadowych, itd.). Obszar planu to tereny od wielu lat
uzytkowane jako tereny zwigzane z produkcja rolng. Plan utrzymuje istniejace
zagospodarowanie w tym utrzymujac hodowle zwierzat. Wykorzystanie istniejacych terendéw
produkcyjno — ustugowych jest korzystne z punktu widzenia jakosci Srodowiska gdyz nie
dokonuje si¢ ich rozproszenia i zmniejsza zasieg przestrzenny potencjalnych ucigzliwosci.

Ustalenia planu oraz wykorzystanie przepiséw szczegélnych powinno zapewni
ochrong srodowiska, w tym przed ucigzliwo$ciami pochodzacymi z dziatalnos$ci gospodarcze;j
(emisje niskie, Scieki, wody opadowe, odpady, hatas). Dodatkowo w ustaleniach planu
znalazty si¢ zapisy ze zasieg oddzialywania na Srodowisko inwestycji, w szczegdlnosci
dziatalnosci rolniczej z zakresu chowu i1 hodowli zwierzat nie moze przekracza¢ granicy
nieruchomosci, do ktérej prowadzacy dziatalno$¢ posiada tytul prawny, inwestycje powinny
by¢ zaprojektowane w sposéb minimalizujagcy oddzialywanie na Srodowisko, z
zastosowaniem najlepszych dostepnych technik i technologii oraz zasady postgpowania z
nawozem naturalnym powstatym w wyniku chowu i hodowli zwierzat gospodarskich, ktory
nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

Oddzialywanie przemystowej hodowli zwierzat gospodarskich

Plan miejscowy w zdecydowanej wigkszosci potwierdza istniejace na obszarze
zagospodarowanie. Ustalenia planu zakazuja lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko dopuszczajac niejako przedsigwzigcia mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczqco oddziatywacé na srodowisko,
Dz. U z 2016 r. poz. 71). Zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 102 — 103 do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko zwigzanych z hodowla zalicza si¢
nastepujace rodzaje przedsiewziec:

102) chow lub hodowla zwierzqt, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie
mniejszej niz 60 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);
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103) chow lub hodowla zwierzqt, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie
mniejszej niz 40 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jezeli dziatalnos¢
ta prowadzona bedzie:

a) w odlegtosci mniejszej niz 100 m od nastepujgcych terenow w rozumieniu
przepisow rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkoéw, nie uwzgledniajgc
nieruchomosci gospodarstwa, na ktorego terenie chow lub hodowla bedg
prowadzone:

— mieszkaniowych,

— innych zabudowanych z wytqczeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierzqt,

— zurbanizowanych niezabudowanych,

— rekreacyjno-wypoczynkowych z wylqczeniem kurhanow, pomnikow przyrody
oraz terenow zieleni nieurzqdzonej niezaliczonej do laséow oraz gruntow
zadrzewionych i zakrzewionych,

b) na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Jako ze w poblizu obszaru planu znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowe;j
dopuszcza si¢ przedsiewziecia okreslone w pkt 103. Oddzialywanie tego typu dziatalnosci
gospodarczej potencjalnie dotyczy¢ bedzie wod powierzchniowych i podziemnych, jakosci
powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami, klimatu akustycznego i oddzialywania
odoréw.

Wody powierzchniowe i podziemne

Obszar planu znajduje si¢ w granicach jednolitej cze$ci wdd powierzchniowych
Strumien (Zbytkowski), ktéra wedtug ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) celem $rodowiskowym dla JCWP naturalnych jest
osiggnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu
chemicznego. Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach regularnie bada
jednolita czes¢ wod 1 w 2016 roku elementy biologiczne osiagnety II klase,
hydromorfologiczne - II klasg¢, fizykochemiczne — ponizej stanu dobrego. Stan ekologiczny
okreslono jako umiarkowany, a to pozwala na okreslenie stanu wod jako ztego. Wody
jednolitej czesci wod nie spetniaty réwniez wymagan dla obszaréw chronionych. Oznacza to,
ze wody nie osiggnety celow srodowiskowych zapisanych w planie gospodarowania wodami.

Prowadzona dziatalno$¢ nie bedzie korzysta¢ z zasobéw wod powierzchniowych
zlokalizowanych w obrebie obszaru. Nie planuje si¢ poboru wod powierzchniowych ani
wyposazania terenu planu w jakikolwiek system odprowadzania zanieczyszczen do wod
powierzchniowych. W zakresie odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych ustala si¢
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu przy spetnieniu wymogoéw
zawartych w przepisach odrebnych. W przypadku utwardzonych miejsc parkingowych ustala
si¢ obowigzek budowy lokalnych uktadéw odwodnieniowych zakonczonych urzadzeniami
oczyszczajagcymi. Ponadto ustala si¢ zakaz odprowadzania woéd opadowych do urzadzen
kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie ogdlnie dostepnych ciggéw komunikacyjnych.

Obszar planu znajduje si¢ poza zasiggiem Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych.
Pod wzgledem budowy geologicznej jest to obszar wystgpowanie pokryw lessowych i
lessopodobnych podscielonych piaskami i zwirami wodnolodowcowymi (Atlas geologiczno
inzynierski aglomeracji Rybnik — Jastrzebie Zdréj — Zory, Warszawa — Wroctaw 2010). W
otoczeniu obszaru planu w promieniu 1 km nie ma komunalnych uje¢ woéd podziemnych
przez co obszar ten nie znajduje si¢ w strefie ochronnej uje¢. Istniejagce i planowane
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zagospodarowanie nie wplynie na poziom zwierciadta wod powierzchniowych ani na ich
wlasciwosci fizykochemiczne.
Dla wod podziemnych celem srodowiskowym jest:
* zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,
* zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych
e zapewnienie rOwnowagi miedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych
* wdrozenie dzialan niezbgdnych do odwrdécenia znaczacego i utrzymujacego si¢
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci
cztowieka.

Dla wdd podziemnych celem srodowiskowym jest utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego i iloSciowego. Obszar planu znajduje si¢ na obszarze jednolitej cze¢sci wod
podziemnych nr 162, ktora jest niezagrozona nieosiggni¢ciem celéw srodowiskowych.

Prowadzona dziatalno§¢ na obszarze planu nie bedzie samodzielnie korzystaé z
zasobow wod podziemnych natomiast korzysta¢ bedzie z sieci wodociggowej, ktéra z kolei
korzysta z zasobéw wdd podziemnych zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
Zanieczyszczone wody powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem przeznaczen na obszarze
planu nie bedg stanowily zagrozenia dla jakosci woéd podziemnych gdyz, zgodnie z
ustaleniami planu, ustala si¢ odprowadzenie SciekOw do sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakaz
lokalizacji lokalnych i przydomowych oczyszczalni §ciekow.

Ponadto zgodnie z przepisami odrebnymi w przypadku prowadzonej dziatalnoSci
wymagana jest pozwolenie wodno prawne. Pozwolenia wodnoprawne zgodnie Ustawg z dnia
20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), jest wymagane w przypadku:
1. szczegblnego korzystania z wdd, tj. m.in. na:

* wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych bedacych wtasnos$cig innych podmiotéw
sciekow przemystowych zawierajacych substancje szczeg6lnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego,

« wykonywanie na nieruchomosci o powierzchni powyzej 3500 m” robét lub obiektow
budowlanych trwale zwigzanych z gruntem, majacych wptyw na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej przez wylaczenie wigcej niz 70% powierzchni
nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujetych w systemy
kanalizacji otwartej lub zamknigte;j,

« rolnicze wykorzystanie $ciekow, jezeli ich taczna iloé jest wigksza niz 5 m’ na dobe,

2. dostepu do ustug wodnych, tj. m.in. na:

* pobdr wod podziemnych lub wod powierzchniowych,

* wprowadzanie Sciekdw do wdéd lub do ziemi, obejmujace takze wprowadzanie
sciekow do urzadzen wodnych;

* odprowadzanie do wdd lub do urzadzen wodnych - woéd opadowych lub roztopowych,
ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w
granicach administracyjnych miast;

* odprowadzanie do wdd lub do ziemi wod pobranych i niewykorzystanych.

Jakos¢ powietrze atmosferycznego

Gtéwnym zrédltem emisji zanieczyszczen w przypadku prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej sg zrodia technologiczne czyli wywiewy z budynkéw do hodowli drobiu (emisje
z odchodéw zwierzecych wydalane do atmosfery systemem wentylacji i emisje
niezorganizowane zwigzane z wywozem obornika). Emisja zanieczyszczen do atmosfery z
kurnikéw wystepuje wytacznie w sposéb zorganizowany, gazy i pyly sa odprowadzane do
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atmosfery wylacznie przez system wentylacji (wentylatory dachowe 1 Scienne), w procesie
hodowlanym nie wyst¢puje emisja grawitacyjna ani emisja niezorganizowana.

Zgtoszenie instalacji w zwigzku z wprowadzaniem substancji do powietrza (152 POS i
Rozp. MS z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub
pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia) — w przypadku fermy w obszarze
zabudowanym wymagane jest zgloszenie dla co najmniej 40 DJP (pr6g 60 DJP dla chowu lub
hodowli z dala od terendw chronionych i1 zurbanizowanych) ale ponizej 210 DJP (czyli np. dla
kur przy co najmniej 40 DJP / 0,004 DJP/szt. = 10 000 szt. ale do najwyzej 40 000 szt.).

Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej wydal rozporzadzenie z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81, z p6zn. zm.), ktére reguluje takze sprawy
zwigzane z konstrukcja i usytuowaniem obiektéw budowlanych - wskazano w nim obowigzek
przechowywania ptynnych odchodéw zwierzecych w szczelnych, zamknietych zbiornikach w
celu zwigkszenia efektywnosci redukcji emisji amoniaku i ucigzliwosci zapachowych.
Dodatkowo w celu ograniczenia emisji substancji odorotworczych oraz zapylenia pomiedzy
budowlami powodujagcymi ucigzliwo$¢, a budynkami mieszkalnymi wymagane jest
zastosowanie szpaleru roslinnosci $rednio - i wysokopiennej.

Minister Infrastruktury wydat rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 r. poz. 1422), ktére ustanawia minimalng odlegto$¢ budynkéw inwentarskich od
budynkéw mieszkalnych na co najmniej 8 metrow.

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoSci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) ustalono
wartosci odniesienia ze wzglgdu na potrzebe ochrony zdrowia dla 167 substancji lub grup
substancji, w tym réwniez dla substancji zapachowoczynnych takich jak: amoniak (NH3),
dimetyloamina (C2H7N), merkaptany czy siarkowodér (H2S). Przy ustalaniu warto$ci
odniesienia tych substancji nie uwzgledniono jednakze ich ucigzliwosci ztowonnych. W celu
ochrony przed ucigzliwo$cig zapachowg wartosci wielu substancji powinny by¢ zasadniczo
mniejsze. Do pomiar6éw tak niskich stezen istniejace metody pomiarowe jakosci powietrza lub
standardow emisyjnych nie majg zastosowania, bowiem wielkosci te sg ponizej progu
czutosci urzadzen pomiarowych.

Duza grupa instalacji przemyslowych, z ktérych wprowadzane sg substancje do
powietrza, zgodnie z przepisami art. 201 ustawy — Po$, objete s3 systemem pozwolen
zintegrowanych. Instalacje te s3 wymienione w zataczniku do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Powinny one spelnia¢ wymagania ochrony §rodowiska
wynikajace z najlepszych dostepnych technik (BAT). Wymog ten dotyczy m.in. instalacji do
chowu lub hodowli drobiu lub §win o liczbie stanowisk wiekszej niz: 40 000 w przypadku
drobiu, 2 000 w przypadku §win o wadze ponad 30 kg oraz 750 w przypadku macior.

Warto wskaza¢, ze dla planowanego przedsigwzigcia, ktére objete jest obowigzkiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.
335) raport oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko powinien zawiera¢ porOwnanie
proponowane;j techniki z najlepszymi dostepnymi technikami.

Pozwolenia wymagaja np. instalacje do chowu lub hodowli zwierzat w liczbie nie
mniejszej niz 210 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) (pkt 51 z § 2 ust. 1
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogqcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)).
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Nie wszystkie formy korzystania ze S$rodowiska wymagaja jednak uzyskiwania
pozwolenia i dlatego, aby us$wiadomi¢ podmioty zwolnione z obowigzku uzyskania
pozwolenia co do zakresu korzystania ze srodowiska, w art. 152 ust. 1 ustawy — Po$
okreslono, ze instalacja, z ktérej emisja nie wymaga pozwolenia, mogaca negatywnie
oddzialywa¢ na srodowisko, podlega zgloszeniu organowi ochrony srodowiska. Warunki,
jakie powinno spetnia¢ zgtoszenie sg okreslone w art. 152 ust. 2 ustawy — Pos$. Zgltoszenie
powinno zawieraé w szczeg6Olnosci (art. 152 ust. 2 pkt. 7 ustawy — Po$) informacje, czy
stopien ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami. I tak
zgloszenie wymagane jest np. dla instalacji do chowu lub hodowli zwierzat, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51 ww. rozporzadzenia (pkt 102 i 103 z § 3 ust. 1 ww.
rozporzadzenia):

* w liczbie nie mniejszej niz 60 DJP;

* w liczbie nie mniejszej niz 40 DJP, jezeli dzialalno$¢ ta prowadzona bedzie:

* w odleglo$ci mniejszej niz 100 metrow od nastepujacych terendw:

* mieszkaniowych,

* innych zabudowanych z wylaczeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierzat,

* zurbanizowanych zabudowanych,

* rekreacyjno-wypoczynkowych z wytaczeniem kurhandéw, pomnikéw przyrody oraz
terendw zieleni nieurzadzonej niezaliczonej do laséw oraz gruntéw zadrzewionych i
zakrzewionych,

* na obszarach objetych formami ochrony przyrody;

* a takze dla instalacji do chowu lub hodowli obcych rodzimej faunie zwierzat, innych
niz gospodarskie (pkt 104 z § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia).

Jednoczes$nie zgodnie z art. 154 ustawy — Pos organ ochrony srodowiska moze ustali¢,
w drodze decyzji, wymagania ochrony srodowiska dotyczace eksploatacji instalacji, z ktorej
emisja nie wymaga pozwolenia. Dodatkowo w przypadku instalacji wymagajacych uzyskania
pozwolenia, zgodnie z art. 188 ust. 3 pkt 3 ustawy — Po§ w ramach pozwolenia organ ochrony
srodowiska moze okresli¢, o ile przemawiajg za tym szczeg6lne wzgledy ochrony srodowiska,
dziatania, w tym $rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczenie emis;ji.
Jezeli dziatania maja by¢ realizowane w okresie, na ktory wydane jest pozwolenie rOwniez
termin realizacji tych dziatan.

Obiekty zwigzane z dziatalnos$cia hodowlang musza by¢ wyposazone w wentylatory i
inne urzadzenia techniczne niezbedne do prawidlowego funkcjonowania. Instalacje te nie
podlegaja standardom emisyjnym. Prawdopodobnie na obszarze planu brak bedzie innych
zrodet emisji zorganizowanej, dla ktérych wymagane byloby pozwolenie na wprowadzanie
gazow lub pytéw do powietrza albo podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia. Istniejace silosy
nie sg zrédtem emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza. Nalezy prognozowac, ze
prowadzona dziatalno$¢ bedzie spetnia¢ wymogi przepisOw w zakresie emisji zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza. Obszar planu potozony jest w rejonie gdzie dominuje wiatr z
kierunkéw zachodnich dlatego ewentualne emisje z obszaru planu begdg przemieszczane w
kierunku terendéw czesciowo otwartych o nizszej intensywno$ci zagospodarowania niz od
strony potudniowej i zachodniej.
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Ryc. 5. Rozktad kierunkéw wiatru dla obszaru miasta Jastrzgbie Zdr6j (Opracowanie
ekofizjograficzne dla miasta Jastrzebie Zdroj)

ROZA WIATROW DLA JASTRZEBIA ZDROJU

czestotliwo$¢ wystepowania w % [Jérednia predko$é

Na etapie strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko nie jest mozliwa
szczegblowa ocena oddzialywania na jako$¢ powietrza planowanego zagospodarowanie.
Wynika to przede wszystkim z faktu, ze plan miejscowy nie reguluje parametrow
technicznych inwestycji. Dopuszcza jedynie przeznaczenie a to jakie zostang zastosowane
rozwigzania techniczne ograniczajgce potencjalne oddzialywanie na srodowisko moze byc¢
przedmiotem analizy na etapie uzyskiwania pozwolenie na dziatalno$¢ gospodarcza lub
decyzji srodowiskowej w zaleznosci od rodzaju i wielkosci przedsiewzigcia. Dopiero na tym
etapie mozliwe jest wskazanie konkretnych oddziatywan zastosowanych rozwigzan na jako$¢
powietrza. W niniejszym opracowaniu wskazuje si¢ jedynie na potencjalne mozliwosci
neutralizowania i ograniczania szkodliwego wpltyw na warunki aerosanitarne zgodnie z
katalogiem najlepszych praktyk. Szczegétowy opis tych dzialan znajduje si¢ w akapicie
podsumowujacym rozdzial dotyczacy oddzialywania przemystowej hodowli zwierzat
gospodarskich. Sg to dziatania proponowane przez Komisje Europejska i ich stosowanie
powinno skutecznie eliminowac¢ negatywne oddziatywanie na jako$¢ powietrza i odory a tym
samym ogranicza¢ ucigzliwos¢ dla mieszkancoéw sgsiadujacej zabudowy mieszkaniowe;.

Gospodarka odpadami

W wyniku funkcjonowania dziatalno$ci hodowlanej na obszarze planu moga
powstawa¢ réznorodne odpady np. opakowania z papieru i tektury, odpady z tworzyw
sztucznych, sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne oraz
produkty uboczne: sztuki padie zwierzat z przyczyn naturalnych (zwloki zwierzat), odchody
zwierzece (obornik) — produkt uboczny o duzej zawartosci materii organicznej (odchody
ptasie wymieszane ze $cidtka). Zgodnie z art. 2 ust. 6,9,10 ustawy o odpadach, przepisow tej
ustawy nie stosuje si¢ do biomasy, produktéw ubocznych pochodzenia zwierzgcego, zwtok
zwierzat, w zakresie uregulowanym przepisami rozporzadzenia (WE) nr 1774/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 pazdziernika 2002 r. ustanawiajacego przepisy
sanitarne dotyczace produktdw ubocznych pochodzenia zwierzgcego nieprzeznaczonych do
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spozycia przez ludzi (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002, str. 1, z p6zn. zm.; Dz. Urz. Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z p6zn. zm.), zastgpione rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego Rady nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 roku
okreslajacego przepisy sanitarne dotyczace produktoéw ubocznych pochodzenia zwierzgcego
nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi 1 uchylajace rozporzadzenie (WE) 1774.2002 (Dz.
U. UE serii L z 2009 r. t.300, s.1 ze zmian.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu,
obornik przeznaczony do rolniczego wykorzystania jest nawozem naturalnym.

Na obszarze planu w najwickszej ilosci bedg powstawaly odchody zwierzece —
zwigzane s3 z bytowaniem zwierzat. Ich ilo$¢ jest wprost proporcjonalna do wielkosci stada i
nie mozna jej ograniczy¢. Postgpowanie z odpadami powinno by¢ dostosowane do rodzaju
odpadu i1 zgodne z przepisami odrebnymi. Ograniczanie ucigzliwosci gospodarki odpadami
polega na:

*  wlasciwym magazynowaniu powstajagcych na terenie odpadéw, w sposdb selektywny,
w czasie nie dluzszym niz jest to uzasadnione, w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz przed dostgpem
0sOb postronnych,

e transporcie odpadéw zawsze S$rodkami odbiorcéw, w sposéb zgodny z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami prawa o ruchu drogowym 1 przepisami ustawy o
odpadach,

* bezwzglednym przestrzeganiu warunkéw sanitarno — epidemiologicznych, jakim
powinny odpowiada¢ wykorzystywane pomieszczenia i urzadzenia.

Jezeli odpady powstajace w wyniku funkcjonowania planowanej dziatalno$ci
gospodarczej beda magazynowane we wlasciwy sposéb tzn. w pojemnikach zabezpieczonych
przed migracja zanieczyszczen do srodowiska to nie beda powodowac zanieczyszczenia
powierzchni ziemi. Wpltyw odpadéw na s$rodowisko jest zréznicowany, a stwarzane
zagrozenia zaleza od ich sktadu chemicznego i sposobu postgpowania z odpadami, w tym
magazynowania i przetwarzania. Regularny wywoéz i wlasciwe magazynowanie odpadow
minimalizujg te zagrozenia. Ustalenia planu zawieraja zapis ze nawOz naturalny powstaly w
wyniku chowu 1 hodowli zwierzat gospodarskich nalezy zagospodarowaé zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Klimat akustyczny

Klimat akustyczny obszaru planu ksztattowany jest przez ruch pojazdéw na drogach
lokalnych oraz hatasy pojazdéw na obszarze planu. Tereny na obszarze planu nie podlegaja
ochronie przed hatasem regulowanej Prawem ochrony Srodowiska. Ochronie akustycznej
podlegaja tereny zabudowy mieszkaniowej, gléwnie jednorodzinnej lub zagrodowe;j
zlokalizowane w odlegtosci od kilku do kilkudziesieciu metréw od granic planu. Zrédtami
powstawania hatasu na obszarze planu bgda obiekty inwentarskie, wentylatory, agregaty
pradotworcze, prace przetadunkowe/manewrowe, etc.

Budynki inwentarskie s3 zrédlem emisji hatasu do $rodowiska wywolanej
przebywaniem drobiu oraz praca urzadzeh mechanicznych np. zwigzanych z karmieniem
drobiu (paszociagi i poidta) oraz pracg transporterow paszy. Mechaniczne urzadzenia
wewnatrz budynku oraz samo ptactwo wytwarzajg hatasy. Oddzialywanie wewng¢trznych
zrodet hatasu przy ttumieniu dzwicku przez przegrody budowlane budynkéw inwentarskich
nie jest odczuwalne w §rodowisku zewnetrznym. Hatasy z wnetrza kurnika emitowane sg na
zewnatrz poprzez wentylatory oraz okresowo otwierane lub uchylane wrota. Wentylatory
pracuja z roznym nasileniem w zaleznosci od pory dnia i roku oraz fazy cyklu chowu drobiu.
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Hatasy na terenie fermy wystepuja codziennie, z réznym natezeniem w czasie doby.
W porze nocy hatasy sg mniejsze ze wzgledu na mniejsze potrzeby wentylacyjne oraz brak
ruchu pojazdow.

Na obszarze planu obecnie funkcjonuje dziatalno$¢ zwigzana z produkcjg rolng i nie
odnotowuje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu dla sgsiadujgcych terenéw
mieszkaniowych. Dlatego nie prognozuje si¢, ze dodatkowe zagospodarowanie wplynie
znaczaco na zwigkszenie hatasu.

Monitorowanie oddzialywania na klimat i ewidencjonowanie emisji hatasu powinno
by¢ realizowane poprzez okresowe pomiary hatasu wykonywane metodg bezposredniag. Ze
wzgledu na ochrong¢ Srodowiska przed halasem nie ma potrzeby ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Ucigzliwosci zapachowe

Ucigzliwos¢ zapachowa to stan subiektywnego dyskomfortu odczuwanego przez
cztowieka w sferze fizycznej i psychicznej powodowany zapachem substancji wprowadzone;j
do powietrza. Ucigzliwos¢ zapachowa jest wynikiem oddziatywania zZrodet emitujacych
zwiazki odorowe, ktdre sa rozpoznawane przez receptory ludzkiego narzagdu wechu.

Czasteczki odpowiedzialne za zapach mozna podzieli¢c na trzy grupy: zwiazki
siarkowe (siarkowodér (H2S), merkaptany), zwigzki azotowe (amoniak (NH3), aminy) oraz
zwiazki zawierajace wegiel (aldehydy, ketony, zwiazki alifatyczne i1 aromatyczne). Wsrod
cech decydujacych o jakosci zapachowej powietrza nalezy wymienic:

1) rodzaj zapachu — cecha okreslajaca stopien podobienstwa do zapach6éw znanych, na
przyktad zapach czosnkowy, zapach kwiatow czy zapach cytrynowy;

2) jakos¢ hedoniczng zapachu — cecha dotyczgca pozytywnych lub negatywnych emocji
jakie wywotuje zapach, pozwala uszeregowac¢ zapach od skrajnie nieprzyjemnych do
najbardziej przyjemnych;

3) intensywno$¢ zapachu - wlasciwo$¢ zapachu zalezna od stezenia substancji
zapachowe] w powietrzu, cecha okreslajaca moc wrazen wechowych oraz czestos¢
wystepowania zapachu.

Zrédta emisji substancji odorowych wystgpuja praktycznie we wszystkich rodzajach
dziatalnosci gospodarczej, a nawet moga by¢ zwigzane z powszechnym lub zwyklym
korzystaniem ze Srodowiska. Moga to by¢ zrodla zar6wno punktowe (komin, wyrzutnia
wentylacji), jak rowniez powierzchniowe (sktadowiska) lub liniowe (droga, rzeka). Emisje z
tych zrédet mogg mie¢ charakter zorganizowany lub niezorganizowany i odbywaé si¢ w
sposob staty lub okresowy. Do najbardziej ucigzliwych i jednocze$nie najpowszechniej
wystepujacych zrodet emisji odoréw mozna zaliczy¢ m. in. produkcj¢ rolng, w tym w
szczegblnosci zwierzecg - duze fermy produkcyjne oraz chéw 1 hodowle zwierzat
futerkowych ale takze przemyst paszowy czy ubojnie zwierzat.

Odory mogg mie¢ negatywny wplyw na zdrowie cztowieka. Wynika to przede
wszystkim z destruktywnego oddziatywania na psychike cztowieka. Dtugotrwate narazenie na
ucigzliwo$¢ zapachowg moze wywotac depresje, znuzenie, problemy oddechowe, béle glowy,
nudnosci, podraznienie oczu i gardta. Odczucia zapachowe sg bardzo czgsto subiektywne.
Takie samo st¢zenie zapachu moze wywota¢ u réznych odbiorcow odmienne wrazenie
dyskomfortu z powodu réznej oceny zrédta zapachu, wrazliwosci oraz stopnia aktywnosci.
Odbieranie bodzcéw zapachowych zwigzane jest takze z innymi czynnikami. Wptyw na
ocen¢ zapachu ma réwniez dlugo$¢ snu, zmeczenie, czas pracy w ucigzliwym otoczeniu oraz
stan srodowiska, w tym zwlaszcza zagospodarowanie przestrzenne na obszarze wystgpowania
ucigzliwosci zapachowej, poziom hatasu, wibracje czy poziom zapylenia.
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Zarowno w ustawodawstwie unijnym jak i krajowym nie ma obecnie przepisOw
bezposrednio regulujacych ucigzliwosci zapachowe. Natomiast istniejg przepisy posrednio
zwigzane z tg problematyka.

Zagadnienia majace zwigzek z emisjg odorow regulowane sg w przepisach
dotyczacych ograniczania negatywnego wptywu rolnictwa na otoczenie, okreslonych w
nastepujacych aktach prawnych:

1) ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z
p6zn. zm.) — reguluje zasady postgpowania z nawozami naturalnymi;

2) rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegolnych wymagan, jakim powinny odpowiadacé programy dziatan majgcych na
celu ograniczanie odptywu azotu ze zrodet rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44),
wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469, z p6zn. zm.).

Ponadto, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
7 2016 1. poz. 290):

1) Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej wydal rozporzadzenie z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81, z p6zn. zm.), ktére
reguluje takze sprawy zwigzane z konstrukcjg i usytuowaniem obiektéw budowlanych
- wskazano w nim obowiazek przechowywania ptynnych odchodéw zwierzecych w
szczelnych, zamknietych zbiornikach w celu zwigkszenia efektywnos$ci redukcji
emisji amoniaku 1 ucigzliwosci zapachowych. Dodatkowo w celu ograniczenia emisji
substancji odorotwérczych oraz zapylenia pomiedzy budowlami powodujacymi
ucigzliwo$¢, a budynkami mieszkalnymi wymagane jest zastosowanie szpaleru
roslinnos$ci $rednio - i wysokopiennej;

2) Minister Infrastruktury wydat rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422), ktére ustanawia minimalng odlegtos¢ budynkéw
inwentarskich od budynkéw mieszkalnych na co najmniej 8 metrow.

Analizowany plan miejscowy wyznacza pas zieleni izolacyjnej o zmiennej szerokosci
od 6 m do 24 m, ktéry juz w chwili obecnej jest porosni¢ty drzewami. Rowniez w przypadku
odlegtosci budynkéw inwentarskich od budynkéw mieszkalnych zachowane zostaja
dopuszczalne odlegtosci.

Dodatkowo w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16,
poz. 87) ustalono wartosci odniesienia ze wzgledu na potrzebg ochrony zdrowia dla 167
substancji lub grup substancji, w tym rowniez dla substancji zapachowoczynnych takich jak:
amoniak (NH3), dimetyloamina (C2H7N), merkaptany czy siarkowodor (H2S). Przy
ustalaniu wartosci odniesienia tych substancji nie uwzgledniono jednakze ich ucigzliwosci
ztowonnych. W celu ochrony przed ucigzliwo$cig zapachowa warto$ci wielu substancji
powinny by¢ zasadniczo mniejsze. Do pomiaréw tak niskich stezen istniejagce metody
pomiarowe jakosci powietrza lub standarddw emisyjnych nie majg zastosowania, bowiem
wielkosci te sg ponizej progu czuto$ci urzadzen pomiarowych.

Duza grupa instalacji przemystowych, z ktorych wprowadzane sg substancje do
powietrza, zgodnie z przepisami art. 201 ustawy — Prawo ochrony $§rodowiska, objete sa
systemem pozwolen zintegrowanych. Instalacje te sa wymienione w zataczniku do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogqgcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych
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albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Powinny one spetnia¢ wymagania
ochrony s$rodowiska wynikajace z najlepszych dostepnych technik (BAT). Wymodg ten
dotyczy m.in. instalacji do chowu lub hodowli drobiu lub $win o liczbie stanowisk wigkszej
niz: 40 000 w przypadku drobiu, 2 000 w przypadku §win o wadze ponad 30 kg oraz 750 w
przypadku macior.

Pozwolenia wymagajg np. instalacje do chowu lub hodowli zwierzat w liczbie nie
mniejszej niz 210 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) (pkt 51 z § 2 ust. 1
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)). Jednak w przypadku
obszaru planu jest to inwestycja z znacznie mniejszg skale i nie bedzie wymagata uzyskania
pozwolenia.

Zgodnie z art. 154 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska organ ochrony $rodowiska
moze ustali¢, w drodze decyzji, wymagania ochrony srodowiska dotyczace eksploatacji
instalacji, z ktoérej emisja nie wymaga pozwolenia. Dodatkowo w przypadku instalacji
wymagajacych uzyskania pozwolenia, zgodnie z art. 188 ust. 3 pkt 3 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska w ramach pozwolenia organ ochrony s$rodowiska moze okresli¢, o ile
przemawiaja za tym szczegéOlne wzgledy ochrony $rodowiska, dziatania, w tym S$rodki
techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji. Jezeli dziatania majg by¢
realizowane w okresie, na ktory wydane jest pozwolenie roOwniez termin realizacji tych
dziatan.

W przypadku hodowli zwierzat zrodtem powstawania zanieczyszczen gazowych, w
tym siarkowodoru, metanu, amoniaku, tlenku azotu, a takze aldehydéw, amin, wgglowodoréw
aromatycznych, kwasOw organicznych oraz zwigzkéw siarki w budynkach inwentarskich sg
zwierzeta, ich odchody, pasza oraz praca urzadzen i procesy technologiczne. Oddziatywanie
obiektu uzaleznione jest od jego wielkosci, rodzaju zwierzat, sposobu odzywiania, systemu
utrzymania ($cidtkowy, bezscidtkowy), czestotliwosci usuwania odchodéw, miejsca
sktadowania odchodéw, czyszczenia stanowisk, sposobu wentylacji budynkéw, parametrow
meteorologicznych (temperatura, predko$¢ i kierunek wiatru, wilgotnos¢), witasciwosci
odchodéw (temperatura, pH, uwodnienie oraz stosunek wegla do azotu). Wsréd metoda
ograniczania emisji szkodliwych odor6w mozna wyrdzni¢:

1) zywienie zwierzat - optymalizacja sktadu pasz:

e obnizenie poziomu biatka og6lnego w mieszankach;

* stosowanie zywienia fazowego;

* optymalizacja stosunku biatka i aminokwaséw do energii;

* poprawa jakosci biatka (dobor komponentoéw mieszanek, biatko idealne);

* stosowanie dodatkéw czystych aminokwaséw (uzupetnienie niedoboréw);

* preparowanie pasz (poprawa strawnosci 1 higieny pasz);

* stosowanie dodatkow paszowych (substancje antybakteryjne, enzymy paszowe -—
saponiny, probiotyki, kwasy organiczne — kwas benzoesowy (C7TH602), wyciagi z roslin,
wtdkna rozpuszczalne - wystodki buraczane, otrgby sojowe, preparaty huminowe).

2) techniczne:

* optymalizacja mikroklimatu pomieszczen inwentarskich;
* poprawa jakosci $ciotki zastosowanej w budynku;

* promieniowanie ultrafioletowe;

* ozonowanie powietrza;

* zastosowanie lamp kwarcowo-rteciowych;

* jonizacja powietrza;
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* stosowanie wentylacji mechanicznej z recyrkulacja, ktéra umozliwia wewngtrzny
(zamknigty) obieg powietrza i zmniejsza wyrzut zanieczyszczen powietrza do srodowiska
Zewngtrznego;

* stosowanie biofiltrow (wypelnienie: gleba, torf, kompost, kora, trociny — mieszanka: torf,
kompost i dodatek haloizytu);

* stosowanie Ssrodkéw do higienizacji powierzchni narazonych na kontakt z odchodami
zwierzecymi, roztworéw impregnujacych zawierajacych nanoczasteczki tlenek tytanu IV
(Ti02), srebro (Ag) oraz tlenek krzemu IV (Si02);

» zakladanie w rowach kanalizacyjnych systemu natryskowego 1 spryskiwanie ich kwasami;

* stosowanie ogrzewania podtogowego;

* stosowanie kurtyn wodnych przy wentylacji budynkéw inwentarskich;

* podsuszanie pomiotu na tasmociggach nawozowych przy pomocy wentylacji;

* metody zoohigieniczne - zabiegi majace utrzymac $cidtke w stanie wzglednie suchym;

* dodawanie do $cidtki preparatdéw chemicznych, mineralnych lub mikrobiologicznych,
ktére wigza amoniak w trwale potaczenia chemiczne, osuszajg oraz zmniejszajg pH
scidtki - do neutralizacji amoniaku uzywane s3: formaldehyd, wapno palone, superfosfat,
kwasy organiczne (octowy, propionowy), réznorodne preparaty fungistyczne,
glinokrzemiany — kaolin, zeolit, bentonit, dolomit, pewne odmiany wegla brunatnego,
preparaty torfowe, saponiny oraz preparaty zawierajace liofilizowane niepatogenne
mikroorganizmy, a takze torf;

e organizowanie stref izolacyjnych i ochronnych z udziatem:

e drzew wysokich: buk zwyczajny, topola berlinska, grab zwyczajny, klon
(zwyczajny lub srebrzysty), jesion wyniosty, wigz (polny lub szyputkowy), lipa
drobnolistna, dab (szyputkowy, bezszyputkowy lub czerwony), sosna czarna,
modrzew europejski;

* drzew sredniowysokich: klon jesieniolistny, olsza czarna, grab zwyczajny, wierzba
iwa, jarzab pospolity;

*  krzewdéw: gtég, S$nieguliczka biata, liguster pospolity, suchodrzew tatarski,
czeremcha amerykanska, deren biatly lub lilak.

(Opracowano na podstawie: Kodeks przeciwdziatania ucigzliwosci zapachowej, Departament
Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, 2016 r.).

Podsumowanie

Plan miejscowy nie precyzuje dokladnych parametréw oraz rozwigzan technicznych
dla planowanych przedsiewzige¢ zawiera natomiast ustalenia wskazujgce, ze zasieg
oddzialywania na $rodowisko inwestycji, w szczegdlnosci dziatalno$ci rolniczej z zakresu
chowu 1 hodowli zwierzat nie moze przekracza¢ granicy nieruchomosci, do ktorej
prowadzacy dziatalno§¢ posiada tytut prawny oraz ze inwestycje powinny by¢
zaprojektowane w sposOb minimalizujacy oddziatywanie na Srodowisko, z zastosowaniem
najlepszych dostepnych technik i technologii.

W prognozie wskazano na konkluzje dotyczace najlepszych dostgpnych technik
(BAT), ktérych zastosowanie w przypadku dopuszczonej przez plan inwestycji powinno
zagwarantowa¢ ograniczenie ucigzliwosci do wartosci zgodnych z przepisami odrgbnymi.

Konkluzje BAT s3 dokumentami przyjmowanymi w drodze decyzji Komisji
Europejskiej obowigzujacymi wprost we wszystkich panstwach czltonkowskich UE dla
dedykowanych instalacji. Konkluzje BAT majg charakter wigzacy prawnie, co oznacza, ze
definiuja wartosci emisji, ktore nie moga zosta¢ przekroczone. W konkluzjach sa okreslone
wymagania, do ktérych instalacje muszg dostosowac si¢ w ciggu 4 lat od daty ich publikacji
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(art. 215 ust. 4 pkt 1 ustawy — Pos). Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostepnych
Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swin zawiera zbiér praktyk prowadzenia
dziatalnosci przez instalacje zobligowane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
umozliwiajacych zintegrowane zapobieganie i kontrole¢ emitowanych zanieczyszczen.
Dokument referencyjny dla intensywnego chowu drobiu 1 $win odnosi si¢ do instalacji do
intensywnej hodowli drobiu i §win, w ktérym okreslono m.in. zasady w zakresie: zarzadzania
gospodarstwem (w tym konserwacje 1 czyszczenie sprzetu), karmienia zwierzat i
przygotowania paszy, chowu zwierzat, gromadzenia i przechowywania obornika,
rozprowadzania nawozOw 1 oczyszczania sciekOw.
Najnowszy dokument Komisji Europoejskiej w tej dziedzinie pochodzi z lutego 2017
roku (Dz. U. Unii Europejskiej (L 43/231), decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302
z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgca konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik
(BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE).
W zakresie emisji substancji do powietrza konkluzje BAT okreslaja wymagania
wobec:
* poziomOw emisji BAT-AEL:
o amoniaku z hodowli §win,
o amoniaku z hodowli kur niosek,
o amoniaku z hodowli brojleréw.
* metod ograniczania emisji amoniaku, pytu, odoréw,
* zakresu obowigzkowego monitoringu emisji,
* metod wykonywania pomiaréw, obliczen i szacunkow emisji,
* systemOw zarzadzania Srodowiskowego (obok wymagan systemowych o charakterze
ogllnym, konkluzje BAT wymagaja wdrozenie planu zarzadzania zapachami i planu
zarzadzania hatasem).

Poziomy emisji BAT-AEL

Poziomy emisji zwigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) dla
emisji do powietrza odnosza si¢ do wartosci masy wyemitowanych substancji przypadajace;j
na stanowisko dla zwierzecia w odniesieniu do wszystkich cykléw chowu w ciggu jednego
roku, 1 wyrazonych w kg substancji / stanowisko dla zwierzecia / rok.

Tab. 9. Emisja do powietrza amoniaku (jako NHj3) z kazdego budynku dla brojler6w o koncowej masie

do 2,5 kg.
BAT-AEL "?
Kategoria zwierzat kg NH; / stanowisko dla
zwierzecia / rok
Chow brojler6w o koncowej masie do 2,5 kg 0,01 +0,08

Y BAT-AEL moze nie mie¢ zastosowania do nastepujacych typéw hodowli:

- ekstensywnego chowu $ciétkowego,

- chowu wybiegowego,

- tradycyjnego chowu wybiegowego,

- chowu wybiegowego bez ograniczen,

zdefiniowanych w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzajace
szczegOtowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektdrych norm
handlowych w odniesieniu do migsa drobiowego (Dz.U. L 157 z 17.6.2008, str. 46).

% Dolna granica zakresu zwigzana jest ze stosowaniem systemu oczyszczania powietrza.

Techniki ograniczania emisji amoniaku do powietrza z pomieszczen dla brojleréw zostaty okreslone w BAT 32.

Techniki ograniczania emisji i monitorowania emisji zawarte w konkluzjach BAT
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Oproécz technik przewidzianych dla poszczegdlnych rodzajow hodowli (BAT 30, BAT

31, BAT 32, BAT 33, BAT 34), konkluzje BAT okreslaja nastepujace techniki ogélne, ktére
maja zastosowanie wobec kazdego rodzaju chowu:

Dobre gospodarowanie

W dziedzinie ochrony powietrza atmosferycznego na szczegdlng uwage zasluguja

nastepujace techniki:

dla obiektéow projektowanych: prawidlowe usytuowanie zespotu urzadzen /
gospodarstwa iaranzacja przestrzeni umozliwiajagce zapewnienie odpowiedniej
odlegtosci od obiektow wrazliwych wymagajacych ochrony, z uwzglednieniem
panujacych warunkéw klimatycznych, np. wiatru, opadéw atmosferycznych,

dla wszystkich obiektow: szkolenie personelu z zasad prawidlowego transportu
1 aplikacji obornika oraz regularne kontrole, naprawy 1utrzymanie urzgdzen
oczyszczania powietrza.

Ograniczenie emisji amoniaku poprzez system zZywienia

Konkluzje BAT wymagaja zastosowania diety i strategii zywienia obejmujacej jedna

z ponizszych technik lub ich kombinacje:

zmniejszenie zawartos$ci surowego biatka poprzez zastosowanie diety zréwnowazonej
pod wzgledem zawarto$ci azotu w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne
aminokwasy,

zywienie wieloetapowe, w ktorym skiad diety jest dostosowany do specyficznych
wymogoéw danego okresu produkcji,

dodawanie kontrolowanych ilosci istotnych aminokwaséw do diety ubogiej w surowe
biatko,

stosowanie dopuszczonych dodatkéw paszowych, ktére zmniejszaja catkowita ilos¢
wydalanego azotu.

Analogiczne techniki sa odpowiednie réwniez do ograniczenia catkowitych emisji

wydalanego fosforu.

Ograniczanie emisji amoniaku z przechowywania obornika statego

Najlepsze dostepne techniki obejmuja (BAT 14):

zmniejszenie powierzchni powodujacej emisj¢ w stosunku do objetosci pryzmy,
przykrywanie pryzm,
przechowywanie wysuszonego obornika w pomieszczeniu gospodarczym.

Ograniczanie emisji amoniaku z przechowywania gnojowicy

Najlepsze dostepne techniki obejmujg (BAT 16, BAT 17):

odpowiednie zaprojektowanie zbiornika do przechowywania gnojowicy i zarzagdzanie
nim poprzez zastosowanie kombinacji nastepujacych technik:

* zmniejszenie powierzchni emisji w stosunku do objetosci zbiornika,

* ograniczenie predkosci wiatru i wymiany powietrza na powierzchni gnojowicy

poprzez obnizenie poziomu napetnienia zbiornika,

* ograniczenie mieszania gnojowicy
przykrywanie zbiornika z gnojowica z wykorzystaniem nastepujacych metod:

* przykrycie sztywne,

* przykrycie elastyczne,

* przykrycia ptywajace:
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e granulat z tworzywa sztucznego,

* lekkie materialy sypkie,

» elastyczne przykrycia ptywajace,

* geometryczne ptytki plastikowe,

» przykrycie wypetnione powietrzem,
e powloka naturalna,

e sloma.

* zakwaszanie gnojowicy.

Ograniczanie emisji amoniaku z aplikacji enojowicy i obornika

Zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT aplikacj¢ gnojowicy nalezy prowadzi¢
technikami ograniczajacymi powierzchni¢ kontaktu gnojowicy z powietrzem w trakcie
aplikacji, co znaczgco ogranicza emisj¢ amoniaku. Wedtug BAT 21 za najlepsze dostepne
techniki uznano:

» aplikacje podpowierzchniowg (zakryte szczeliny),

* aplikacje powierzchniowg (otwarte rowki),

* wykorzystanie rozlewacza pasmowego: waz wleczony lub redlica stopkowa
(zastosowanie przy dostatecznie niskiej zawartosci stomy w gnojowicy i zawartos¢
suchej masy w gnojowicy jest wyzszej niz 10 %. Redlica stopkowa nie ma
zastosowania przy uprawach bezrzedowych),

* rozcienczanie gnojowicy, po ktérym wykorzystywane sa techniki, takie jak
niskoci$nieniowy system nawadniania.

Technikg aplikacji obornika BAT jest jego wprowadzenie do gleby tak szybko, jak to
mozliwe (BAT 22). Wprowadzanie obornika do gleby z powierzchni odbywa si¢ poprzez
zaoranie lub przy uzyciu innych maszyn rolniczych, takich jak brony z¢bowe lub brony
talerzowe. Przy prawidtowej aplikacji obornik jest catkowicie wymieszany z gleba lub w niej
zakopany. Odpowiadajace BAT opdznienie pomiedzy aplikacja obornika ajego
wprowadzeniem do gleby wynosi od 0 h (wprowadzenie natychmiastowe) do4 h (do 12 h,
jezeli warunki nie sprzyjaja szybszemu wprowadzeniu, np. gdy zasoby ludzkie i sprzetowe
nie sg dost¢gpne na ekonomicznie korzystnych warunkach).

Ograniczanie emisji pylow (BAT11)

* Emisja pylu powinna by¢ ograniczana z kazdego budynku dla zwierzat poprzez
zastosowanie jednej z ponizszych technik lub ich kombinacji:
= ograniczanie unosu pylu wewnatrz budynkéw poprzez:
* wykorzystanie na $cidtke materiatu o mniejszym rozdrobnieniu, np. dtugich zdzbet
stomy lub wiéréw drzewnych zamiast sieczki,
* Scidtkowanie metodami o niskiej emisji pytu, np. recznie,
* zapewnienie swobodnego dostgpu do paszy lub wody (podawanie paszy ad libitum),
* stosowanie paszy wilgotnej, paszy granulowanej lub dodawanie surowcéw oleistych
lub substancji wigzacych w systemach stosujacych pasze sucha,
* wyposazenie pneumatycznych przeno$nikéw paszy w separatory pytu,
* stosowanie systemu wentylacji o niskiej predkosci przeplywu powietrza
W pomieszczeniu,
= zmniejszenie stgzenia pylu wewnatrz budynku poprzez zastosowanie
jednej z nastepujacych technik:
* zamglawiania (mgta wodna),
* rozpylania oleju (zastosowanie wylgcznie w przypadku chowu drobiu - ptakéow
starszych niz okoto 21 dni),
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jonizacji powietrza,
= oczyszczanie powietrza wylotowego poprzez zastosowanie:
mokrej kolumny uderzeniowej,
suchego filtra,
skrubera,
skrubera kwasnego,
bioskrubera, biofiltra ze zraszanym ztozem,
dwustopniowego lub trzystopniowego systemu oczyszczania powietrza,
filtra biologicznego.

Monitoring emisji pyléw

W  przypadku braku urzadzen oczyszczajacych odgazy emisja powinna by¢

monitorowana z kazdego budynku inwentarskiego co najmniej raz w roku, z wykorzystaniem
jednej z nastepujacych metod (BAT 27):

obliczen na podstawie pomiaru stezenia pylu i wspdiczynnika wentylacji przy
zastosowaniu metod zawartych w normach EN lub innych (ISO, krajowych lub
miedzynarodowych) zapewniajacych dane o réwnowaznej jakosci naukowe;j,
oszacowanie na podstawie wskaznikow emisji.

Z uwagi na koszty pomiaréw emisji ww. techniki moga nie mie¢ ogoélnego

zastosowania. Prowadzacy instalacj¢ moze stosowa¢ inne techniki, niz wymienione
w konkluzjach BAT pod warunkiem, ze zapewnig one co najmniej rbwnowazny poziom
ochrony srodowiska.

W przypadku oczyszczania powietrza wentylacyjnego emisja z kazdego budynku

inwentarskiego powinna by¢ monitorowana zgodnie z wymaganiami BAT 28, to jest :

jednorazowo poprzez weryfikacje skuteczno$ci systemu oczyszczania powietrza
za pomocg pomiaru w warunkach gospodarstwa. Sprawdzenia dokonuje si¢ poprzez
pomiar na wlocie 1wylocie powietrza 1 wszystkich dodatkowych parametréw
istotnych dla dziatalno$ci zespotu urzadzen, np. nat¢zenie przeptywu powietrza,
spadek cisnienia, temperatura, pH, przewodnos¢ wiasciwa. Pomiary przeprowadza si¢
w letnich warunkach pogodowych (okres co najmniej o$miu tygodni przy wentylacji >
80 % maksymalnego wspoOtczynnika wentylacji) oraz zimowych warunkach
pogodowych (okres co najmniej o$Smiu tygodni, przy wentylacji < 30 %
maksymalnego wspoétczynnika wentylacji), przy zastosowaniu typowego zarzadzania
i petnej obsadzie pomieszczen i tylko wowczas, gdy uptynal odpowiednio dtugi okres
(na przyktad cztery tygodnie) od ostatniej zmiany wody pluczace;.

Sprawdzenie nie jest obowigzkowe jezeli system oczyszczania powietrza zostal

zweryfikowany w odniesieniu do podobnego sposobu utrzymania zwierzat i warunkow
dziatania tego systemu,

codzienne kontrolowanie skutecznego dziatania systemu oczyszczania powietrza, np.
poprzez state rejestrowanie parametrow operacyjnych lub przy uzyciu systemow
alarmowych. Dziatanie elektronicznego dziennika w celu zapisu wszystkich danych
pomiarowych 1 operacyjnych przez okres 1-5 lat. Rejestrowane parametry zaleza od
rodzaju systemu oczyszczania powietrza i moga obejmowac:

pH oraz przewodno$¢ wtasciwg cieczy myjacej,

natgzenie przeptywu powietrza i spadek ci$nienia w systemie redukcji emisji,

czas dziatania pompy,

zuzycie wody i kwasu.
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* Inne parametry moga by¢ zapisywane recznie.

Monitoring i bilansowanie emisji

Zgodnie z wymaganiami BAT 24 nalezy co najmniej raz w roku monitorowac
catkowite ilosci azotu i fosforu wydalane w oborniku przy uzyciu jednej z nastgpujacych
technik:

Obliczenie z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spozycie paszy,
zawartos¢ surowego biatka w diecie, catkowita zawarto$¢ fosforu i produkcyjnosé zwierzat:

Bilans masy oblicza si¢ dla kazdej kategorii zwierzat hodowanych w gospodarstwie,
pod koniec cyklu chowu, wedtug nastepujacych rownan:

N(wydalony) = N(pasza) — N(zachowanie)

P(wydalony) = P(pasza) — P(zachowanie)
gdzie:
* strumien N(pasza) opiera si¢ na ilosci pokarmu spozytego i na zawartos$ci surowego
biatka w diecie,
» strumien P(pasza) opiera si¢ na ilosci pokarmu spozytego i na catkowitej zawartosci
fosforu w diecie,

Zawartos¢ surowego biatka oraz calkowita zawarto$¢ fosforu mozna obliczy¢
za pomocg jednej z nastepujagcych metod:

* w przypadku zewng¢trznej podazy pasz: sprawdzajagc w dokumentacji,

* w przypadku samodzielnego przetwarzania pasz: pobierajac probke sktadnikéw pasz
z silosa lub systemu podawania paszy i poddajac analizie z oznaczeniem catkowitej
zawartosci fosforu 1isurowego biatka lub sprawdzajac w dokumentacji badz
wykorzystujac standardowe wartosci, w jakich okresla si¢ catkowita zawartos$¢ fosforu
1 zawarto$¢ surowego biatka w tych sktadnikach.

* strumien N(zachowanie) oraz strumien P(zachowanie) mozna oszacowa¢ za pomoca
jednej z nastepujacych metod:

* wykorzystujac statystycznie otrzymane rOwnania lub modele,

* wykorzystujgc standardowe wspoOtczynniki retencji dla zawartosci azotu
i fosforu u zwierzecia (lub w jajach w przypadku kur niosek),

* wykonujac analiz¢ =z oznaczeniem zawartosci azotu ifosforu na
reprezentatywnej probie zwierzat (lub jaj w przypadku kur niosek).

Dzigki zastosowaniu metody bilansu masy mozliwe jest uwzglednienie wszelkich
znaczacych zmian w sposobie zywienia, np. zmiany mieszanki paszowej, co jest powszechne.

Oszacowanie w oparciu o analize obornika z oznaczeniem calkowitej zawartosci azotu
1 fosforu:

Metoda polega na pomiarze catkowitej zawarto$¢ azotu i fosforu w reprezentatywnej
probce obornika, a calkowite wydalanie azotu ifosforu szacuje si¢ w oparciu o zapisy
dotyczace objetosci (dla gnojowicy) lub masy (dla obornika stalego) obornika. W przypadku
gospodarki odchodami w postaci obornika uwzglednia si¢ rowniez zawarto$¢ azotu w $cidtce.
Aby probke zbiorcza mozna byto uzna¢ za reprezentatywna, probki nalezy pobraé z co
najmniej 10 ré6znych miejsc lub gtebokosci. W przypadku $ciotki z chowu drobiu probke
nalezy pobiera¢ z dna $ciotki.

Monitoring emisji amoniaku

Emisje amoniaku nalezy monitorowa¢ wedtug jednej z metod (BAT 25):
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* bilans masowy w oparciu o wydalanie i catkowita zawarto$¢ azotu (lub catkowitego
azotu amonowego) na kazdym etapie stosowania obornika — z czestotliwo$cig raz
w roku dla kazdej kategorii zwierzat,

e obliczenia na podstawie pomiaru stezenia amoniaku i wspoétczynnika wentylacji:
za kazdym razem, gdy zachodza istotne zmiany rodzaju zwierzat utrzymywanych
w gospodarstwie lub pomieszczenia dla zwierzat (zastosowanie wylacznie
w odniesieniu do emisji z budynkéw inwentarskich; w przypadku stosowania
scentralizowanych systemow oczyszczania powietrza monitoring nalezy prowadzic¢
wedtug BAT 28; ze wzgledu na koszty, stosowanie tej techniki jest uzaleznione od
poziomu akceptowanych naktadéw),

* szacunki z wykorzystaniem wskaznikow emisji — z czestotliwos$cig raz w roku dla
kazdej kategorii zwierzat.

Obliczenia emisji amoniaku na podstawie bilansu azotu

Emisje amoniaku sg obliczane na podstawie ilo$ci azotu wydalanego przez kazda
kategorie zwierzat 1z wykorzystaniem catkowitego przeplywu azotu (lub catkowitego
przeptywu azotu amonowego — TAN) oraz wspdéiczynnikéw ulatniania (VC) na kazdym
etapie gospodarowania obornikiem (trzymanie w pomieszczeniach, przechowywanie
i aplikacja), wedtug rownan dla kazdego z etapéw gospodarowania obornikiem:

E(housing) = N(excreted) X VC(housing)
E(storage) = N(storage X VC(storage)
E(spreading) = N(spreading) X VC(spreading)

gdzie:

* E oznacza roczne emisje NH3 z pomieszczenia dla zwierzat, przechowywania
obornika lub z jego aplikacji, np. w kg NH3/stanowisko dla zwierzecia/rok,

* N oznacza calkowite roczne emisje azotu lub TAN (wydalonego), przechowywanego
lub rozprowadzonego zapomoca rozrzucania, np. wkg N/stanowisko dla
zwierzecia/rok. W stosownych przypadkach mozna uwzglednia¢ dodatkowe ilosci
azotu, np. ze sciokki, z recyklingu cieczy z ptuczek i/lub straty azotu, np. w wyniku
przetwarzania obornika,

* VC oznacza wspéOiczynnik ulatniania (bezwymiarowy, uzalezniony od
wykorzystywanego systemu pomieszczen, technik przechowywania lub aplikacji
obornika) reprezentujacy cze$¢ TAN lub catkowitego N uwolnionego do powietrza.
VC s3 wynikiem pomiaréw zaplanowanych i wykonanych zgodnie z normg krajowa
lub migdzynarodowa (np. protokét VERA) i zatwierdzonych dla gospodarstwa
wykorzystujagcego taki sam rodzaj techniki i funkcjonujagcego w podobnych
warunkach klimatycznych. Alternatywnie informacje na temat tego jak otrzymac
wartosci VC mozna uzyska¢ z europejskich lub innych wytycznych uznanych na
szczeblu miedzynarodowym.

Bilans azotu uwzglednia w szczegélnosci wszelkie znaczace zmiany w rodzaju
zwierzat utrzymywanych w gospodarstwie lub w technikach stosowanych w odniesieniu
do systemu pomieszczen, przechowywania i aplikacji obornika.

Obliczenia na podstawie pomiaru stezenia amoniaku 1 wspdlczynnika wentylacii

Probki pobiera si¢ w ciggu co najmniej szesciu dni wybranych odpowiednio w roku.
Dni, w ciggu ktérych pobiera si¢ probki, rozktadajg si¢ w nastepujacy sposob:
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» dla kategorii zwierzat o statych emisjach (jak np. kury nioski) dni pobierania wybiera
si¢ losowo z kazdego dwumiesiecznego okresu. Dzienng $rednig oblicza si¢ jako
srednig dla wszystkich dni pobierania probek,

* dla kategorii zwierzat z liniowym wzrostem emisji podczas cyklu chowu (np. §win
przeznaczonych do tuczu) dni pobierania sg réwnomiernie roztozone w okresie
wzrostu. W tym celu polowe pomiar6w wykonuje si¢ w pierwszej potowie cyklu
chowu, areszt¢ w drugiej polowie cyklu. Dni pobierania w drugiej potowie cyklu
chowu sg réwno roztozone w ciggu roku (ta sama liczba pomiaréw na kazda pore
roku). Dzienng $rednig oblicza si¢ jako $rednig dla wszystkich dni pobierania prébek,

* dla kategorii zwierzat z wyktadniczym wzrostem emisji (np. brojlery) cykl chowu jest
podzielony na trzy okresy o jednakowej dtugosci (taka sama liczba dni). Jeden dzien,
w ktéorym dokonuje si¢ pomiardw, przypada w pierwszym okresie, dwa pomiary
w drugim okresie, a trzy pomiary w trzecim okresie. Ponadto dni pobierania w trzecim
okresie cyklu chowu sg rdowno roztozone w ciggu roku (ta sama liczba pomiaréw na
kazda pore roku). Srednig dzienng oblicza sie jako §rednia $rednich z trzech okreséw.

Pobieranie probek opiera si¢ na 24-godzinnych okresach pobierania prébek
1 przeprowadza si¢ przy wlocie/wylocie powietrza. Nast¢gpnie mierzy si¢ st¢zenie substancji
przy wylocie powietrza i koryguje jego warto$¢ o warto$¢ st¢zenia naptywajacego powietrza,
po czym uzyskuje si¢ wartos¢ dziennych emisji amoniaku (lub pytu), mierzac i1 mnozac
stezenie amoniaku (lub pylu) przez wspoétczynnik wentylacji. Wspdtczynnik wentylacji,
konieczny do ustalenia przeplywu masy emisji, ustala si¢ za pomoca obliczen (np. stosujac
anemometr wirnika wentylatora, dokumentacj¢ dotyczaca systemu kontroli wentylacji)
w pomieszczeniach o wymuszonej wentylacji lub za pomocg gazéw znakujacych (z
wylaczeniem stosowania SF6 iwszelkich gazéw zawierajagcych CFC) w pomieszczeniach
naturalnie wentylowanych, co umozliwia wlasciwe wymieszanie powietrza. W przypadku
zespotow urzadzen o wielu wlotach/wylotach powietrza, monitoruje si¢ jedynie te punkty
pobierania prébek, ktoére uznano za reprezentatywne (pod wzgledem oczekiwanej masy
emisji) dla obiektu.

Szacunki z wykorzystaniem wskaznikéw emisji

Emisje szacuje si¢ na podstawie wspotczynnikdéw ustalonych w wyniku pomiaréw
zaplanowanych 1 wykonanych zgodnie z norma krajowa lub miedzynarodowa (np. protokoét
VERA) w gospodarstwie wykorzystujacym ten sam rodzaj techniki (w zakresie systemu
pomieszczen, technik przechowywania lub aplikacji obornika) 1 funkcjonujagcym
w podobnych warunkach klimatycznych. Alternatywnie wspétczynniki emisji mozna uzyskac
z europejskich lub innych wytycznych uznanych na szczeblu mi¢dzynarodowym. Stosujac
wspotczynniki emisji, uwzglednia si¢ w szczegdlnosci wszelkie znaczace zmiany w rodzaju
zwierzat utrzymywanych w gospodarstwie i/lub w technikach stosowanych w odniesieniu
do systemu pomieszczen, przechowywania i aplikacji obornika.

Ograniczanie emisji odoréw (BAT 12)

W  przypadku, gdy przewiduje si¢, ze obiekty wrazliwe beda narazone na
dokuczliwo$¢ zwigzang z odorami lub gdy wystepowanie odoréw zostalo stwierdzone,
wymagane jest stosowanie metod okre§lonych w konkluzjach w BAT 12. Aby zapobiegaé
powstawaniu odorow, albo gdy nie jest to mozliwe, aby ogranicza¢ emisj¢ odoréw z fermy
nalezy opracowaé, wdrozy¢ iregularnie poddawac przegladowi plan zarzadzania odorami
(czes¢ systemu zarzadzania Srodowiskowego). Plan powinien obejmowa¢ 5 elementow
wymaganych przez konkluzje BAT, w tym Program zapobiegania wyst¢powaniu odoréw i ich
ograniczania. Zakres programu powinien obejmowac identyfikacje¢ zrodet odoréw, okreslenie
udziatu (znaczenia) poszczeg6lnych zrédet, monitoring emisji odoréw, srodki zapobiegajace
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lub eliminujgce powstawanie odoroéw. Oprocz Programu zapobiegania wystepowaniu odorow
iich ograniczania Plan zarzadzania odorami powinien uwzglgdnia¢ harmonogram realizacji
dziatan oraz Protokot reagowania na stwierdzone przypadki ucigzliwo$ci odorowej. Pozostate
ogolne techniki zapobiegania emisjom odoréw lub ich ograniczania zawiera BAT 13.

Monitorowanie odoréw

W opisanych powyzej przypadkach wymagane jest prowadzenie okresowego
monitoringu odoréw. Pomiary moga by¢ prowadzone z wykorzystaniem nast¢pujgcych metod
(BAT 26):

* okreslonych w normach EN, np. z wykorzystaniem olfaktometrii dynamicznej (norma
EN 13725),

* metod alternatywnych, dla ktérych nie s3 dostgpne normy EN, np. pomiar /
oszacowanie narazenia na zapach, oszacowanie skutkéw narazenia), normy ISO,
normy krajowe lub inne migedzynarodowe normy zapewniajace uzyskiwanie danych
o rownorzednej jakosci naukowej.

Przy zastosowaniu wskazanych dobrych praktyk oraz przepiséw odrgbnych
dotyczacych prowadzenia tego typu dziatalnos$ci, z punktu widzenie strategicznej oceny
oddzialywania na srodowisko dla tego dokumentu planistycznego nie ma podstaw do uznania
planowanego przeznaczenia terenu za znaczaco negatywne dla Srodowiska. Ponadto mozna
wskaza¢ niektore przepisy odrgbne ktére réwniez reguluja prowadzona dziatalnosé
gospodarcza zwigzang z hodowla zwierzat gospodarskich a ktdre to przepisy ograniczajg czy
wrecz eliminujg negatywne oddzialywanie na srodowisko. Nalezg do nich m. in.:

* Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie
wymagan 1 sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunkow zwierzat
gospodarskich, dla ktérych normy ochrony zostaty okreslone w przepisach Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2010. nr 56 poz. 344 z p6zn. zm.), ktére zawiera zapisy:

§ 7.

1. Pomieszczenia, w ktorych utrzymuje si¢ zwierzgta wymienione w § 1, ich wyposazenie
oraz sprzet uzywany przy utrzymywaniu tych zwierzat:

2) czysci si¢ 1 odkaza.

2. Odchody zwierzat wymienionych w § 1 oraz niezjedzone resztki paszy usuwa si¢ z
pomieszczen, w ktérych utrzymuje si¢ te zwierzeta, tak czesto, aby unikng¢ wydzielania si¢
nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza si¢
przed muchami i gryzoniami.

* Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. (Dz.U.2014.81 t.j.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze 1 ich usytuowanie

§ 6.

1. Do usuwania i przechowywania odchodéw zwierzecych powinny by¢ zastosowane
urzadzenia i budowle rolnicze odpowiednie do systemoéw utrzymywania zwierzat.

2. Zamknigte zbiorniki na ptynne odchody zwierzgce powinny miec:

1) dno i Sciany nieprzepuszczalne;

2) szczelne przykrycie, z wylaczeniem zbiornikow na ptynne odchody zwierzece lub ich
czeSci znajdujacych si¢ pod budynkiem inwentarskim, stanowigcych technologiczne
wyposazenie budynku inwentarskiego;

3) wylot wentylacyjny i zamykany otwor wejsciowy.
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4. Odleglosci zamknigtych zbiornikow na ptynne odchody zwierzece oraz zamknigtych
zbiornikow na produkty pofermentacyjne w postaci ptynnej, mierzone od pokryw i wylotow
wentylacyjnych, powinny wynosi¢ co najmniej:

1) 10 m od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich, jednak nie
mniej niz 15 m od otwordéw okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;

3) 4 m od granicy dziatki sgsiedniej;

5. Odlegtos¢ otwartych zbiornikéw na produkty pofermentacyjne w postaci ptynnej oraz ptyt
do sktadowania obornika powinna wynosi¢ co najmniej:

1) 25 m od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich, jednak nie
mniej niz 30 m od otwordéw okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;

Ponadto Krajowy program zwalczania niektérych serotypéw Salmonella w stadach
brojleréw gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2014-2016, wprowadzit obowigzek stosowania
zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz przestrzegania wytycznych w zakresie
bezpieczenstwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujacych dréb rzezny. Nie
przestrzeganie wspomnianych wytycznych traktowane jest jako naruszenie wymagan
weterynaryjnych dla tej dziatalnosci nadzorowane;.

Plan miejscowy obejmuje obszar od wielu lat uzytkowany gospodarczo jako teren
dziatalnosci zwigzanej z rolnictwem. Na tym obszarze w chwili obecnej prowadzona jest
hodowla zwierzat gospodarskich. Wzrost ilosci sztuk zwierzat hodowlanych spowoduje
wzrost ilos$ci substancji emitowanych do powietrza, w tym odoréw, do wdd oraz ilosci
odpadéw, w stosunku do stanu istniejagcego jednak nie powinno to spowodowacé
przekroczenia dopuszczalnych przepisami poziomow zanieczyszczeh. Jak pokazuja raporty
oddzialywania na $rodowisko dla tego typu inwestycji stosowanie odpowiednich rozwigzan
technicznych skutecznie ogranicza uciazliwosci do poziomdéw dopuszczalnych przepisami
prawa.

Rozwd6j budownictwa mieszkaniowego spowodowal, ze w poblizu obszaru planu
pojawita si¢ pewna ilo$¢ nowych mieszkancéw potencjalnie narazonych na ucigzliwosci
zwigzane z prowadzong i planowang dziatalnoscig gospodarczg. Ustalenia planu zawieraja
jednak zapisy, ktére w sposoéb kompleksowy i zgodny z obowigzujacymi przepisami reguluja
planowane zagospodarowanie. Dotyczy to wszystkich wymienionych aspektow jakosci
srodowiska zwigzanych z gospodarka wodno — $ciekowa, jako$cig powietrza, klimatem
akustycznym, gospodarka odpadami a nawet oddziatywaniem odoréw. W przypadku
prawidlowej eksploatacja istniejacych 1 planowanych obiektéw nie istniej ryzyko
ponadnormatywnego zanieczyszczenia Srodowiska.

Oddzialywanie infrastruktury technicznej zwiazanej z kanalizacja

W  przypadku lokalizacji na tym obszarze przepompowni Sciekow, gtéwna
ucigzliwo$cig dla otoczenia jest hatas powodowany pracg silnikow elektrycznych i pomp
sciekowych nimi napgdzanych. Wg danych technicznych przyktadowych urzadzen tego typu
poziom mocy akustycznej pomp zatapialnych jest dos¢ niski, waha si¢ w granicach 50 dB (w
zaleznosci od mocy, producenta, rozwigzan technicznych). Pracujaca pompa zanurzona jest w
Sciekach a obiekt pompowni jest zaglebiony pod ziemig i jedynym punktem emisji moga by¢
wlazy typu cigzkiego. Tak skonstruowana pompownia catkowicie zagtgbiona pod ziemig nie
powinna powodowac negatywnego oddziatywania akustycznego na zewnatrz.

W procesie przepompowywania sciekOw nalezy spodziewac si¢ uwalniania gazowych
produktéw tlenowego i beztlenowego rozkladu substancji organicznej zawartej w $ciekach.
Rodzaje emitowanych substancji gazowych zaleza od rodzaju $ciekéw, czasu doptywu do
pompowni, ich temperatury itp. Mozliwos$¢ doktadnego okreslenia intensywnosci zapachu nie
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jest doktadnie wypracowana i mozliwa do szczegétowego wyliczenia. Bioragc pod uwage ze
przepompownia jest obiektem zamkni¢tym o niewielkiej przepustowosci, na podstawie
dotychczasowej praktyki mozna przyjaé, ze oddzialywanie ewentualnych przykrych
zapachdw bedzie minimalne na granicy parceli pompowni.

Teren przepompowni moze by¢ na powierzchni zagospodarowany jako tereny zieleni.

3. Analiza i ocena wplywu na poszczegdlne komponenty Srodowiska we wzajemnym
powiazaniu

Wptlyw na gleby i powierzchnig ziemi

Ustalenia planu spowodujg minimalne dodatkowe ograniczenie powierzchni
biologicznie czynnych ze wzgledu na juz istniejagce zagospodarowanie. Beda to zmiany
powodujace nieznaczny wplyw na wystgpowanie gleb i charakter krajobrazu na tym
obszarze. Przeksztalcenia te bedg trwate iw wigkszosci nieodwracalne. Obszar planu
polozony jest na terenie o mato korzystnych warunkach geotechnicznych, dlatego ewentualne
prace ziemne bedg zauwazalne. Rozwdj zabudowy przemystowo — ustugowej oraz obiektow
infrastruktury moze spowodowac¢ mozliwos¢ pojawienia si¢ lokalnych ognisk zanieczyszczen
gleb substancjami ropopochodnymi oraz osadami. Jednak przy kompleksowej realizacji
infrastruktury technicznej, w tym wodno — $ciekowej, ucigzliwosci tego typu powinny by¢
jednak bardzo niewielkie i mie¢ zasi¢g lokalny, przez co nie bede czynnikami zmieniajagcymi
wlasciwosci wod gruntowych na terenie gminy.

Nie prognozuje si¢ znaczgco negatywnego wptywu ustalen projektu planu na przestrzen
produkcyjng gleb na obszarze catej gminy. Przeksztatcenia rzezby terenu bede zauwazalne
ale nie bede prowadzi¢ do degradacji krajobrazu.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne

Ustalenia planu zobowigzuja do odprowadzania $ciekow do sieci kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z przepisami odrebnymi oraz zakazujg lokalizacji lokalnych 1
przydomowych oczyszczalni $ciekéw. W zakresie odprowadzania woéd opadowych i
roztopowych ustala si¢ odprowadzanie do gruntu przy spetnieniu wymogdéw zawartych w
przepisach odrgbnych. W przypadku utwardzonych miejsc do parkowania ustala si¢
obowigzek budowy lokalnych uktadéw odwodnieniowych zakonczonych urzadzeniami
oczyszczajagcymi. Ponadto ustala si¢ zakaz odprowadzania wéd opadowych do urzadzen
kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie ogdlnie dostgpnych ciggéw komunikacyjnych.
Zanieczyszczone wody opadowe 1 roztopowe z powierzchni ulic 1 parkingdw nie powinny
zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych lub gruntéw i wod gruntowych. Ponadto ustala si¢
zakaz odprowadzania wod opadowych do urzadzen kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie
ogOlnie dostepnych ciggéw komunikacyjnych.

Zabudowa 1 zabetonowanie czg¢sci terenu ogranicza mozliwo$¢ zasilania wod
gruntowych, a jednoczes$nie przyczynia si¢ do zwigkszenia przeptywu w okolicznych ciekach,
co moze by¢ grozne w przypadku wystapienia opadéw nawalnych. Ustalenia planu co prawda
nie zobowigzuja do retencjonowania czystych wod opadowych ale stwarzajg mozliwos¢ ich
naturalnego wsigkania w podioze dzigki wyznaczeniu pasa zieleni oraz ustaleniu co najmniej
10% powierzchni dziatki na powierzchnie biologicznie czynng. Zmniejszy to ilo$¢
odprowadzanych $ciekéw deszczowych do wdéd powierzchniowych oraz poprawi bilans wod
gruntowych, zapobiegajac przesuszeniu gruntu.

Zabudowa produkcyjno — uslugowa bedzie zrédlem zauwazalnej ilosci SciekOw.
Ustalenia planu okreslajag sposéb odprowadzania $ciekow do sieci kanalizacyjnej dlatego
ewentualna ucigzliwos¢ dla srodowiska z tytutu odprowadzenia oczyszczonych sciekow moze
wystapi¢ w miejscu zrzutu z oczyszczalni do wod powierzchniowych.
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Obszar planu znajduje si¢ w granicach jednolitych czesci wod podziemnych i
powierzchniowych, dla ktérych prowadzone badania monitoringu jakosci wody wskazuja na
dobre parametry zarowno wod powierzchniowych jak 1 podziemnych. Potencjalne zagrozenia
wynikajace z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej moga dotyczy¢ np. zbyt bliskiej
odlegtosci od uje¢ wody oraz ich stref ochronnych oraz ze stabej izolacji wéd podziemnych
od powierzchni (,,okno hydrogeologiczne” - niecigglo$¢ utworéw glebowych
nieprzepuszczalnych rozdzielajacych utwory przepuszczalne, powodujaca przenikanie
zanieczyszczen do glebszego poziomu wodonosnego). W przypadku obszary planu takie
sytuacje nie maja miejsca. W poblizu obszaru planu nie s3 rejestrowane ujecia wod
podziemnych a izolacja wod podziemnych jest wystarczajaca.

W celu maksymalnego ograniczenia mozliwosci przedostawania si¢ sciekow do wod
powierzchniowych i1 podziemnych nalezy zadba¢ aby wszystkie zbiorniki na S$cieki
technologiczne byly zamknigte i szczelne oraz byly oprézniane w miar¢ potrzeb w sposéb
uniemozliwiajacy przelanie lub inny sposéb przedostanie sie $ciekéw do srodowiska. Scieki
socjalno-bytowe powinny by¢ kierowane do sieci kanalizacyjnej. Wody odciekowe z mycia
budynku inwentarskiego powinny by¢ odprowadzane grawitacyjnie do zaprojektowanych
zbiornikow na wody technologiczne.

Obornik moze by¢ wykorzystywany rolniczo jako nawéz naturalny zgodnie z ustawg
o nawozach 1 nawozeniu oraz kodeksem dobrej praktyki rolniczej lub moze by¢
wykorzystany pozarolniczo np. jako podtoze w pieczarkarniach. Nie bedzie on jednak
elementem tego przedsiewzigcia.

Nie prognozuje si¢ znaczqco negatywnego oddziatywania ustalen planu na
srodowisko wodne. Ustalenia planu ograniczajq potencjalne ucigzliwosci zabudowy na
srodowisko wodne wprowadzajgc docelowo zorganizowany system odprowadzania sciekow
i wod opadowych.

Wplyw na powietrze atmosferyczne

Na obszarze objetym planem dopuszcza si¢ zaopatrzenie w ciepto z sieci cieplowniczej
oraz lokalizacje indywidualnych systeméw grzewczych. Nie precyzuje si¢ parametrow
urzadzen grzewczych. Nie nakazuje si¢ takze wykorzystywanie odnawialnych 1
proekologicznych zrdédel energii. Zaopatrzenie w cieplo terenéw zurbanizowanych moze
spowodowac¢ niewielki wzrost ilosci emisji do atmosfery. W niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych mozliwe jest okresowe przekroczenie dopuszczalnych pozioméw
zanieczyszczeh powietrza, zwlaszcza w okresie grzewczym 1w trakcie warunkow
inwersyjnych. Lokalne kotlownie na gaz, wegiel czy koks emituja, oprocz zanieczyszczen,
duze ilosci dwutlenku wegla, co ma wptyw na globalne zmiany klimatyczne.

Uciazliwosci z prowadzone] dziatalnosci produkcyjnej oraz obecno$ci przepompowni
scieckow nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw. Szczegdélowy opis
potencjalnych oddziatywan znajduje si¢ w rozdziale IV, pkt. 2.

Nie prognozuje sie znaczqco negatywnego wplywu na jakos¢ powietrza ustalen
projektu planu. Zwiekszona emisja do atmosfery nie powodujgca przekroczen dopuszczalnych
poziomow gtownych zanieczyszczen bedzie wynikiem prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Wplyw na klimat akustyczny

Obszar objety planem znajdzie si¢ w strefie oddzialywania hatasu od istniejacej drogi.
Dopuszczenie kolejnych przeznaczen dla obiektéw produkcyjno — ustugowych moze
spowodowac¢ wystapienie dodatkowego hatasu np. od urzadzen wentylacyjnych. Réwniez w
przypadku lokalizacji przepompowni $ciekéw mozliwy jest hatas pochodzacy od pomp.
Jednak przy odpowiednich zabezpieczeniach oraz technologiach wykonanie urzadzen nie
prognozuje si¢ przekroczen dopuszczalnych pozioméw dla obiektow mieszkaniowych
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znajdujacych sie w sasiedztwie obszaru planu. W planie ustala si¢ wprowadzenie zieleni
izolacyjnej od strony terenéw mieszkaniowych znajdujacych si¢ poza granicami planu.

Planowana i istniejgca zabudowa ustugowo-przemystowa oraz infrastruktura
techniczna bedq Zrodtem hatasu przemystowego. Nie prognozuje si¢ przekroczen
dopuszczalnych poziomoéw hatasu dla sgsiadujgcych terenow mieszkaniowych. W przypadku
wystepowanie tego typu przekroczen konieczne bedg interwencje w celu np. wyciszenia
urzqdzen wentylacyjnych.

Wpltyw na rozinorodnosé biologiczng, swiat roslinny i zwierzecy oraz obszary chronione
w tym Natura 2000

Na obszarze planu nie stwierdzono wystgpowania cennych przyrodniczo siedlisk
roslinnych 1 zwierzgcych. Sa to obszary zurbanizowane z zielenig izolacyjna i ozdobna.
Obszary te charakteryzuja si¢ niskg lub przecietng bior6znorodnoscia. Funkcje przyrodnicze
tych obszar6w be¢da mocno ograniczone. Oczywiscie na terenach zurbanizowanych w
sgsiedztwie terenéw rolnych oraz mieszkaniowych obserwujemy wiele gatunkéw roslin i
zwierzat jednak ich zréznicowanie jest niewielkie i1 sg to raczej gatunki pospolite
koegzystujace z cztowiekiem. Sgsiedztwo terendw otwartych sprawia, ze obszar ten moze by¢
penetrowany przez drobne zwierzeta 1 gryzonie, ale takze ptaki. Nie sa to jednak glowne
obszary ekologiczne w strukturze gminy dlatego nalezy przypuszczaé, ze ich
zagospodarowanie nie spowoduje zauwazalnych zmian w jakosci Srodowiska przyrodniczego.
Nie sg to takze obszary powigzane funkcjonalnie z terenami chronionymi w obszarze Natura
2000.

Nie prognozuje sig¢ bezposredniego wptywu na roznorodnos¢ biologiczna ustalen
planu. Nie prognozuje si¢ negatywnego wptyw na zachowanie siedlisk roslinnych. Nie
prognozuje si¢ znacznego negatywnego wptywu ustalen planu na faune.

Wptyw na klimat lokalny

Zagospodarowanie dopuszczone w planie miejscowym bedzie miata nieznaczny wplyw
na modyfikacje¢ klimatu lokalnego, szczegélnie w odniesieniu do zaburzeh pola wiatru oraz
emisji ciepta. Zabudowa produkcyjno - uslugowa moze by¢ zwarta i moze ograniczaé
przewietrzania oraz moze prowadzi¢ do rozwoju wyspy ciepta. Obszar planu potozony jest
poza obszarem dolinnym, dlatego jest to obszar o ograniczonej inwersji, umiarkowanych
amplitudach temperatury powietrza oraz Sredniej wilgotnosci. Planowane zagospodarowanie
w sposob nieznaczny bedzie modyfikowac te cechy topoklimatyczne.

Nie prognozuje si¢ znaczqcych zmian klimatu lokalnego.
Wptyw na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne

Ustalenia planu w zakresie uksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu
zapewniaja ograniczenie skali zabudowy (ograniczenie wysoko$ci zabudowy), charakteru
zabudowy. Stwarza to mozliwo$¢ harmonijnego zagospodarowania catego obszaru, co
korzystnie wptywa na walory krajobrazowe. W ustaleniach planu znalazto si¢ szereg zapisow
chronigcych walory krajobrazowe i kulturowe tych obszaréw (udziat terenéw zabudowanych,
wysokos$¢ zabudowy). Planowana zabudowa nie bedzie stanowi¢ dominant krajobrazowych
zaburzajacych osie widokowe. Projekt planu przewiduje utrzymanie istniejagcego krajobrazu
kulturowego poprzez zachowanie obszaru zwigzanego z produkcja rolna oraz hodowla.
Nalezy wiec uzna¢, ze w wyniku realizacji ustalen planu nastagpi umiarkowane
przeksztalcenie krajobrazu.

Wplyw na zdrowie ludzi
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Obszar planu to tereny zainwestowane gdzie prowadzona jest obecnie dziatalno$¢
gospodarcza. W otoczeniu, gtdwnie od strony potudniowej i zachodniej, znajduje si¢
istniejagca zabudowa mieszkaniowa w tym nowo wybudowane obiekty. Dotychczasowe
sgsiedztwo bylo tolerowane o czym $wiadczy powstawanie nowych budynkéow w
bezposrednim sgsiedztwie obszaru. Analizowany plan dopuszcza na obszarze dalsze
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w tym hodowle zwierzat gospodarskich. Wywotuje to
sprzeciw okolicznych mieszkancow ze wzgledu na ryzyko pojawienia si¢ ucigzliwosci. O ile
jest ono do zaakceptowania w odniesieniu do jakosci hatasu, woéd powierzchniowych i
podziemnych, jako$ci gleb — zwtaszcza przy kompleksowym wyposazeniu tego obszaru w
infrastrukture techniczng, to w odniesieniu do ucigzliwosci zapachowej jest to trudne do
okreslenia.

Wedtug Schiffmana (Schiffman S.S., Walker J.M., Dalton P. i wsp.: Potential health
effects of odor from animal operations, wastewater treatment, and recycling of byproducts. J
Agromedicine. 2004; 9(2): 397- 403), negatywnie oddzialywujace na zdrowe czlowieka
(podraznienie blon Sluzowych nosa, oczu i gardta, bol gtowy, gardta, nudnos$ci, biegunka,
chrypka, kaszel, dusznos$ci, kolatanie serca, sennos¢, ataki paniki, stres, zawroty glowy) sg
przede wszystkim zapachy, pochodzace z rozkladu martwej materii organicznej oraz
odchodéw zwierzecych. Zaproponowal on trzy paradygmaty inicjacji dolegliwosci
chorobowych, wywotanych ekspozycja na odory:

* pojawienie si¢ skutkdw zdrowotnych po przekroczeniu progéw toksycznosci
emitowanych substancji zapachowych,

* pojawienie si¢ dolegliwosci chorobowych juz po przekroczeniu progu zapachu,

* pojawienie si¢ zaburzen zdrowotnych w wyniku ekspozycji na mieszaning zapachdw,

z ktérych jeden odpowiada za wskazane dolegliwosci.

System wechowy jest swoistym mechanizmem obronnym organizmu cztowieka. Z
przegladu literaturowego dokonanego przez Shustermana, draznigce substancje zapachowe
wyzwalaja u eksponowanych os6b odruchy obronne ze strony drég oddechowych, w postaci
kaszlu, skurczu oskrzeli oraz ptytkich szybkich oddechéw (Shusterman D.: Critical review:
the health significance of environmental odor pollution. Arch Environ Health. 1992; 47(1):
76-87). Wedlug Hodgsona (Hodgson E., Mailman R. B., Chambers J. E. Dictionary of
Toxicology. Groves Dictionaries, Inc. New York) wielokrotna oraz wydluzona w czasie
ekspozycja na draznigce substancje zapachowe, wywotuje reakcje zapalng w narazonej
tkance, ktoérej towarzysza nastgpujace objawy: zaczerwienienie, gorgczka, obrzgk i bol.
Dolegliwosci te na og6ét ustepuja po eliminacji zrodia emisji odoréw. Niektére osoby cechuje
takze wicksza wrazliwo$¢ zapachowa na rdézne substancje (MCS — multiple chemical
sensitivity), czesto niewyczuwalne przez ogoél populacji, najprawdopodobniej zainicjowana
wielokrotng stymulacjg uktadu wechowego i nerwu tréjdzielnego (Chrostowski P. C., Foster
S. A.: Odor perception and health effects. MS CPF Associates, Inc. Takoma Park, MD 20912,
2003: 1-13). Roznice wrazliwosci zapachowej mogg wynika¢ z wieku osob eksponowanych
(ludzie starsi — niska wrazliwos¢), pici (kobiety — wigksza wrazliwo$¢ zapachowa niz u
mezczyzn) oraz narazenia na dym tytoniowy (niska wrazliwos¢ u palaczy). Mechanizmy
inicjacji dolegliwosci chorobowych o0s6b eksponowanych na nieprzyjemne zapachy
najprawdopodobniej opieraja si¢ takze na: wrodzonej awersji do odoroéw, zaostrzeniu
istniejagcych zaburzen zdrowotnych w wyniku ekspozycji na odory, pod$§wiadomym
zapamig¢taniu negatywnych skutkow ich oddziatywania przy wysokim stezeniu,
psychogennym wptywie lub stronniczosci oséb objetych badaniem. Wsrdd astmatykow
eksponowanych na draznigce zapachy moze dojs¢ do zaostrzenia objawow tej choroby.
Czesciej zaburzenia zdrowotne zglaszaja takze hipochondrycy oraz osoby z zaburzeniami
somatyzacji.
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Z przegladu literaturowego, jakiego dokonat McGliney (McGliney M. A.: The ,,Gray
Line” Between Odor Nuisance and Health Effects. Air & Waste Management Association
92nd Annual Conference: St. Louis, MO 20-24 June 1999) wynika, ze odpowiedzialny za
wystepowanie dolegliwosci somatycznych jest przede wszystkim: czas ekspozycji na
nieprzyjemne zapachy, jej charakter, intensywnos¢ oraz czestotliwos¢ odczuwania odoréw.
Ponadto oznaczenie putapéw zawartosci substancji zapachowych w powietrzu, przy ktérym
dochodzi do podraznien, powinno by¢ niezbedne do wyznaczenia dopuszczalnych ich stezen
zarowno w srodowisku pracowniczym, jak i na sgsiadujacych terenach.

Najlepszym sposobem walki z odorami jest usunigcie lub modernizacja
przyczyn/zrédta ich emisji, czasem jednak jest to utrudnione lub nie przynosi wymaganych
rezultatow, wtedy stosuje si¢ metody dezodoryzacji gazéw odlotowych. W tym celu
wykorzystywane sg metody biologiczne (biofiltracja przy wykorzystaniu mikroorganizméw,
rozkltadajacych zanieczyszczenia), Srodki maskujaco-dezaktywujace (zmiana charakteru
zapachu, neutralizacja) lub techniki plazmy niskotemperaturowej (konieczna identyfikacja
gazdw odlotowych).

Narazenie na nieprzyjemny zapach emitowany z réznych zrédet dziatalnosci
cztowieka jest jedng z najczestszych przyczyn zglaszania skarg przez mieszkancow
zamieszkujacych tereny przyzaktadowe. Kwestig sporng pozostaje ustalenie metod pomiaru i
kryteriow dopuszczalnej ekspozycji na odory. Wiekszos¢ krajow rozwinietych opiera badania
na technikach olfaktometrycznych. W Polsce natomiast wcigz brakuje ujednoliconych
uwarunkowan prawnych dotyczacych standaryzacji zapachowej jakosci powietrza (A.
Michalak, J. Krzeszowiak, K. Pawlas, Czy ekspozycja na nieprzyjemne zapachy (odory)
szkodzi zdrowiu cztowieka?, Medycyna Srodowiskowa - Environmental Medicine 2014, Vol.
17, No. 4, 76-81).

W Unii Europejskiej nie wprowadzono dotychczas jednolitych przepisow — dyrektyw
dotyczacych ochrony zapachowej jakosci powietrza. Standardy obowigzujace w
poszczegblnych krajach byly wprowadzane stopniowo i1 modyfikowane na podstawie
wieloletnich obserwacji skutkdw wprowadzania w zycie.
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Tab. 9. Zestawienie imisyjnych standardow odorowych obowiazujacych w wybranych krajach
europejskich (B. Krajewska, J. Kosmider, Standardy zapachowej jakosci powietrza,
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadow 6, 181-191, 2005)

Zrédlo danych

Zakres obowiazywania

Standard imisyjny

standardu (sposob
zagospodarowania terenu,
rodzaj zrodla, sektor
dzialalnosci gospodarczej)

Tuer.[min]

Cod [0/ ms]

% roku

3

Holandia

Dragt. 1993 [8]
van Harreveld, 1993 [12]

zaklady istniejace
zaklady nowe

60

0.5

zrodla okresowe 1 zinienne

10 0.01

van Harreveld. 2003 [5]

zaklady istniejace

zaklady nowe
odosobnione budynki
mieszkalne na terenach
przemyslowych

#roédla okresowe i zmienne

60

0.5

0.5

0.1

van Harreveld. 2003 [5]

zaklady istnicjace

60

5 2

zaldady nowe

0.5 0.5

Niemey

Ferstellung und Beurteilung von
Geruchsimmision, 1993 [9]

obszary mieszkalne i
mieszkalno-uslugowe

obszary handlowo-
przemyslowe

..godzina odorowa™
(=1 ouwm’

przez =1 min / 10 15
min}

10

Pélnocna Westfalia

Knauer. 1993 [11]

obszary mieszkalne

obszary mieszkalno-
uslugowe

obszary rolnicze

60

wlal L | e

obszary przemyslowe

10

Turyngia

Lotze, Schwinkowski. 1998 [35]

czyste obszary mieszkalne

obszary mieszkalne 1
mieszkalno-uslugowe

weie

wsie z fermami
hodowlanymi o wielkosei
powyze) wskazane]j granicy.
dworce autobusowe. obszary
przemyslowe

60

10

12

15

3

Wiclka Brytania

Horizontal Guidance for Odour. Part 2 —
Assessment and Control, Technical
Guidance Note IPPC H4. 2002 [22]

rafinerie ropy naftowej.
oczyszezalnie scickdw.
przetwarzanie odpadow
rybuyeh oraz pochodzenia
zFwierzecego 1 inne

1.5

przemysl spozywezy.
smazalnie, intensywne
hodowle bydla itp.

60

browary. pickarnie. palarnie
kawy. fabryki czekolady. i

inne

Schauberger. Piringer [29]

znaczaca uciazliwosc
spodziewana z duza
pewnoscia

60

10 2

ogdlnie akeeptowalne dla

instalacji istniejacych
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w wickszosci przypadkow,
brak znaczacej ucigzliwodei
wartosc docelowa dla 1 0.5
nowych instalacji ”

wartoéé¢ docelowa dla
nowyeh instalagji o 10 0.01
charakterze okresowym
1zeznie 0.5 su/m’

Belgia van Broeck. van Elst Nieuwejaers [23] oczyszezalnie scickow| 60 2
lakiernie 2 sum’
Cadiy \; }"h}ﬂ&}{_ﬁ Ministerstva zivotniho prostiedi. wervsikie srédlal 60 5 5
2002 [25] ?
g ) i obszary zamieszkale 5
Dania Schakel. 2004 [16] e : 1 0.1
obszary niezamieszkale 10

W Holandii dlugofalowy program poprawy zapachowej jakosci powietrza zostat
opracowany przez Ministerstwo VROM (Netherlands Ministry of Hausing, Spatial Planning
and the Environment) na poczatku lat 80-tych. Szczeg6lng uwage zwrocono na wilasciwe
planowanie zagospodarowania przestrzennego (usytuowanie ucigzliwych zapachowo zrédet w
odpowiednich  odleglosciach od obszarbw mieszkalnych, prawidlowe okreslanie
przeznaczenia obszarOw, zaleznie od rodzaju wystepujagcych na nim obiektow).
Wprowadzono dwa obowigzujace pojecia: dopuszczalny i akceptowalny poziom ucigzliwosci.
Dopuszczalny poziom ucigzliwosci jest okreslany w wyniku analizy wielu r6znych aspektow
jak historia instalacji, charakter zapachu, techniczne i ekonomiczne konsekwencje
zastosowania réznych technik dezodoryzacji, wplyw na zatrudnienie itp. Akceptowalny
poziom ucigzliwosci jest okreslany wylacznie na podstawie wskazan s$rodowiskowych.
Prowadzi to do zastosowania zasady ALARA (ang. as low as reasonably achievable — tak
nisko, jak jest to realnie mozliwe), czyli do obowigzku zmniejszania emisji do takiego
poziomu, ze dalsza poprawa jakosci powietrza bedzie niewspotmiernie mata w stosunku do
wielkosci poniesionych naktadéw. Klasyfikujac obszary, na ktérych fermy sg lokalizowane,
wyodrgbniono cztery kategorie: 1 — obszary nierolnicze (budynki mieszkalne, szpitale,
rekreacja itd.), 2 — miasteczka, osiedla i wsie na obszarach o charakterze wiejskim, 3 —
izolowane domy mieszkalne lub skupiska doméw mieszkalnych w otoczeniu wiejskim, 4 —
wylacznie budynki fermy. Okreslone na podstawie badan minimalne odlegtosci budynkéw
mieszkalnych od fermy uzaleznione sg o ilosci zwierzat hodowlanych i ich rodzaju i1 dla
poszczegbdlnych obszaréw moga wynosi¢ np. dla ferm mniejszych na obszarach 1 — 250 m, 2
— 200 m, 3 — 140 m, 4 — 90 m (szczegdly w: B. Krajewska, J. Kosmider, Standardy
zapachowej jakosci powietrza, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadow 6, 181-191, 2005).

Z kolei w Dani niekorzystne oddzialywanie intensywnej hodowli na srodowisko rzad
opiera przede wszystkim na zapobieganiu nadmiernej koncentracji ferm oraz na kontroli
przestrzegania zasad dotyczacych sktadowania gnojowicy, nawozenia pol itp. W ostatnich
latach wprowadzono dodatkowo obowigzek zachowania minimalnej odlegtosci ferm od
budynkéw mieszkalnych, co jest odpowiedzia na skargi ludnosci na ucigzliwo$¢ zapachu. W
odniesieniu do hodowli 15 jednostek przeliczeniowych (LU) okreslono odlegtos¢ 50 m. W
wypadku ferm $redniej wielkosci (120-150 LU), minimalna odlegtos¢ od strefy miejskiej 1
strefy domkéw letniskowych wynosi 300 m. Fermy liséw muszg leze¢ co najmniej 200 m od
budynkéw mieszkalnych, a fermy innych zwierzat futerkowych, np. norek, co najmniej 100
m. Jezeli ferma lezy w sasiedztwie strefy miejskiej albo strefy domkéw letniskowych,
odpowiednie odlegtosci minimalne wynosza: 300 m 1 200 m. Dla ferm wiekszych — ponad
10000 samic — sg zwigkszone do 400 m i 300 m. Wymienione wymagania nie dotyczg ferm
juz istniejgcych, ale te nie mogg by¢ modernizowane albo zwigkszane, jezeli odlegtos¢ od
budynkéw mieszkalnych jest zbyt mata (B. Krajewska, J. Kosmider, Standardy zapachowej
Jjakosci powietrza, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadow 6, 181-191, 2005).
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W przypadku obszaru planu planowana hodowla ma odbywa¢ si¢ w budynku
magazynowym znajdujacym si¢ w zachodniej czesci (zgodnie ze wnioskiem inwestorow).
Odlegtosci do najblizszych istniejacych budynkéw mieszkaniowych wynosza w tym
przypadku od okoto 50 m w kierunku potudniowym (ul. Wspdlna) oraz okoto 80 — 120 m w
kierunku zachodnim. Trudno jednoznacznie stwierdzi¢ czy gwarantuje to ograniczenia
ucigzliwo$ci zapachowej. Sa to odlegtosci zblizone lub mniejsze od tych wskazanych dla
innych krajow europejskich. Czynnikiem korzystnym w przypadku obszaru planu jest fakt
dominujacych kierunkéw wiatru z sektora zachodniego, co sprawia ze odory beda
przemieszczane poza zasieg terenOw mieszkaniowych. W przypadku terendw planowanych
do zabudowy lokalizacja obiektow hodowlanych mogtaby oznacza¢ rezygnacje z zabudowy
terené6w na zachod od obszaru. W kierunku wschodnim odlegtos¢ do zabudowy wynosi
ponad 300 m.

4. Oddzialywanie na obszary chronione

Obszar planu znajduje si¢ poza granicami obszaréw chronionych. Obszar planu nie
ma bezposrednich powigzan ekologicznych z terenami chronionymi. Obszar planu znajduje
sic¢ w obrgbie terendéw przeksztalconych antropogenicznie, co warunkuje brak lub
ograniczone mozliwosci wystgpowania naturalnych siedlisk roslinnych. Na obszarze planu
znajduja si¢ natomiast dwa pomniki przyrody, ktére zostaja zachowane. Planowane
zagospodarowanie nie bedzie wywiera¢ bezposredniego znaczacego wplywu na obszary
chronione. Obszar planu nie stanowi obiektow o wartosciach przyrodniczych i nie jest
funkcjonalnie i1 przyrodniczo powigzany z zadnym obszarem chronionym i nie wystepuja na
nim charakterystyczne dla tych obszarow siedliska ro$linne i zwierzgce. Planowane
zagospodarowanie nie bedzie mie¢ wplywu na integralno$¢ sieci Natura 2000 iinnych
obszaréw chronionych. Ewentualne ucigzliwo$ci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do
atmosfery czy emisjg hatasu nie bedg mialy wptywu na chronione siedliska przyrodnicze.
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V. PROPOZYCE ROZWIAZAN OGRANICZAJACYCH
NEGATYWNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
ORAZ ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH

Ustalenia analizowanego planu miejscowego s3 wynikiem kompromisu pomiedzy
wymogami ochrony Srodowiska i zycia cztowieka, a koniecznoscig rozwoju urbanistycznego
i ekonomicznego gminy. Zaprezentowane rozwigzania s3 zgodne z ustawodawstwem
odrgbnym, dokumentami planistycznymi obowigzujacymi na terenie gminy i wykorzystuja
instrumenty planistyczne stuzace do zréwnowazonego rozwoju terendw zurbanizowanych.
Ustalenia planu nie ingeruja w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych
1 zawierajg rozwigzania korzystne dla srodowiska, dlatego prognoza nie prezentuje rozwigzan
alternatywnych do proponowanych w ustaleniach zmiany planu uznajac, ze zaproponowane
ustalenia sg najkorzystniejsze dla Srodowiska w kontekscie istniejacych uwarunkowan
1 kierunkéw rozwoju gminy.

Gtéwnym zagrozeniem dla jakosci srodowiska na obszarze planu jest dopuszczenie
lokalizacji zabudowy produkcyjnej, sktadowej 1 magazynowej oraz ustlugowej, zwigzanej z
przemystowa hodowlg zwierzat gospodarskich. Zdecydowana czgs$¢ obiektéw gospodarczych
istnieje obecnie na obszarze planu a dopuszczenie dotyczy zmian funkcjonalnych i
technicznych. Szczegélowe oddziatywania tego typu zagospodarowania zostaly opisane w
rozdz. 4, pkt. 21 3.

Ze wzgledu na potozenie obszaru planu w bezposrednim sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej zaleca si¢ ograniczenie ucigzliwosci planowanego zagospodarowania do
wymogoéw zgodnych z przepisami odrebnymi. W celu ograniczenia negatywnego
oddziatywania realizacji planu na Srodowisko zaleca si¢ realizacje kompleksowej sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozwigzania techniczne stosowane w przypadku
obiektéow hodowlanych musza ogranicza¢ potencjalne ucigzliwosci w odniesieniu do emisji
zanieczyszczen, hatasu i odoréw. W przypadku odnotowanie po realizacji inwestycji
ucigzliwosci dla mieszkancoOw konieczne jest wykonanie dziatah naprawczych np.
zastosowanie dodatkowych izolacji akustycznych czy ograniczenia emisji odoréw.
Niedopuszczalne sg nielegalne odcieki §ciekow pochodzacych z proceséw hodowlanych poza
sie¢ kanalizacyjng oraz odprowadzanie nieoczyszczonych wod opadowych do kanalizacji.

Zastosowana technologia przemystowej produkcji zwierzat gospodarskich powinna
by¢ zgodna z wymogami okre§lonymi w art. 143 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska,
uwzgledniajac jednoczesnie zagadnienia wymienione w art. 207 ust. 1 ww. ustawy.

Skrét BAT (z ang.”’the best available technique’) oznacza najlepszg dostepng technike
nie generujacg nadmiernych kosztoéw. Dana technika powinna by¢ najlepsza pod wzgledem
zapobiegania zanieczyszczeniom oraz dostgpna, co oznacza, ze inwestor bedzie w stanie jg
zastosowac na terenie swojego zaktadu. Pojecie technika jest rozumiane jako technologia i jej
wykorzystanie, wilaczajagc w to szkolenia, serwis itp. Termin ten zaklada osiggnigcie
rOwnowagi pomiedzy korzysciami S$rodowiskowymi, a wydatkami finansowymi. BAT
oznacza ponadto wybor optymalnego sposobu ochrony s$rodowiska jako calosci, poprzez
stosowanie przyjaznych dla srodowiska technologii produkcji oraz sposobu prowadzenia
dziatan zwigzanych z produkcja, w tym rdéwniez zaopatrzenia w surowce i ich
magazynowania, nadzorowania i ewidencjonowania.

Wydanie pozwolenia zintegrowanego, wymaga sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
technik z najlepsza dostepna technikg. Dokumenty referencyjne, zwane BREF (ang. BAT
Reference Dokument) zawieraja informacje o stanie poszczegélnych sektoréow 1 mozliwych
do zastosowania technologiach skutkujagcych minimalnym obcigzeniem $rodowiska. BREF-y
nie stanowig przepisOw prawa, a s3 jedynie wytycznymi ukierunkowujacymi wiascicieli
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instalacji do osiggni¢cia takiego stanu, dla ktérego zachodzita bedzie roéwnowaga w

srodowisku.

Zapis BREF

Mozliwe rozwigzania w ramach inwestycji

Techniki zywieniowe
Zasada BAT jest zywienie zwierzat nastgpujagcymi po
sobie fazami z nizsza zawarto$cig biatka surowego
oraz calkowita zawarto$cia fosforu. Te diety
wymagaja uzupelnienia przez:
* dostarczanie aminokwaséw z odpowiednich
dodatkéw zywieniowych i/lub aminokwaséw

Zywienie drobiu powinno odbywaé sie w systemie
trzyfazowym, w oparciu o specjalistyczne mieszanki
pasz, wlasciwie dobrane oraz zbilansowane w celu
zapewnienia ptakom pelnowarto$ciowego pozywienia,
a takze ograniczania iloSci azotu i fosforu w
wytwarzanych odchodach.

Techniki zZywieniowe stosowane do redukcji
wydalania azotu: dieta drobiu zbilansowana
dodatkami aminokwaséw, (jest to dieta o niskiej
zawarto$ci bialek) tj. lizyna, metionina i tryptofan

przemyslowych; Techniki. zZywieniowe stoso.wane' d.o .redukcji
. dostarczenie ,wysokosprawnego fosforu wydalania fosforu - stosowanie w zywieniu fosforu
. . . . przyswajalnego pozwala dostarcza¢ wystarczajaca
NICOrganeznego 1/.1ub' .f1.tazry. w  celu iloci strawnego fosforu, co przeklada si¢ na
dostarczenia odpowiedniej iloSci strawnego . pp .
fosfort. prawidtowy rozwoj ptakow. . o
Pozostale dodatki paszowe - stosowanie enzymow i
stymulator6w wzrostu pozwala zredukowa¢ zuzycie
paszy, przy zachowaniu takich samych
wspotczynnikéw przyrostow.
Emisje do powietrza z budynkéw dla drobiu
Zasada BAT (brojlery) jest:
* naturalnie  wentylowany  budynek @z

catkowicie $cielong podloga i wyposazony w
niewyciekowe systemy pojenia;

* dobrze izolowany budynek z wentylacja
mechaniczng i w pelni $cielong podioga,
wyposazony w niewyciekowe systemy
pojenia.

Powinien by¢ stosowany system utrzymania brojleréw
na bazie dobrze izolowanych budynkéw z wentylacja
mechaniczng i w pelni $cielong podtoga, wyposazony
w niewyciekowe systemy pojenia.

Techniki efektywnego zuzywania wody
Zasada BAT jest:

e czyszczenie pomieszczen i wyposazenia dla
zwierzat przy uzyciu wysokocisnieniowych
myjek po kazdym cyklu produkcyjnym
(wazne jest aby znalez¢ réwnowage migdzy
czystoscia 1 mozliwie niskim zuzyciem
wody);

* przeprowadzanie regularnych  kalibracji
instalacji wody pitnej, przeciwdzialajac jej
rozlewaniu;

* zachowywanie rejestrow zuzycia wody;

* wykrywanie i naprawa przeciekow.

Efektywne zuzycie wody moze by¢ realizowane
poprzez zastosowanie poidet kropelkowych wraz z
regularnym kalibrowaniem instalacji wody pitnej, co
bedzie zapobiegalo jej wylewaniu.

Lokalizowanie potencjalnych przeciekéw oraz ich

naprawianie, a takze stosowanie
wysokoci$nieniowych urzadzen do mycia
pomieszczen  inwentarskich oraz  prowadzenie

dziennika zuzycia wody, co pozwoli okresli¢ jej
rzeczywisty pobor.

Magazynowanie odchodéw, przetwarzanie
odchodéw w gospodarstwie.
Zasada BAT jest:

* przechowywanie wysuszonego nawozu Ww
budynkach z nienasigkajaca podloga i
dostateczng  wentylacja (w  przypadku
konieczno$ci przechowywania pomiotu na

fermie);

* umiejscowienie pryzmy z dala od wrazliwych
odbiorcow tj. sasiedzi, cieki wodne do
ktérych odcieki moga si¢ przedosta¢ (dla
tymczasowego przechowywania pomiotu na
polu);

* projektowanie urzadzen magazynujacych

Pomiot nie powinien by¢ sktadowany na fermie, ale
przekazywany innym podmiotom, w celu dalszego
zagospodarowania.
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nawéz od drobiu z  wystarczajaca
pojemnoscia, aby mogly przechowaé nawdz
az do momentu obrébki czy aplikacji na polu.

Techniki redukcji emisji z budynkéw dla drobiu
Emisje te mozna zmniejszy¢ poprzez:
* zmniejszanie ilosci odchodéw;
e zmiang ich sktadu;
* usuwanie ich z pomieszczen i gromadzenie
ich gdzie indziej;
* natychmiastowe uzycie do nawozenia pol;
* redukcja emisji NH3 przez wysuszanie
zapobiega ucieczce azotu z odchodéw i w ten

spos6b utrzymane jest stezenie N w
odchodach.

Unikanie zawilgocenia §ci6tki w intensywnym chowie
brojleréw, pozwoli zminimalizowa¢ emisj¢ amoniaku.
W celu minimalizowania zamakania $ciétki budynki
inwentarskie powinny by¢ wyposazone w pelni
niewyciekowe systemy pojenia.

Pomiot usuwany powinien by¢ z kurnikéw po kazdym
cyklu technologicznym i przekazywany innym
podmiotom do bezposredniego rolniczego
wykorzystania.

Techniki redukcji odoru
Dane sugeruja, ze niskobiatkowe diety zmniejszaja
emisje zaréwno amoniaku jak i odoréw. Stezenie
odoru mozna zmniejszy¢ na kilka réznych sposobow,
wlaczajac w to:
* dobre gospodarowanie;
* magazynowanie nawozu na zewnatrz pod
przykryciem,;
* unikanie oplywania powietrza nad pryzmg
nawozu.
Ze wzgledu na odory opracowano terminy i techniki
aplikacji na polach. Stosuje si¢ takze dodatkowe
techniki, by zmniejszy¢ odory w poblizu fermy, gdzie
zastosowany jest system utrzymania z wentylacja
mechaniczna.

Lokalizacja fermy nie gwarantuje, ze odory nie beda
stanowily ucigzliwosci dla oséb trzecich.

Stosownie niskobiatkowych diet zmniejsza emisj¢
amoniaku oraz odoréw.

W celu utrzymania w budynku kurnika warunkéw
klimatycznych i wymagan ptakdw, system utrzymania
powinien by¢ wyposazony w wentylacj¢ wymuszona.

Techniki redukcji emisji hatasu obejmuja:

* nieucigzliwg akustycznie lokalizacj¢ obiektu
w stosunku do terendw normowanych
akustycznie;

* lokalizacje stacjonarnych zrddet hatasu oraz
wewnetrznych drég technologicznych w
znacznej odleglosci od terenow
podlegajacych ochronie akustycznej;

*  wykorzystanie naturalnych ekranéw terenu;

* stosowanie niskoemisyjnych urzadzen;

* regularne wykonywanie pomiaré6w
akustycznych.

Ze wzgledu na to, ze jednym z istotnych Zrodet hatasu
jest wentylacja mechaniczna, dokument BAT zaleca:
e  stosowanie zespolow wentylatoréw
pracujacych w ukladzie automatyki z
regulowang predkoscig obrotowa;

* wyposazenie wentylatorow w elementy
biernej ochrony akustycznej (ttumiki,
ostony);

*  zastgpienie jej wentylacja naturalna, tak aby
w porze letniej wystepowalo wymiana od 5
do 12 m3, a zimg od 0,5 do 0,6 m3 (dla
ptaka).

Zastosowane w budynkach wentylatory powinny
charakteryzowa¢ si¢ obnizonym poziomem emisji

hatasu. Zastosowana automatyka powinna
optymalizowac warunki pracy wentylacji
dostosowujac  ich  wydajno§¢ do  warunkéw
srodowiskowych.

Obrébka pozostatosci
(zagospodarowywanie zuzytej wody)
* zuzycie wody i akumulacj¢ wody odpadowe;j
moze by¢ znaczaco zredukowane poprzez
szerokie stosowanie metod czyszczenia na

plynnych

Mozliwe jest stosowanie metod czyszczenia kurnikéw
w technologii suche;j.

Wody opadowe i roztopowe z cze$ci terendw
utwardzonych i dachéw odprowadzane powinny by¢
po podczyszczeniu do gruntu.
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sucho z pbzniejszym uzyciem myjek
ci$nieniowych;
* tylko dopuszczenie do stosowania

atestowanych  $rodkéw  czyszczacych i
srodkéw dezynfekcyjnych moze ograniczy¢
szkodliwo$¢ wody odpadowe;j;

* zuzyta woda z domostw i sanitacji moze by¢
odprowadzana poprzez lokalny system
kanalizacyjny lub gromadzona i nastgpnie
wywozona lub tez obrabiana inaczej (np. w
oczyszczalni  opartej na  specjalnych
ro§linach) i nastepnie odprowadzana do wod
powierzchniowych;

* niezanieczyszczonej wodzie opadowej z
dachéw i drég mozna, jako regule, umozliwi¢
lokalnie przenikanie do systemu drenazu
badz kanatéw melioracyjnych;

* nalezy rozwazy¢ wszelkie mozliwosci dla
powtdrnego uzycia wody (takie jak mycie),
wlaczajac  gromadzenie 1 wydzielone
przechowywanie.

Pozostata cze$¢ wodd opadowych i roztopowych z
terenéw utwardzonych i dachéw (traktowane jako
wody umownie “czyste”) odprowadzane powinny by¢
bezposrednio na tereny zielone zlokalizowane na
terenie.

Przechowywanie i pozbywanie si¢ padliny
Zasada BAT jest:

* padlina moze by¢ zbierana i przetwarzana
poza ferma;

* padlina moze by¢ kompostowana;

e padlina powinna by¢ magazynowana Ww
zamknigtych pojemnikach i transportowana
do zaktadéw unieszkodliwiajacych odpady
pochodzenia zwierzgcego w szczelnych
zbiornikach, mozliwie jak najszybciej, tj.
przynajmniej raz w tygodniu.

Padlina magazynowana powinna by¢ w zamknigtym
kontenerze chtodniczym (chtodnia odpadéw).

Padlina powinna by¢ okresowo przekazywana do
unieszkodliwiania wyspecjalizowanej firmie
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VI. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEN
PROJEKTU PLANU

Przewidywane metody analizy realizacji postanowien projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod katem wplywu na srodowisko moga si¢ odnosi¢ do:

1. oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu,

2. przestrzegania ustalen dotyczacych przeznaczenia terenu, uksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenu, ustalen dotyczacych wyposazenia w infrastrukture
techniczng, ochrony 1 ksztaltowania Srodowiska 1 tadu przestrzennego, ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Ad 1) W zakresie oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu na srodowisko:

- w odniesieniu do przedsiewzig¢, dla ktérych wydano decyzj¢ o uwarunkowaniach
srodowiskowych, obowigzywaé¢ bedzie monitoring srodowiska w zakresie i metodach
okreslonych w wydanej decyzji,

- w odniesieniu do pozostatych terend6w moze to by¢ monitoring panstwowy
srodowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji panstwowe;j,
powotane do badania stanu srodowiska,

- w przypadku skarg mieszkancOéw na ucigzliwosci prowadzonej dziatalnosci w oparciu
o uchwalony plan, analiz¢ realizacji mpzp i badanie skazenia §rodowiska powinien
przeprowadzi¢ odpowiedni organ administracji samorzadowe;j.

Ad.2) W zakresie realizacji ustalen mpzp powinny by¢ okresowe przeglady zainwestowania
obszaru 1 realizacji mpzp, wykonywane przez administracj¢ samorzagdowg na potrzeby
oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Czestotliwos¢ okresowych przegladow powinna
by¢ zgodna z przepisami szczegdlnymi (ustawa o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: ,,W celu oceny aktualnosci studium i planow miejscowych waojt, burmistrz
albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
ocenia postepy w opracowywaniu planow miejscowych i opracowuje wieloletnie programy
ich sporzqdzania w nawigzaniu do ustalen studium, z uwzglednieniem (...) wnioskow
w sprawie sporzqdzenia lub zmiany planu miejscowego. Wojt, burmistrz albo prezydent
miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o ktorych mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii
gminnej (...) komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady.
Rada gminy podejmuje uchwate w sprawie aktualnosci studium i planow miejscowych,
a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w catosci lub w czesci, podejmuje dziatania,
o ktorych mowa w art. 27 ustawy. Przy podejmowaniu uchwaty, o ktorej mowa w ust. 2, rada
gminy bierze pod uwage w szczegélnosci zgodnos¢ studium albo planu miejscowego
z wymogami wynikajgcymi z przepisow art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.”
Wskazane przepisy dotyczg m.in. uwzgledniania w miejscowych planach zasad ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Propozycje dotyczace przewidywanych metod analizy skutkdw realizacji postanowien
projektu:
- rejestrowanie wnioskOw o sporzadzenie miejscowych planéw lub ich zmiang,
gromadzenie materialdw z nimi zwigzanych,
- oceng¢ zgodnosci wydanych decyzji i pozwolen budowlanych z projektem,
- ocena 1 aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych,
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- oceny rozwoju gospodarczego (przedsigbiorczos$ci, przemian struktury agrarnej,
rozwoju budownictwa, wzrostu lesistosci),

- ocena warunkéw i jakosci klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata.

- W zakresie monitoringu poszczegdlnych elementéw srodowiska odpowiedzialne sg
jednostki 1 instytucje zwigzane z gospodarka wodng, zarzady drog, starostwa
powiatowe, urzedy wojewddzkie, a w zakresie ochrony srodowiska Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska oraz jednostki wspomagajace, zatrudniajace
ekspertdéw w dziedzinie ochrony srodowiska, np. IMGW, RZGW i inne. Zgodnie z art.
10 Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknigcia powielania
monitoringu raporty o stanie i jako$ci poszczegdélnych elementéw Srodowiska
powinny by¢ przekazywane do gminy.

Biorgc pod uwage charakter analizowanego obszaru mpzp, ktéry jest juz w czesci
zagospodarowany i znajduje si¢ w poblizu terenéw zurbanizowanych, przeprowadzanie
monitoringu jego wptywu na srodowisko czesciej niz w ustawowym terminie jest konieczne.

W celu oceny wplywu zagospodarowania na S$rodowisko i czlowieka mozna
zastosowa¢ wskazniki monitoringu. Poza przyjetymi w przepisach odrgbnych wskaznikami
dotyczacymi jakosci poszczegblnych komponentow Srodowiska mozna wykorzystaé
nastepujace parametry:

- jako$¢ powietrza - liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarcze;j
w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej opatowy, energia elektryczna);

- jako$¢ wod, gospodarka wodno-$ciekowa - gospodarstwa podtaczone do kanalizacji,
gospodarstwa podtgczone do bezodpltywowych zbiornikéw na nieczystosci (szamb);

- gospodarka odpadami - ilo§¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych na
1 mieszkanca;

- ochrona przyrody, bior6znorodnosci, krajobrazu - obszar gminy objety ochrona
przyrody lub krajobrazu;

- klimat akustyczny - ucigzliwo$s¢ akustyczna drég (na podstawie pomiaréw
zarzadcow);

- ucigzliwos¢ zapachowa — pomiary olfaktometryczne np. pomiar st¢zenia odorantow
przeprowadzony zgodnie z normg PN-EN 13725 ,Jakos¢ powietrza — Oznaczanie
stezenia zapachowego metodg olfaktometrii dynamicznej” oraz modelowanie
poziomdéw odoréw w powietrzu.

Zgodnie z art. 147 Ustawy Prawo ochrony srodowiska: ,,Prowadzacy instalacj¢ oraz
uzytkownik urzadzenia [...] s3 obowigzani do okresowych pomiaréw wielkosci emisji. [...]
Prowadzacy instalacj¢ nowo zbudowang [...], z ktérej emisja wymaga pozwolenia, jest
obowigzany do przeprowadzenia wst¢gpnych pomiar6w wielko$ci emisji z tej instalacji.
Obowigzek, o ktorym mowa, nalezy zrealizowa¢ najp6zniej w ciaggu 14 dni od zakonczenia
rozruchu instalacji lub uruchomienia urzadzenia, chyba ze organ wilasciwy do wydania
pozwolenia okreslit w pozwoleniu inny termin. Prowadzacy instalacj¢ oraz uzytkownik
urzadzenia sg obowigzani do ewidencjonowania wynikdw przeprowadzonych pomiaréw oraz
ich przechowywania przez 5 lat od zakonczenia roku kalendarzowego, ktérego dotycza”.
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji okresla Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagahi w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014,
poz. 1542).

Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzqdzania emisjami
gazow cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286, 1566, 1999), iz podmiot
korzystajacy ze Srodowiska sporzadza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do konca
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lutego kazdego roku, raport zawierajacy informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-5,
dotyczace poprzedniego roku kalendarzowego.

Pomiary kontrolne hatasu w srodowisku nalezy przeprowadza¢ co dwa lata oraz po
kazdej zmianie warunkéw funkcjonowania instalacji lub wymianie urzadzen, wedtug
metodyki referencyjnej okreslonej w zalaczniku 7 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 30 pazdziernika 2014 roku w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiar6w
wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz. U., 2014, poz. 1542).

Ewidencja odpadéw prowadzona powinna by¢ w oparciu o karty ewidencji odpadéow
(dla kazdego odpadu oddzielnie), karty przekazania odpadéw i formularze przyjecia odpadow
zgodnie z zalozeniami ustawy o odpadach. Wzory w/w dokumentéw zawiera Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1973).
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VII. CELE OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONE NA
SZCZEBLU MIEDZYNARODOWYM, WSPOLNOTOWYM
I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Projekt miejscowego planu zgodny jest z zapisami Planu zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa Slgskiego oraz z ustaleniami obowigzujacego Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzebie Zdroj oraz
z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, okreslonymi w opracowaniu ekofizjograficznym
dla planu. Projekt planu powigzany jest rowniez z wieloma programami stuzacymi realizacji
inwestycji celu publicznego oraz odpowiednio uwzglednia zadania formutowane
w opracowaniach sporzadzanych na réznych stopniach administracji rzagdowej lokalnej czy
ponadlokalnej. Poprzez to wypelnia okreslone w ponadlokalnych planach i programach
kierunki rozwoju na szczeblu powiatowym, wojewddzkim 1 krajowym. W projekcie planu
uwzgledniono réwniez inne dokumenty zwigzane z rozwojem przestrzennym (prawomocne
obowigzujace decyzje administracyjne), czy inne odnoszgce si¢ posrednio do terendéw
bedacych przedmiotem opracowania.

Dla planu miejscowego istotne z punktu widzenia ochrony Srodowiska sa priorytety
wynikajace z dokumentéw ustanowionych na szczeblu rzgdowym, samorzgdowym,
porozumien mi¢dzynarodowych oraz dokumentoéw i dyrektyw Unii Europejskiej.

Do najwazniejszych dokumentéw zaliczy¢ nalezy:

- Koncepcje Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2025,
- Wstepny Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007 — 2015,

- Narodowg Strategi¢ Rozwoju Regionalnego na lata 2007 — 2013,

- Dyrektywy Unii Europejskie;j:

1. 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakos$ci wod przeznaczonych do
spozycia przez ludzi,

2. Dyrektywy Ramowej UE dotyczacej wody, przyjetej w 1997 r.,

3. Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczen do
wod,

4. Dyrektywy Ramowej w sprawie ogllnych zasad gospodarowania odpadami
75/442/EWG z 15 lipca 1975 r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadéw
niebezpiecznych,

5. Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z p6zn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia
1979 r. o ochronie ptakéw, bedaca podstawg tworzenia Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA 2000,

Dokumentami rangi mi¢dzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowigcym
podstawe do formutowania celow ochrony srodowiska w programach krajowych sa
konwencje migdzynarodowe, przyje¢te przez strong polska, m. n.:

-  Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na
dalekie odlegtosci z 1979 r. wraz z II protokotem siarkowym z 1994 r. (Oslo),
- Konwencja Bernenska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk

naturalnych z 1979 r.,

- Ramowa Konwencja Narodow Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997

r. wraz Protokétem.,
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Konwencja Ramsarska o obszarach wodno — btotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryzu
(1982 r.) 1 Regina (1987 r.),

Konwencja ONZ o ochronie r6znorodnosci biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r.,
Ramowa Konwencja Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de
Janeiro, 1992 r.,

Protok6t Montrealski w sprawie substancji zubazajacych warstw¢ ozonowg z 1987 r.
wraz z poprawkami londynskimi (1990 r.), wiedenskimi (1992 r.).

Ponadto ustalenia planu uwzgledniajg zapisy dokumentdéw strategicznych o randze

krajowej. Sg to miedzy innymi:

IT Polityka ekologiczna panstwa, ktora nawigzuje do priorytetowych kierunkéw dziatan
okreslonych w VI Programie dzialan Unii Europejskiej w dziedzinie Srodowiska.
Dokument ten wskazuje narzedzia ochrony srodowiska, a takze problemy zwigzane ze
wspolpraca miedzynarodowa ze szczegdlnym uwzglednieniem UE. Swoje cele 1 zakres
dziatan wyznacza w trzech horyzontach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do
roku 2025.

Polityka ekologiczna panstwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016
przedstawia cele w zakresie rozwigzan systemowych, wséréd ktérych wyrdznia
wiaczenie aspektow ekologicznych do polityk sektorowych, a przede wszystkim do
energetyki, przemystu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa,
lesnictwa 1 turystyki, aktywizacj¢ rynku na rzecz ochrony S$rodowiska, zarzadzanie
srodowiskiem, udziat spoleczenstwa w dziataniach na rzecz ochrony srodowisk, rozwdj
badan i postep techniczny oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody w srodowisku.
Dokument ten dostrzega wazng rol¢ w ekologizacji planowania przestrzennego
i uzytkowania terenu oraz w edukacji ekologicznej i dostepie do informacji. Podstawg
polityki jest respektowanie zasady zrownowazonego rozwoju w réznych dziedzinach
gospodarowania oraz poprawa jakosci Srodowiska. Polityka wskazuje potrzebe
racjonalnego wykorzystania surowcOw, wody 1 energii z rozwojem energetyki
odnawialnej, poprawe jakoSci powietrza atmosferycznego i1 klimatu akustycznego,
ochrone¢ przed oddziatywaniem pola elektromagnetycznego i ochron¢ przed awariami
przemystowymi, zapobieganie zmianom klimatu oraz uporzadkowanie gospodarowania
odpadami i zachowanie ré6znorodnosci biologiczne;.

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego uzytkowania réznorodnos$ci biologicznej
wraz z Programem dziatan méwi o zachowaniu catej rodzimej przyrody, bez wzgledu na
jej forme uzytkowania oraz stopien jej przeksztalcenia lub zniszczenia.

Krajowy Program Zwigkszania Lesistosci, ktoéry jest instrumentem polityki lesnej
w zakresie ksztattowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogdlne wytyczne
sporzadzania regionalnych planéw przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie
zwigkszania lesisto$ci.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami okresla zakres dziatania niezbgdny do
zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposéb zapewniajacy
ochrong¢ srodowiska z uwzglednieniem obecnych 1 przysztych mozliwosci technicznych,
organizacyjnych.

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych jest programem inwestycji
rozbudowy systemoéw oczyszczalni §ciekow w sektorze komunalnym. Program pozwoli
na wyeliminowanie nieoczyszczonych $ciekéw (pochodzacych ze zrédet miejskich
i aglomeracji) z wéd powierzchniowych. Dokument dotyczy takze poprawy jakosci wod
powierzchniowych, bedacych potencjalnym zrédiem poboru uje¢ komunalnych.
Zamierzeniem Programu jest rowniez pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca
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pracy) oraz pelne dostosowanie do wymogoéw Unii Europejskiej w zakresie
wyposazenia w system oczyszczalni §ciekdw i kanalizacji.

Ustanowione na poziomach mi¢dzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej
znalazty swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach
strategicznych, takich jak: ,,Program Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Slaskiego” czy
,»Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami”.

Z szesciu Program6w Operacyjnych — jeden ma istotne znaczenie dla niniejszej planu
- PO Infrastruktura i Srodowisko. Gtéwnym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko jest podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regionéw poprzez
rozwoj infrastruktury technicznej przy rownoczesnej ochronie i poprawie stanu srodowiska,
zdrowia spoteczenstwa, zachowaniu tozsamosci kulturowej 1 rozwijaniu spdjnosci
terytorialnej. Cele szczegétowe PO Infrastruktura i Srodowisko istotne dla wojewddztwa
slaskiego to:

- budowa infrastruktury zapewniajacej, ze rozwdj gospodarczy Polski bgdzie dokonywat
si¢ przy rownoczesnym zachowaniu i poprawie stanu srodowiska naturalnego,

- zwigkszenie dostgpnosci gtéwnych osrodkéw gospodarczych w Polsce poprzez
powigzanie ich siecig autostrad i drég ekspresowych oraz alternatywnych wobec
transportu drogowego srodkow transportu,

- zapewnienie dlugookresowego bezpieczenstwa energetycznego Polski poprzez
dywersyfikacje dostaw, zmniejszenie energochtonnosci  gospodarki irozwoj
odnawialnych zrédet energii.

Plan miejscowy realizujg zapisy zawarte w art. 71-73 ustawy Prawo ochrony
srodowiska w odniesieniu do sposobdw zagospodarowania terendw oraz form ochrony
przyrody, w tym rowniez obszaréw Natura 2000 ustanowionych na podstawie prawa
Wspoélnotowego. Ponadto z Prawa ochrony srodowiska 1 z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika wprowadzenie w planach miejscowych
standardow akustycznych dla poszczegdlnych typéw zabudowy chronionej przed hatasem,
natomiast z Prawa budowanego wskazanie udzialu powierzchni biologicznie czynnych dla
poszczegbdlnych przeznaczen terenéw. W Kkontek$cie tych przepisow w tekscie planu
uwzglednia si¢ aspekty srodowiskowe w zakresie ogélnych zasad ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego. Ponadto aspekty s$rodowiskowe uwzgledniane sg
w ramach zapisOw dotyczacych infrastruktury technicznej, systeméw komunikacji i wreszcie
przeznaczen poszczegélnych terendw. Plany miejscowe sg takze zgodne z kierunkami
zagospodarowania przestrzennego zawartymi w Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzebie Zdroj oraz pozostalymi dokumentami
strategicznymi w obrebie gminy, powiatu, wojewodztwa i kraju. Planowane przeznaczenia nie
bedg stanowi¢ przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco negatywnie oddziatywujacych na
srodowisko. Dopuszcza si¢ natomiast przedsigwzigcia potencjalnie mogace negatywnie
oddzialywa¢ na srodowisko.

Plany miejscowe nie odnoszg si¢ bezposrednio do ochrony s$rodowiska, jednak
posrednio realizujag idee zrOwnowazonego rozwoju wskazujac przeznaczenia dla
poszczegdlnych terendw z uwzglednieniem aspektow Srodowiskowych 1 waloréw
przyrodniczych obszar6w. Opiniowany plan miejscowy nie ingeruje w obszary objete ochrong
na terenie gminy i nie zmienia przeznaczen terendw na tyle aby wywota¢ znaczaco negatywne
oddzialywanie na S$rodowisko. W aspekcie ochrony przyrody w kontekscie prawa
wspdlnotowego na terenie planu nie ma obszaréw Natura 2000.
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W ustaleniach planu uwzglednia si¢ ogélne zalecania i nakazy dotyczace ochrony
poszczegbdlnych komponentéw srodowiska wskazane w dokumentach nadrzednych, w tym
w szczegblnosci:

- w zakresie jakosci wod powierzchniowych i podziemnych:

1. obowiqzuje zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej w sposob
zapewniajqcy obstuge wszystkich obszarow, na ktorych ustalenia planu
dopuszczajg zabudowe,

2. obowiazuje odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacyjnej w sposéb
zapewniajqcy obstuge wszystkich obszarow, na ktorych ustalenia planu
dopuszczajg zabudowe;

3. dopuszcza sie zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w obrebie
dziatki;

4. kazdy teren, na ktorym moze dojs¢ do zanieczyszczenia powierzchni
substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, nalezy
utwardzié i skanalizowac, a powstate scieki odprowadzi¢ zgodnie z przepisami
odrebnymi.

- W zakresie gospodarki odpadami:

1. ustala si¢ zasade wstepnej segregacji odpadow i usuwanie ich zgodnie

z zasadami przyjetymi na terenie gminy.
- W zakresie jakosci powietrza:

1. obiekty w obszarze objetym plan zaopatrywane bedq z indywidualnych lub
grupowych Zrodet zaopatrzenia w ciepto, z zastosowaniem technologii
o wysokiej sprawnosci grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczen do atmosfery;

2. dopuszcza sig stosowanie kolektorow stonecznych oraz innych alternatywnych
zrodet ciepta, z wylgczeniem turbin wiatrowych.

- W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:

1. ustala si¢ zakaz lokalizacji przedsiewzigé, moggcych zawsze znaczgco
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko;

2. dopuszcza sig¢ lokalizacje przedsiewzie¢ polegajgcych na budowie sieci
infrastruktury technicznej.
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VIII. PROGNOZA ZMIAN SRODOWISKA W WYNIKU
REALIZACJI USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.  Przyjete zalozenia

Przy sporzadzaniu niniejszej prognozy przyjeto podstawowe zalozenie, ze autorzy
projektu MPZP uwzglednili wszystkie aspekty ochrony §rodowiska. Zapisy ustalen projektu
planu przygotowane zostaly tak, by w mozliwie maksymalnym stopniu ograniczy¢
negatywne oddzialywanie przysztych aktywnosci na stan srodowiska naturalnego i zdrowie
mieszkancow. Szczegétowe lokalizacje nowych inwestycji muszag by¢ ustalane
z uwzglednieniem przepisOw szczegdlnych, dotyczacych m.in. ochrony $rodowiska, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalng degradacja srodowiska.

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystosci prognozy oddzialywania ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Srodowisko przyrodnicze dokonano
klasyfikacji poszczegdlnych terenéw (dla poszczegdlnych obrebéw) pod katem potencjalnych
zagrozen stanu srodowiska, mogacych wystgpi¢ w wyniku realizacji planu. Okreslono
roOwniez przewidywany zasieg oddzialywania, jego rodzaj oraz trwalo$¢ i odwracalnosc.
Ponadto scharakteryzowano wptyw ustaleh MPZP oraz rodzaj oddzialywania na tereny
przylegte do obszaru opracowania.

Wydzielono jedna grupe w ramach powyzszej klasyfikacji, ktéra przedstawiono na
zataczonej mapie w skali 1:1000 oraz opisano w niniejszym tekscie.

A Teren zabudowy obiektow produkcyjnych, sktadéow i magazynéw z dopuszczeniem
zabudowy ustugowej 1P/U, teren infrastruktury technicznej — kanalizacja 1K.

2. Prognoza skutkéw wplywu ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na Srodowisko przyrodnicze

Przyjete 1 przedstawione powyze] zalozenia niniejszej prognozy opracowano
w odniesieniu do wydzielonej grupy, oznaczonej na mapie ,,Prognozy ...” literg A. Przewiduje
si¢ nastepujace oddzialywanie ustalen MPZP na S$rodowisko przyrodnicze, krajobraz i
zdrowie mieszkancow:

A Tereny zabudowy obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw z dopuszczeniem
zabudowy ustugowej oraz tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja beda miaty
umiarkowanie negatywne oddziatywanie na srodowisko. Zaklada si¢ utrzymanie i
rozw(j terenéw zwigzanych z produkcja rolna i hodowlg oraz lokalizacje obiektow
infrastrukturalnych zwigzanych z kanalizacja. Ze wzgledu na wprowadzenie nowych
funkcji zwigzanych z hodowla zwierzat gospodarskich przewiduje si¢ potencjalny
wzrost ilo$ci odprowadzanych wéd opadowych z terendéw utwardzonych, wzrost ilosci
odpadow, wzrost poziomu halasu, wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz emisji
odoréw o zasiegu miejscowym. Plan nakazuje wyposazenie zabudowy w niezbg¢dne
media w tym sie¢ kanalizacji sanitarnej, a takze sie¢ kanalizacji deszczowej. Ustalenia
planu w sposéb prawidtowy ograniczajg ucigzliwosci terendw zainwestowania dla
srodowiska przyrodniczego. Planowane zagospodarowanie moze by¢ lokowane na
obszarze planu przy zachowaniu przepisOw odrebnych odnoszacych si¢ do ochrony
srodowiska. Mozliwe jest ograniczenie ucigzliwosci planowanego zainwestowania do
granic wyznaczonych terenow.
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Oddzialywanie planu na srodowisko i krajobraz mozna oceni¢ w nastgpujacy sposéb: pod
wzgledem charakteru — niekorzystne, pod wzgledem intensywnosci przeksztatcen —
jako duze 1 zupelne, pod wzgledem bezposrednio$ci oddzialywania — jako
bezposrednie i posrednie, pod wzgledem okresu trwania oddziatywania — jako
dtugoterminowe, pod wzgledem czgstotliwosci oddzialywania — jako state i chwilowe,
pod wzgledem zasiggu przestrzennego — jako miejscowe, pod wzgledem trwatosci
oddzialywania — jako nieodwracalne.

3. Oddziatywanie MPZP poza obszarem opracowania

Realizacja ustalen planu bedzie miala wptyw na warunki zamieszkiwania poza
obszarem MPZP a w mniejszym stopniu na stan $rodowiska. Rozwdj hodowli zwierzat
gospodarskich bedzie powodowac ucigzliwosci dla otoczenia, ktdre dotycza gléwnie emisji
odoréw, spalin, hatasu, pytdw, produkcji $ciekdw i zanieczyszczonych wod opadowych.
Ucigzliwosci hatasowe obejmg stosunkowo niewielkie tereny i1 wystgpia jedynie okresowo i
nie powinny wptyna¢ na przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu. Pozostate ucigzliwosci
moga by¢ ograniczone w wyniku stosowania ustalen planu dotyczacych infrastruktury
technicznej i ochrony $rodowiska oraz stosowania przepiséw odrebnych. Nie prognozuje si¢
wplywu planowanych inwestycji na chronione siedliska przyrodnicze i gatunki roslin
i zwierzat, dla ktérych projektuje si¢ utworzenie obszaru Natura 2000 oraz na inne obszary
chronione. W przypadku emisji odoréw brak jest niestety regulacji prawnych okreslajacych
ich dopuszczalne poziomy czy odlegtosci od terenéw mieszkaniowych. Wielkos$¢
potencjalnych ucigzliwosci zaleze¢ bedzie od iloSci zwierzat hodowlanych oraz
zastosowanych rozwigzan technicznych, dlatego moze by¢ okreslona dopiero na etapie
wydawania decyzji administracyjnej. Z punktu widzenia planowania przestrzennego
sgsiedztwo tego typu zainwestowania na obszarze osiedla o charakterze wiejskim gdzie od
wielu lat prowadzona jest dzialalno$¢ gospodarcza zwigzana z produkcja rolng jest
dopuszczalne.

4. Srodowiskowe skutki zaniechania realizacji ustalen planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem prawa
miejscowego umozliwiajagcym kontrolowany 1 zroéwnowazony rozw@j gminy 1 jej
poszczegbdlnych jednostek urbanistycznych. Plan miejscowy okre§la ramy przestrzennego
zagospodarowania poszczegllnych przeznaczeh terenéw oraz dopuszczalne ustalenia na nich
stajagc si¢ instrumentem rozwoju przestrzennego, ale takze gospodarczego i spolecznego
gminy. Brak realizacji ustalen projektu planu moze przyczyni¢ si¢ do zaklocenia tadu
przestrzennego oraz nasilenia si¢ konfliktow pomiedzy potrzebami ochrony srodowiska,
a potrzebami rozwoju gospodarczego. Zachowania tadu przestrzennego, to jedne
z najwazniejszych zadan gminy prowadzace do podniesienie jakosci zycia.

Dla obszaru planu obowigzuje plan miejscowy przyjety uchwatg Nr VII/71/2007 Rady
Miasta Jastrzebie Zdroj z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz77 w
Jastrzebiu Zdroju. Zgodnie z ustaleniami planu obszar planu stanowi teren 17PU o
przeznaczeniu ,,tereny zabudowy produkcyjno — ustugowej”. Dla terenu 17PU dopuszczalne
sg funkcje zwigzane z obstugg rolnictwa i przetworstwem artykuléw spozywczych.
Wiasciciele czesci obszaru od kilku lat bezskutecznie starajg si¢ o dokumenty formalno —
prawne dotyczace przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania hali magazynowej,
wzniesionej w zachodniej czegsci gospodarstwa na kurnik dla hodowli brojleréw. Inwestorzy
nie uzyskawszy ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla hodowli okoto
30000 brojleréw w 2015 roku podjeli starania o wyrazenie zgody na hodowle okoto 10 000
brojleréw, ktora to liczba stanowi 39 DJP (duzych jednostek przeliczeniowych) wynikajacych
z przepisu § 3 ust. 1 pkt 103) lite a) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
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roku w sprawie przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U z
2016 r., poz. 71) i tym samym nie kwalifikuje przedmiotowej inwestycji do konieczno$ci
uzyskania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach gdyz nie osigga progu 40 DP]J.
Decyzja o pozwoleniu na przebudowe i zmian¢ sposobu uzytkowania pozytywna dla
inwestoréw wobec odwotan stron zostata uchylona przez Wojewode Slaskiego ktéry orzekt
merytorycznie o odmowie uzasadniajagc decyzje kolizjag z planem miejscowym w zakresie
przeznaczenia terenu. Skarga inwestorOw ztozona do WSA w Gliwicach zostala oddalona.
Inwestor skierowat skarge kasacyjng do NSA w Warszawie. Niezaleznie od powyzszego
zostaly ztozone wnioski o zmiang¢ planu miejscowego:

* 2 wioski podpisane przez 49 mieszkancoOw sotectwa Bzie dotyczace wyrazenia
,kategorycznego sprzeciwu” aby dla przedmiotowego terenu zmienia¢ obowigzujacy
lub opracowywa¢ nowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktoéry umozliwitby
jakakolwiek produkcje rolng zaréwno matg jak i przemystowg skale, polegajaca na
hodowli i chowie brojleréw, kur, kaczek, tucznikéw, macior bydla 1 zwierzat
futerkowych. W pi$mie przedstawiono swoja ocen¢ negatywnego wptywu istniejacego
gospodarstwa na istniejagcg zabudowe mieszkaniowg oraz obawy o to ze rozbudowa
gospodarstwa ucigzliwos$ci spoteguje;

* 1 wniosek od wiascicieli gospodarstwa rolnego dotyczacy zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na takg funkcje ktéra umozliwi im realizacj¢
zmierzenia inwestycyjnego. Wnioskodawcy opisuja skale prowadzonego na tym
terenie gospodarstwa rolnego oraz dziatalnosci gospodarczej w ramach Zaktadow
Migsnych Haga Sp. z o.0. a takze wynikajacy z tego tytulu zakres zatrudnienia
pracownikoéw 1 wielko$¢ wptat do budzetu miasta. (uzasadnienie do podjecia uchwaty
o przystgpieniu do sporzqdzenia planu miejscowego).

W przypadku braku uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego obowigzujg
ustalenia obowigzujacego planu.

5. Oddzialywanie transgraniczne

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, z rozdziatu 3, dzialu VI
dotyczacego postepowanie w sprawie transgranicznego oddziatywania pochodzacego
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektéw polityk, strategii, planow
1 programOw opracowywany dokument nie bedzie mial oddziatywania transgranicznego.
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IX. STRESZCZENIE

Prognoza oddzialywania na $rodowisko obejmuje zagadnienia zwigzane
z problematyka ochrony i ksztalttowania srodowiska przyrodniczego i kulturowego, ochrong
zdrowia mieszkancoéw, ochrong zasobdéw naturalnych, atakze ksztattowaniem i ochrong
waloréw krajobrazowych. Analizuje stan funkcjonowania srodowiska 1 jego poszczegdlnych
elementéw oraz okresla potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustalen planu,
zarobwno w obszarze planu, jak i w obszarach objetych przewidywanym oddzialywaniem.
Ponadto zawiera informacje o przewidywanych przyrodniczych skutkach gospodarowania
przestrzenig zwigzanych z ustaleniami planu miejscowego.

Obszar planu obejmuje teren dzialalnosci zwigzanej z produkcjg rolng. Na obszarze
znajduja sie budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, magazynowe, silosy oraz stara
chlewnia. Jest to obszar dawnego folwarku, a dziatalno$¢ rolnicza na tym terenie, w tym
rowniez hodowle trzody chlewnej prowadzito w przesztosci Panstwowe Gospodarstwo Rolne
Pawtowice. Ponadto na obszarze planu znajduje sie zielen izolacyjna w postaci zadrzewien na
obrzezach dziatki. Zadrzewienia wystepuja takze w obrebie samej dziatki, w tym jako
pomniki przyrody (dwa deby).

Ustalenia planu dopuszczaja na obszarze planu zabudowe produkcyjng, sktadowa,
magazynowg 1 ustugowa oraz jako uzupelniajacg zabudowe mieszkaniowa zwigzang z
prowadzong dziatalno$cig gospodarcza, handel hurtowy z wytaczeniem obiektow handlowych
o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m’, obiekty towarzyszace w postaci garazy,
budynkéw gospodarczych i wiat, stacje paliw i inne ustugi zwigzane z obstugg ruchu
samochodowego, obiekty zwigzane z obstuga rolnictwa 1 przetworstwem artykutow
spozywczych. Ponadto dopuszcza si¢ tereny infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji.
Wigkszo§¢ wymienionych przeznaczen istnieje na obszarze planu. Dodatkowym
przeznaczeniem jest dopuszczenie infrastruktury technicznej zwigzanej z kanalizacjg oraz
umozliwienie prowadzenia dalszej hodowli zwierzat gospodarskich. Wprowadzenie na ten
obszar nowych przeznaczen nie powinno spowodowaé znaczacych przeksztatcen
przestrzennych a jedynie funkcjonalne. Funkcja hodowli i chowu zwierzat gospodarskich
moze zwigkszy¢ presje na srodowisko oraz mieszkancoOw w szczegélnosci w odniesieniu do
jakosci wod powierzchniowych oraz emisji odorow. Nie prognozuje si¢ natomiast
zauwazalnych zmian w rzezbie terenu, wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej, zmian w
naturalnej retencji wodnej czy wzrostu emisji zanieczyszczen pytowych do atmosfery. Plan
ustala ze zasieg oddzialtywania na s$rodowisko inwestycji, w szczegdlnosci dziatalnosci
rolniczej z zakresu chowu 1 hodowli zwierzat nie moze przekracza¢ granicy nieruchomosci,
do ktorej prowadzacy dziatalno$¢ posiada tytut prawny. Inwestycje powinny by¢
zaprojektowane w sposOb minimalizujacy oddziatywanie na $Srodowisko, z zastosowaniem
najlepszych dostepnych technik i technologii. Nawéz naturalny powstaly w wyniku chowu i
hodowli zwierzat gospodarskich nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

Na obszarach zurbanizowanych ustala si¢ udzial powierzchni biologicznie czynnej na
poziomie co najmniej 10 % powierzchni dziatek. Ponadto utrzymuje si¢ istniejace pomniki
przyrody oraz wprowadza pas zieleni izolacyjnej od strony potudniowej i zachodniej. Pas
zieleni ma mie¢ szerokos¢ od 6 m do 24 m. Sg to zadrzewienia, ktore istnieje w wigkszosci
obecnie a plan utrwala ich zachowanie. Zachowanie i wzmocnienie zieleni izolacyjnej jest
korzystne z punktu widzenia jako$ci zycia mieszkancOw w sasiedztwie obszaru.

W zakresie odprowadzania $ciekow sanitarnych ustala si¢ odprowadzenie $ciekéw do
sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz zakaz lokalizacji lokalnych i
przydomowych oczyszczalni $ciekow. W zakresie odprowadzania wod opadowych i
roztopowych ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu przy
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spelnieniu wymogéw zawartych w przepisach odrebnych. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych warto$ci zanieczyszczen z utwardzonych miejsc parkingowych ustala si¢
obowigzek budowy lokalnych uktadéow odwodnieniowych zakonczonych urzadzeniami
oczyszczajgcymi. Ponadto ustala si¢ zakaz odprowadzania woéd opadowych do urzadzen
kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie ogdlnie dost¢pnych ciggéw komunikacyjnych. Zapisy
planu w spos6b prawidtowy i wystarczajacy chronig jakos¢ srodowiska gruntowo-wodnego i
stwarzajg warunki do poprawy jakosci wody w ciekach powierzchniowych.

W zakresie ochrony atmosfery ustalenia planu dopuszczajg budowg infrastruktury w
oparciu o indywidualne lub grupowe zrédta ciepta. Do produkcji energii elektrycznej
dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen wytwarzajacych energi¢ elektryczng z paneli
fotowoltaicznych o mocy do 100 kW. Instalacje do pozyskiwania energii ze zrodet
odnawialnych moga by¢ lokalizowane na terenie 1P/U. Ponadto w granicach tych terenoéw
maja si¢ znajdowac strefy oddzialywania tych instalacji, dlatego ogranicza si¢ w ten sposdb
oddzialywania na tereny znajdujace si¢ poza obszarem planu. Ustalenia planu nie regulujg
szczegblowo rodzaju dopuszczalnego paliwa oraz wskaznikdw emisyjnno$ci zastosowanych
urzadzen grzewczych. Ustalenia planu nie reguluja szczegétowo rodzaj dopuszczalnego
paliwa oraz wskaznikow emisyjnych zastosowanych urzadzen grzewczych. Nie jest to
przedmiotem planowania przestrzennego a przepisOw odrgbnych. Zastosowanie
niskoemisyjnych czynnikow grzewczych oraz zrédet odnawialnych pozwolitoby zredukowac
ilo§¢ zanieczyszczen na terenach zurbanizowanych i korzystnie wplyngtoby na jakosé
powietrza atmosferycznego.

Plan miejscowy nie precyzuje dokladnych parametréw oraz rozwigzan technicznych
dla planowanych przedsiewzig¢¢. W prognozie wskazano na konkluzje dotyczace najlepszych
dostepnych technik (BAT), ktérych zastosowanie w przypadku dopuszczonej przez plan
inwestycji powinno zagwarantowaé ograniczenie ucigzliwosci do wartosci zgodnych z
przepisami odrgbnymi.

Plan miejscowy obejmuje obszar od wielu lat uzytkowany gospodarczo jako teren
dziatalnosci zwigzanej z rolnictwem. Na tym obszarze w chwili obecnej prowadzona jest
hodowla zwierzat gospodarskich. Wzrost ilosci sztuk zwierzat hodowlanych spowoduje
wzrost ilo$ci substancji emitowanych do powietrza, w tym odoréw, do wod oraz ilosci
odpadéw, w stosunku do stanu istniejagcego jednak nie powinno to spowodowac
przekroczenia dopuszczalnych przepisami poziomdéw zanieczyszczen. Jak pokazuja raporty
oddzialywania na Srodowisko dla tego typu inwestycji stosowanie odpowiednich rozwigzan
technicznych skutecznie ogranicza ucigzliwosci do pozioméw dopuszczalnych przepisami
prawa.

Zastosowana technologia przemystowej produkcji zwierzat gospodarskich powinna
by¢ zgodna z wymogami okreSlonymi w art. 143 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska,
uwzgledniajac jednoczesnie zagadnienia wymienione w art. 207 ust. 1 ww. ustawy.

Rozwd6j budownictwa mieszkaniowego spowodowal, ze w poblizu obszaru planu
pojawita si¢ pewna ilos¢ nowych mieszkancOw potencjalnie narazonych na ucigzliwosci
zwigzane z prowadzong i planowang dziatalnoscig gospodarczg. Ustalenia planu zawieraja
jednak zapisy, ktére w sposoéb kompleksowy i zgodny z obowigzujacymi przepisami reguluja
planowane zagospodarowanie. Dotyczy to wszystkich wymienionych aspektow jakosci
srodowiska zwigzanych z gospodarka wodno — $ciekowa, jako$cig powietrza, klimatem
akustycznym, gospodarka odpadami a nawet oddziatywaniem odoréw. W przypadku
prawidlowej eksploatacja istniejacych 1 planowanych obiektéw nie istniej ryzyko
ponadnormatywnego zanieczyszczenia Srodowiska.

W przypadku infrastruktury kanalizacyjnej gtéwna ucigzliwoscig dla otoczenia jest
hatas powodowany pracg silnikow elektrycznych i pomp Sciekowych nimi napgdzanych. Wg
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danych technicznych przyktadowych urzadzen tego typu poziom mocy akustycznej pomp
zatapialnych jest do$¢ niski, waha si¢ w granicach 50 dB (w zalezno$ci od mocy, producenta,
rozwigzan technicznych). Pracujaca pompa zanurzona jest w $ciekach a obiekt pompowni jest
zaglebiony pod ziemig i jedynym punktem emisji mogg by¢ wtazy typu ci¢zkiego. Tak
skonstruowana pompownia calkowicie zaglgbiona pod ziemig nie powinna powodowac
negatywnego oddzialywania akustycznego na zewnatrz.

W procesie przepompowywania sciekOw nalezy spodziewac si¢ uwalniania gazowych
produktéw tlenowego i beztlenowego rozkladu substancji organicznej zawartej w $ciekach.
Rodzaje emitowanych substancji gazowych zaleza od rodzaju $ciekéw, czasu doptywu do
pompowni, ich temperatury itp. Mozliwos$¢ doktadnego okreslenia intensywnosci zapachu nie
jest doktadnie wypracowana i mozliwa do szczegétowego wyliczenia. Bioragc pod uwage ze
przepompownia jest obiektem zamkni¢tym o niewielkiej przepustowosci, na podstawie
dotychczasowej praktyki mozna przyjaé, ze oddzialywanie ewentualnych przykrych
zapachdw bedzie minimalne na granicy parceli pompowni.

Na obszarze planu nie stwierdzono wystepowania cennych przyrodniczo siedlisk
roslinnych i zwierzecych. Sg to obszary zurbanizowane z zielenig izolacyjng i ozdobna.
Obszary te charakteryzuja si¢ niskg lub przecietng bior6znorodnoscig. Funkcje przyrodnicze
tych obszar6w be¢da mocno ograniczone. Oczywiscie na terenach zurbanizowanych w
sasiedztwie terendw rolnych oraz mieszkaniowych obserwujemy wiele gatunkow roslin 1
zwierzat jednak ich zréznicowanie jest niewielkie i1 sg to raczej gatunki pospolite
koegzystujace z cztowiekiem. Sasiedztwo terenow otwartych sprawia, ze obszar ten moze by¢
penetrowany przez drobne zwierz¢ta i gryzonie, ale takze ptaki. Nie sg to jednak gtowne
obszary ekologiczne w strukturze gminy dlatego nalezy przypuszczaé, ze ich
zagospodarowanie nie spowoduje zauwazalnych zmian w jakosci srodowiska przyrodniczego.
Nie sg to takze obszary powigzane funkcjonalnie z terenami chronionymi w obszarze Natura
2000.

Glownym zagrozeniem dla jakosci srodowiska na obszarze planu jest dopuszczenie
lokalizacji zabudowy produkcyjnej, sktadowej i magazynowej oraz uslugowej, zwigzanej z
przemystowa hodowla zwierzat gospodarskich. Zdecydowana czgs$¢ obiektéw gospodarczych
istnieje obecnie na obszarze planu a dopuszczenie dotyczy zmian funkcjonalnych i
technicznych.

Ze wzgledu na potozenie obszaru planu w bezposrednim sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej zaleca si¢ ograniczenie ucigzliwosci planowanego zagospodarowania do
wymogoéw zgodnych z przepisami odr¢bnymi. W celu ograniczenia negatywnego
oddziatywania realizacji planu na Srodowisko zaleca si¢ realizacje kompleksowej sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozwigzania techniczne stosowane w przypadku
obiektéw hodowlanych musza ogranicza¢ potencjalne ucigzliwosci w odniesieniu do emisji
zanieczyszczen, hatasu i odoréw. W przypadku odnotowanie po realizacji inwestycji
ucigzliwosci dla mieszkancOw konieczne jest wykonanie dziatan naprawczych np.
zastosowanie dodatkowych izolacji akustycznych czy ograniczenia emisji odoréw.
Niedopuszczalne sg nielegalne odcieki §ciekow pochodzacych z proceséw hodowlanych poza
sie¢ kanalizacyjng oraz odprowadzanie nieoczyszczonych wod opadowych do kanalizacji.

Zgodnie z metodyka prognozy na obszarze objetym planem wyznaczono jedng grupe
terenoéw, ktore bedg mie¢ umiarkowanie negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Projekt planu stwarza warunki do ograniczenia lub eliminacji czg¢sci z negatywnych
skutkdw planowanych zmian. Ich realizacja i ostateczny wplyw na §rodowisko przyrodnicze
powinny by¢ regulowane na etapie konkretnych decyzji administracyjnych wydawanych
w oparciu o ten dokument z zastosowaniem regulacji wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przyrody 1 sSrodowiska.
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